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perfekt■

Das perfekte Zusammenspiel von Zahn
riemen und Zahnriemenscheiben gewähr-
leistet eine exakte, drehwinkelgenaue 
schwingungs- und geräuscharme Über-
tragung vom Motor auf die Abtriebswel-
le. Ob zur Übertragung von Drehbewe-
gungen für den Antrieb, Transport oder 
horizontal und vertikal reversierenden 
Verfahreinheiten – hochpräzise Zahnrie-
mensysteme von Wieland garantieren 
Ihren Erfolg.

Neben der Berechnung und Dimensionie-
rung von kompletten Zahnriemen-Syste-
men fertigen wir sowohl Zahnriemen als 
auch die dazu passenden Synchronschei-
ben für den Klein- bis Großserieneinsatz. 
Durch unsere jahrzehntelange Erfahrung 
auf diesem Gebiet schaffen wir für unsere 
Kunden Systemlösungen, verbunden mit 
einem hohen Anspruch an Flexibilität, Ter-
mintreue, Qualität und Fachkompetenz.

Freuen Sie sich auf eine professionelle 
und partnerschaftliche Zusammenarbeit.

Ihr Wieland-Team
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1. Scheibendurchmesser 
    – Geschwindigkeit
Die leeren Felder rechts unten in den 
Leistungswerte-Tabellen ergeben sich 
dadurch, dass die Scheibengeschwin-
digkeit am Umfang 40 m/s überschrei-
tet. Aufgrund der bei dieser Geschwin-
digkeit auftretenden Fliehkräfte ist unter 
Umständen die Verwendung von serien-
mäßig gefertigten Riemenscheiben nicht 
möglich. Wegen Umfangsgeschwindig-
keiten von über 40 m/s setzen Sie sich 
bitte mit uns in Verbindung, um weitere 
Empfehlungen zu erhalten.

2. Zahnscheiben 
    mit Bordscheiben
Bordscheiben verhindern das Ablaufen 
des Zahnriemens von den Zahnschei-
ben. Aufgrund des Ablaufverhaltens, 
das auch bei sorgfältig ausgerichteten 
Antrieben auftritt, sind Bordscheiben 
notwendig.
Bei allen Antrieben, bei denen Stan-
dard- oder auch Nicht-Standardzahn-
scheiben mit Bordscheiben verwendet 
werden, ist folgendes zu beachten:

1. Zweiwellenantriebe: 
zwei Bordscheiben an einer Zahnschei-
be oder eine Bordscheibe je Zahnschei-
be, versetzt angeordnet.

2. Bei Achsabständen achtmal größer 
als der Durchmesser der kleinen Schei-
be sind zwei Bordscheiben an jeder 
Zahnscheibe vorzusehen.

3. Bei Antrieben mit mehr als zwei Zahn-
scheiben ist die minimal notwendige 
Bordscheibenzahl: zwei an jeder weite-
ren Zahnscheibe oder eine an jeder wei-
teren Zahnscheibe versetzt angeordnet.

3. Fester (nicht verstellbarer) 
    Achsabstand
Setzen Sie sich mit unserer Anwendungs-
technik in Verbindung.

4. Spannrollen
Spannrollen sollten nur da angewendet 
werden, wo sie für die Funktion erforder-
lich sind. Sie werden in der Regel be-
nutzt, um eine korrekte Riemenvorspan-
nung zu erzeugen, wenn die Achsen 
des Antriebes nicht justierbar sind. Sie 
sollten am Leertrum des Riemens instal-
liert werden.
Für innenliegende Spannrollen sind ver-
zahnte Scheiben bis zu einer Größe von 
40 Zähnen erforderlich. Für größere 
Durchmesser können glatte Spannrollen 
benutzt werden. Innenliegende Spann-
rollen sollten nicht kleiner als die kleinste 
belastete Zahnscheibe im System sein. 
Der Umschlingungswinkel soll so klein 
wie möglich gehalten werden.
Außen- bzw. Rückenspannrollen dürfen 
nicht verzahnt sein. Der Durchmesser 
Ist bei den jeweiligen Riementypen an-
gegeben. Bei Linearbewegungen sind 
die auf Seite 40 genannten Mindest-Ø 
der Außenspannrolle zu beachten. Der 
Umschlingungswinkel soll so klein wie 
möglich gehalten werden.

5. Einstell- und Nachspann-
    toleranzen
Mit Hilfe der Information über den Ver-
schiebeweg (Tabelle 1 + 2) können Sie 
den Synchronriemen leicht einbauen 
und anschließend die Zahnriemenspan-
nung exakt einstellen. Das Einbaumaß 
soll mindestens so gewählt werden, dass 
der Riemen leicht über eine Zahnscheibe 
mit Bordscheiben montiert werden kann.
Die für die jeweiligen Achsabstände 
notwendigen Mindestwerte sind den 
Tabellen 1 und 2 zu entnehmen. Der 
Verschiebeweg des Achsabstandes zur 
sicheren Einstellung und Korrektur der 
Riemenspannung ist in Tabelle 1, Spalte 
2 aufgeführt.

perfekt■ Konstruktionsdaten
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Konstruktionsdaten

6. Fluchtungsfehler
Fluchtungsfehler können die Leistung eines 
Synchronriemen beeinträchtigen und zu 
starkem Riemenverschleiß oder sogar vor-
zeitigem Ausfall führen.

Die Hauptursachen für Fluchtungsfehler 
sind:

■■ treibende und getriebene Welle sind 
parallel, aber die Scheiben befinden 
sich nicht auf gleicher Ebene; 

■■ treibende und getriebene Welle sind 
nicht parallel und die Scheiben sind 
winklig angeordnet.

Als allgemeine Regel sollte die Abwei-
chung der Scheibenfluchtung auf Riemen-
antrieben 1/2° oder 5 mm pro 1000 mm 
des Achsabstands nicht überschreiten. 
Um die Fluchtung zu prüfen, benötigen 
Sie ein gutes Lineal, ein Stahlband oder 
unseren Laser WAAG-1.1 (Seite 77). 
Legen Sie das Lineal, Band oder unseren 
Laser WAAG-1.1 über die Außenflächen 
der Scheiben, von der treibenden zu 
der getriebenen Scheibe und umgekehrt, 
damit die Fluchtung geprüft werden kann.

Bei größeren Achsabständen ist es schwie-
riger, die Wellen genau auszurichten; die 
Neigung zum seitlichen Ablauf des Zahn-
riemens nimmt zu. Für Wellenabstände bis 
zu 10 m hilft Ihnen unser Laser WAAG-
1.1 optimal. Es ist darauf zu achten, dass 
der Riemen nicht über die Stirnflächen der 
Zahnscheiben hinausläuft. Gegebenen-
falls ist die getriebene Scheibe geringfü-
gig zu versetzen.

7. Wirkungsgrad
Der Wirkungsgrad eines Antriebes mit 
einem Wieland Synchronriemen liegt 
bei ca. 98%, wenn der Riemen richtig 
ausgelegt und montiert ist. Dieser hohe 
Wirkungsgrad im Vergleich zu kraftschlüs-
sigen Riemen basiert in erster Linie auf der 
schlupffreien Leistungsübertragung sowie 
der geringen notwendigen Vorspannung 
der Synchronriemen.

Tabelle 1: Einstell- und Nachspannungstoleranzen

Riemenlänge Verschiebeweg zur Montage 
des Zahnriemens (mm)

Verschiebeweg zur Einstellung 
der Zahnriemenspannung (mm)

 bis zu 1.000 mm 1,8 0,8
 von 1.000 mm bis 1.780 mm 2,8 0,8
 von 1.780 mm bis 2.540 mm 3,3 1,0
 von 2.540 mm bis 3.300 mm 4,1 1,0
 von 3.300 mm bis 4.600 mm 5,3 1,3

Tabelle 2: Einstelltoleranzen bei Zahnscheiben mit Bordscheiben

Riementeilung Bordscheiben an einer 
Zahnscheibe (mm)

Bordscheiben an beiden 
Zahnscheiben (mm)

2,5 8 14
3 8 14
5 14 19
8 22 33

10 22 34
14 36 58
20 47 78

Fluchtungsfehler

Winkelfehler
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perfekt■ Antriebs-Zahnriemen

Die Berechnungsleistung, die für die 
Auslegung des Antriebes ausschlagge-
bend ist, erhält man durch Multiplikation 
der zu übertragenden Leistung mit dem 
Sicherheitsfaktor.

Festlegung des Sicherheitsfaktors
Den Grundsicherheitsfaktor findet man 
in der Tabelle auf Seite 7. Dieser ergibt 
sich aus der vorher klassifizierten getrie-
benen Maschine (waagerechte Spalten) 
und der in Frage kommenden Antriebs-
maschinenklasse unter Berücksichtigung 
der Betriebsdauer (senkr. Spalten).

Bei Verwendung einer Spannrolle muß 
der Grundsicherheitsfaktor um 0,2 er-
höht werden. Für häufig unterbrochenen 
oder nur gelegentlichen Betrieb kann 
der Grundsicherheitsfaktor um 0,2 ver-
ringert werden.

Für Übersetzungen vom Langsamen ins 
Schnelle addieren Sie die rechts unten 
aufgeführten Werte zum Grundsicher-
heitsfaktor.

Weitere Zuschläge zum Grundsicher-
heitsfaktor können erforderlich werden 
bei Reversierbetrieb, erhöhten Stoßbe-
lastungen, Bremsmotoren, elektrischen 
Bremsen usw.. Angaben hierüber wer-
den auf Anfrage erteilt. Für die meisten 
Antriebsbedingungen sind jedoch die 
nachfolgend aufgeführten Sicherheits-
faktoren ausreichend.
Jede Änderung des Sicherheitsfaktors 
beeinträchtigt die gesamte Auslegung 
des Antriebes. Auch die eigenen Erfah-
rungen und die speziellen Kenntnisse 
der im Einzelfall vorliegenden Antriebs-
bedingungen sollten bei der Festsetzung 
des Sicherheitsfaktors mit berücksichtigt 
werden.

Ermittlung der Berechnungsleistung
Die Berechnungsleistung des Antriebes 
ergibt sich durch Multiplikation der zu 
übertragenden Leistung mit dem ermit-
telten Grundsicherheitsfaktor.

Ermittlung der
Berechnungsleistung
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Übersetzungsfaktor
Übersetzungs-

verhältnis
Zusätzlicher 

Faktor
1,00 – 1,24 —
1,25 – 1,74 0,10
1,75 – 2,49 0,20
2,50 – 3 49 0,30
3,50 u. mehr 0,40
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Grundsicherheitsfaktor
Für nicht aufgeführte Maschinen ist ein 
Sicherheitsfaktor zu wählen, der einer 
aufgeführten Gruppe nahe kommt.

Gesamtsicherheitsfaktor	 =  	 Grundsicherheitsfaktor  +  Spannrollenfaktor  +  Übersetzungsfaktor
Berechnungsleistung	 =  	 Antriebsleistung  x  Gesamtsicherheitsfaktor

Antriebsmasch. Klasse 1
Wechsel- und Dreh-
strommotoren normales 
Anlaufmoment, z.B. 
Kurzschlußläufermotoren; 
Gleichstrommotoren  
mit Doppelschlußwicklung; 
Verbrennungsmotoren  
4 bis 6 Zyl.

Antriebsmasch. Klasse 2
Wechsel- und Drehstrom-
motoren mit hohem Anlauf-
moment, z.B. Einphasen- 
und Synchronmotoren. 
Drehstrom-Bremsmotoren; 
Hydraulikmotoren; 
Verbrennungsmotoren  
bis 4 Zyl.; Servomotoren

verschiedener Arten angetriebener Maschinen 

Büromaschinen: Schreib- und Rechenmaschinen. 
Filmkameras: Spulenantriebe. Haushaltmaschinen,
leichte: Saftzentrifugen Rührgeräte, Tachometer,
Zählgeräte. Bandförderer für leichtes Gut.	

Holzbearbeitungsmaschinen: Dreh- und 
Hobelmaschinen, Kreis- und Bandsägen. 	
Druckereimaschinen: Setz-, Schneide- und 
Falzmaschinen. Papiermaschinen: 
Rührwerke, Kalander, Trockner. Kreiselpumpen 
und -Kompressoren. Ventilatoren bis 10 PS. 
Siebmaschinen: Trommelsiebe. 
Förderanlagen für leichtes Gut.

Werkzeugmaschinen: Bohr-, Dreh-, Schleif-, 
leichte Fräs-und Hobelmaschinen. Textilmaschinen: 
Spinn-, Zwirn-, Spul- Web- und Zettelmaschinen. 
Ventilatoren und Gebläse über 10 PS. 
Rührwerke und Mischer für halbflüssige, teigige 
Massen. Druckmaschinen: Rotationsmaschinen etc. 
Wäschereimaschinen: Waschmaschinen, Trockner. 
Generatoren, Erregermaschinen. Stanzen, Pressen, 
Scheren. Vibrationssiebe.

Papiermaschinen: Holländer Holzschleifer,	
Jordanpumpen.Förderanlagen für schweres Gut, 
Elevatoren, Trog-, Schraubenförderer, Becherwerke. 
Zentrifugen. Gummiverarbeitungsmaschinen: 
Kalander, Extruder, Mühlen. Hebezüge, Aufzüge. 
Grubenlüfter, Schraubengebläse.

Zerkleinerungsmaschinen: Kreisel-, Backen- und
Walzenbrecher. Kolbenmaschinen: Pumpen, 
Kompressoren. Ziegeleimaschinen: Kollergänge, 
Knetmischer, Granulatoren. 
Mühlen: Kugel-, Stab- und Kiesmühlen.

Tägliche Betriebsdauer in Stunden

Gruppe 

1

2

3

4

5

bis 10

1,0

1,5

1,6

1,7

1,9

10–16

1,4

1,6

1,7

1,9

2,0

über 16 

1,5

1,7

1,9

2,0

2,1

bis 10

1,2

1,8

1,9

2,0

2,2

10–16

1,7

1,9

2,0

2,2

2,3

über 16

1,8

2,0

2,2

2,3

2,4

Antriebs-Zahnriemen
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Unsere SynchroPower® Zahnriemen- 
Antriebe haben sich seit vielen Jahren 
in der gesamten Palette des Maschi-
nen- und Apparatebaus hervorragend 
bewährt.

Sowohl als Drehgeberantrieb in der 
Zahnteilung 2,5 mm wie als Hauptan-
trieb eines Walzenbrechers im Zahn-
profil AT 20 sorgen unsere Polyurethan-
Zahnriemen-Antriebe für störungs- und 
wartungsfreien Lauf.

SynchroPower® Zahnriemen bestehen 
aus zwei Komponenten. Einem abrieb- 
festen Polyurethan und einer hochwer-
tigen Stahllitze als Festigkeitsträger. 
Die Kombination dieser Materialien 
mit hervorragenden physikalischen 
und chemischen Eigenschaften garan- 
tiert die hohe Qualität der SynchroPo-
wer® Zahnriemen.

Eigenschaften chemisch:
■■ alterungsbeständig
■■ bedingt wasser- und ölbeständig
■■ ozonbeständig
■■ Arbeitstemperatur	  
von -25°C bis +85°C

■■ bedingt säure- und 
laugenbeständig

Eigenschaften mechanisch:
■■ formstabil
■■ wartungsfrei
■■ gräuscharm
■■ keine bleibende Dehnung
■■ geringe Vorspannung
■■ abriebfest

perfekt■ Synchro Power® Zahnriemen
	      aus abriebfestem Polyurethan und Zugkörpern aus hochfester Stahllitze
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Bestell-Beispiel:	 6	 T 2,5	 330
	 Breite	 Teilung	 Länge

Fzul. = 98 N (b = 10 mm)

T 2,5 Metergewicht: 0,015 kg/10 mm
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Synchro Power® Zahnriemen T 2,5 nach DIN 7721
aus abriebfestem Polyurethan und endlosen Zugkörpern aus hochfester Stahllitze
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Leistungswerte in Watt für 10 mm Riemenbreite
Zähnezahl d. 

kl. Scheibe 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 40

Wirk-Ø dw 9,55 11,14 12,73 14,32 15,92 17,51 19,10 20,69 22,28 23,87 27,06 31,83
200 2,64 3,00 3,48 3,84 4,32 4,80 5,16 5,64 6,00 6,63 7,32 8,64
400 5,16 6,00 6,96 7,80 8,64 9,48 10,32 11,16 12,12 12,96 14,64 17,28
600 7,80 9,00 10,32 11,64 12,96 14,28 15,48 16,80 18,12 19,44 21,96 25,92
800 10,32 12,12 13,80 15,48 17,28 18,96 20,76 22,44 24,12 25,92 29,28 34,44

1.000 12,96 15,12 17,28 19,44 21,60 23,76 25,92 28,08 30,24 32,28 36,60 43,08
1.200 15,48 18,12 20,76 23,28 25,92 28,44 31,08 33,60 36,24 38,76 43,92 51,72
1.400 18,12 21,12 24,12 27,12 30,24 33,24 36,24 39,24 42,24 45,24 51,24 60,24
1.600 20,76 24,12 27,60 31,08 34,56 37,92 41,40 44,76 48,24 51,72 58,56 68,76
1.800 23,28 27,12 31,08 34,92 38,76 42,72 46,56 50,40 54,24 58,08 65,88 77,40
2.000 25,92 30,24 34,44 38,76 43,08 47,40 51,72 55,92 60,24 64,56 73,08 85,80
2.200 28,44 33,24 37,92 42,60 47,40 52,08 56,88 61,56 66,24 70,92 80,40 94,32
2.400 31,08 36,24 41,40 46,56 51,72 56,88 61,92 67,08 72,24 77,28 87,60 102,84
2.600 33,60 39,24 44,76 50,40 56,04 61,56 67,08 72,60 78,24 83,76 94,80 111,24
2.800 36,24 42,24 48,24 54,24 60,24 66,24 72,24 75,60 84,12 90,12 102,00 119,64
3.000 38,76 45,24 51,72 58,08 64,56 70,92 77,40 83,76 90,12 96,48 109,08 127,92
3.500 52,80 60,24 67,68 75,24 82,63 90,12 97,56 104,88 112,2 126,96 148,68
4.000 60,24 68,76 77,28 85,92 94,32 102,84 111,24 119,64 127,92 144,60 169,08
4.500 67,68 77,28 86,88 96,48 105,96 115,44 124,80 134,16 143,52 162,00 189,12
5.000 75,36 85,80 96,48 107,04 117,48 127,92 138,36 148,68 158,88 179,16 208,80
5.500 82,68 94,32 105,96 117,60 129,00 140,40 151,68 162,96 174,12 196,08 228,12
6.000 90,12 102,72 115,32 128,04 140,40 152,76 165,00 177,12 188,12 212,76 246,84
7.000 119,64 134,16 148,68 162,96 177,12 191,16 204,00 218,52 245,04 282,96
8.000 136,20 152,76 169,08 185,16 201,00 216,60 231,84 246,84 276,00 316,80

Die o.g. Werte basieren auf mindestens 6 eingreifende Zähne. Bis max. 12 eingreifende Zähne (Ze) erhöhen folgende Zahneingriffsfaktoren die o.g. Leistungswerte.
 Die passenden Zahnriemen-Scheiben finden Sie ab Seite 49.
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In diesem Bereich muss 
mit einer verminderten 
Lebensdauer gerechnet 
werden.

Ze 7 8 9 10 11 12
Ze-Faktor 1,15 1,3 1,5 1,65 1,8 2,0 Zulässige Leistung = Tabellen-Leistung x Ze-Faktor x Breitenfaktor

Zahnteilung T 2,5 
Riemen-

bezeichnung
Wirklänge 

in mm
Anzahl  

d. Zähne
T 2,5 - 120 120 48
T 2,5 - 145 145 58
T 2,5 - 160 160 64
T 2,5 - 177,5 177,5 71
T 2,5 - 180 180 72
T 2,5 - 200 200 80
T 2,5 - 210 210 84
T 2,5 - 230 230 92
T 2,5 - 245 245 98
T 2,5 - 265 265 106
T 2,5 - 277,5 277,5 111
T 2,5 - 285 285 114
T 2,5 - 290 290 116
T 2,5 - 305 305 122
T 2,5 - 317,5 317,5 127
T 2,5 - 330 330 132
T 2,5 - 342,5 342,5 137
T 2,5 - 380 380 152
T 2,5 - 420 420 168
T 2,5 - 480 480 192
T 2,5 - 500 500 200
T 2,5 - 600 600 240
T 2,5 - 620 620 248
T 2,5 - 650 650 260
T 2,5 - 780 780 312
T 2,5 - 915 915 366
T 2,5 - 950 950 380

Riemen-
breite

Breiten-
faktor

4 mm 0,30
6 mm 0,55
8 mm 0,75

10 mm 1,00
12 mm 1,25
16 mm 1,65

2,5

40°

1,0

0,6

0,7

  Rückspannrollen-Ø: min. 15 mm. 



Bestell-Beispiel:	 10	 T 5	 620	 DL
	 Breite	 Teilung	 Länge	 Doppelzahn

Fzul. = 310 N (b = 10 mm)

Riemen-
breite

Breiten-
faktor

4 mm 0,30
6 mm 0,55
8 mm 0,75

10 mm 1,00
12 mm 1,25
16 mm 1,65
20 mm 2,15
25 mm 2,60

  Rückspannrollen-Ø: min. 30 mm. 
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Leistungswerte in kW für 10 mm Riemenbreite
Zähnezahl d. 

kl. Scheibe 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 36 40 48 60

Wirk-Ø dw 19,10 22,38 25,46 28,65 31,83 35,01 38,20 41,38 44,56 47,75 57,30 63,66 76,39 95,49
200 0,024 0,024 0,036 0,036 0,036 0,048 0,048 0,060 0,060 0,060 0,075 0,084 0,102 0,126
400 0,048 0,060 0,072 0,072 0,084 0,084 0,096 0,096 0,108 0,108 0,138 0,150 0,180 0,228
600 0,072 0,084 0,096 0,108 0,120 0,120 0,132 0,144 0,156 0,168 0,186 0,210 0,252 0,312
800 0,096 0,108 0,120 0,132 0,144 0,156 0,168 0,180 0,204 0,216 0,240 0,264 0,318 0,402

1.000 0,108 0,120 0,132 0,156 0,168 0,192 0,204 0,228 0,240 0,264 0,280 0,318 0,378 0,474
1.200 0,120 0,144 0,156 0,180 0,204 0,216 0,240 0,264 0,288 0,300 0,330 0,366 0,444 0,552
1.400 0,132 0,156 0,180 0,204 0,228 0,252 0,276 0,300 0,324 0,348 0,372 0,414 0,498 0,624
1.600 0,156 0,180 0,204 0,228 0,252 0,276 0,300 0,324 0,348 0,384 0,414 0,462 0,552 0,696
1.800 0,168 0,192 0,216 0,252 0,276 0,300 0,336 0,360 0,384 0,420 0,450 0,504 0,600 0,756
2.000 0,180 0,204 0,240 0,264 0,300 0,324 0,360 0,396 0,420 0,444 0,492 0,546 0,660 0,822
2.200 0,192 0,228 0,252 0,288 0,324 0,348 0,384 0,420 0,444 0,480 0,528 0,588 0,708 0,882
2.400 0,204 0,240 0,276 0,312 0,348 0,372 0,408 0,444 0,480 0,516 0,564 0,630 0,756 0,948
2.600 0,216 0,252 0,288 0,324 0,360 0,396 0,432 0,480 0,516 0,552 0,600 0,672 0,804 1,008
2.800 0,228 0,264 0,312 0,348 0,384 0,420 0,456 0,504 0,540 0,576 0,636 0,708 0,852 1,068
3.000 0,240 0,276 0,324 0,360 0,396 0,444 0,480 0,528 0,564 0,600 0,672 0,744 0,894 1,122
3.500 0,264 0,312 0,348 0,396 0,444 0,480 0,528 0,576 0,624 0,672 0,756 0,846 1,014 1,272
4.000 0,288 0,348 0,384 0,444 0,480 0,540 0,588 0,636 0,684 0,732 0,816 0,912 1,092 1,368
4.500 0,312 0,372 0,420 0,480 0,528 0,588 0,636 0,684 0,744 0,804 0,912 1,014 1,218 1,530
5.000 0,336 0,396 0,456 0,516 0,564 0,624 0,684 0,732 0,792 0,852 0,972 1,080 1,296 1,626
5.500 0,480 0,540 0,600 0,660 0,720 0,780 0,840 0,900 1,032 1,146 1,380 1,728
6.000 0,504 0,564 0,624 0,684 0,756 0,816 0,876 0,948 1,086 1,212 1,458 1,824
7.000 0,552 0,624 0,684 0,756 0,828 0,888 0,948 1,020 1,212 1,350 1,620 2,028
8.000 0,660 0,732 0,816 0,888 0,948 1,020 1,104 1,320 1,464 1,764 2,208

Die o.g. Werte basieren auf mindestens 6 eingreifende Zähne. Bis max. 12 eingreifende Zähne (Ze) erhöhen folgende Zahneingriffsfaktoren die o.g. Leistungswerte.
 Die passenden Zahnriemen-Scheiben finden Sie ab Seite 49.

Synchro Power® Zahnriemen T 5 nach DIN 7721
aus abriebfestem Polyurethan und endlosen Zugkörpern aus hochfester Stahllitze

T 5 Metergewicht: 0,024 kg/10 mm

T 5 DL Metergewicht: 0,027 kg/10 mm

Zusätzlich sind folgende Varianten 
lieferbar: 

■■ Zwischen- und Überlängen von 
1.500–24.000 mm als SECAflex® -
Zahnriemen

■■ Polyamidgewebe auf der Zahnseite 
(PAZ)

■■ Meterware ab S.40

Ze 7 8 9 10 11 12
Ze-Faktor 1,15 1,3 1,5 1,65 1,8 2,0 Zulässige Leistung = Tabellen-Leistung x Ze-Faktor x Breitenfaktor
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Zahnteilung T 5, T 5 DL
T 5 

Riemenlänge
T 5 DL

Riemenlänge
Anzahl  

d. Zähne
T 5 

Riemenlänge
T 5 DL

Riemenlänge
Anzahl  

d. Zähne
T 5 - 165 33 T 5 - 500 100
T 5 - 185 37 T 5 - 510 102
T 5 - 200 40 T 5 - 515 DL 103
T 5 - 215 43 T 5 - 525 105
T 5 - 220 44 T 5 - 545 109
T 5 - 225 45 T 5 - 550 T 5 - 550 DL 110
T 5 - 245 49 T 5 - 560 112
T 5 - 250 50 T 5 - 575 115
T 5 - 255 51 T 5 - 590 DL 118
T 5 - 260 52 T 5 - 600 120
T 5 - 270 54 T 5 - 610 122
T 5 - 275 55 T 5 - 620 T 5 - 620 DL 124
T 5 - 280 56 T 5 - 630 126
T 5 - 295 59 T 5 - 640 128
T 5 - 300 T 5 - 300 DL 60 T 5 - 650 T 5 - 650 DL 130
T 5 - 305 61 T 5 - 660 132
T 5 - 325 65 T 5 - 690 138
T 5 - 330 66 T 5 - 700 DL 140
T 5 - 340 68 T 5 - 720 144
T 5 - 350 70 T 5 - 750 T 5 - 750 DL 150
T 5 - 355 71 T 5 - 780 156
T 5 - 365 73 T 5 - 815 T 5 - 815 DL 163
T 5 - 375 75 T 5 - 840 168
T 5 - 390 78 T 5 - 860 DL 172
T 5 - 400 80 T 5 - 900 T 5 - 900 DL 180
T 5 - 410 T 5 - 410 DL 82 T 5 - 940 DL 188
T 5 - 420 84 T 5 - 990 198
T 5 - 450 90 T 5 - 1.000 200
T 5 - 455 91 T 5 - 1.075 T 5 - 1075 DL 215

T 5 - 460 DL 92 T 5 - 1.100 T 5 - 1100 DL 220
T 5 - 465 93 T 5 - 1.215 243
T 5 - 475 95 T 5 - 1.380 276
T 5 - 480 T 5 - 480 DL 96 T 5 - 1.440 288

In diesem Bereich muss 
mit einer verminderten 
Lebensdauer gerechnet 
werden.

40°

1,8

5,0

5,0

40°

1,8

1,0

1,2

1,2

5,0

40°

1,8

1,0

1,2



Bestell-Beispiel:	 25	 T 10	 1.450
	 Breite	 Teilung	 Länge

Fzul. = 700 N (b = 10 mm)

Riemen-
breite

Breiten-
faktor

10 mm 1,00
16 mm 1,65
20 mm 2,15
25 mm 2,70
32 mm 3,50
50 mm 5,60

  Rückspannrollen-Ø: min. 60 mm. 

Wieland Antriebstechnik GmbH & Co. KG . Philipp-Reis-Straße 7 . D-31832 Springe
Tel.: (0 50 41) 94 27-0 . Fax: (0 50 41) 94 27-77 . E-mail: info@wieland-antriebtechnik.de . www.wieland-antriebstechnik.de 11

Leistungswerte in kW für 10 mm Riemenbreite
Zähnezahl d. 

kl. Scheibe 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 36 40 48 60 72

Wirk-Ø dw 38,20 44,56 50,93 57,30 63,66 70,03 76,39 82,76 89,12 95,49 114,59 127,32 152,79 190,99 227,3
100 0,048 0,048 0,060 0,060 0,072 0,084 0,084 0,096 0,096 0,108 0,132 0,144 0,234 0,288 0,348
200 0,084 0,096 0,108 0,120 0,144 0,156 0,168 0,180 0,192 0,204 0,252 0,276 0,414 0,516 0,624
300 0,120 0,144 0,156 0,180 0,204 0,216 0,240 0,264 0,288 0,300 0,360 0,396 0,576 0,726 0,870
400 0,150 0,180 0,204 0,228 0,252 0,288 0,312 0,336 0,360 0,384 0,468 0,516 0,726 0,906 1,092
500 0,180 0,216 0,240 0,276 0,300 0,324 0,360 0,384 0,420 0,456 0,540 0,600 0,870 1,092 1,314
600 0,216 0,252 0,288 0,324 0,372 0,408 0,444 0,480 0,516 0,552 0,660 0,732 1,000 1,254 1,512
700 0,252 0,288 0,336 0,384 0,420 0,456 0,504 0,552 0,588 0,624 0,756 0,840 1,122 1,404 1,692
800 0,288 0,324 0,384 0,420 0,480 0,516 0,564 0,624 0,660 0,708 0,852 0,948 1,242 1,560 1,872
900 0,312 0,360 0,420 0,468 0,528 0,576 0,624 0,672 0,720 0,780 0,936 1,032 1,356 1,704 2,046

1.000 0,336 0,396 0,456 0,504 0,564 0,624 0,672 0,732 0,780 0,852 1,020 1,116 1,476 1,848 2,220
1.200 0,396 0,456 0,528 0,588 0,660 0,720 0,780 0,852 0,912 0,984 1,188 1,320 1,698 2,130 2,562
1.400 0,444 0,516 0,588 0,672 0,744 0,816 0,888 0,960 1,044 1,116 1,332 1,488 1,902 2,382 2,862
1.600 0,492 0,576 0,660 0,744 0,828 0,912 0,984 1,080 1,152 1,236 1,488 1,644 2,082 2,604 3,132
1.800 0,540 0,636 0,720 0,816 0,900 0,996 1,080 1,176 1,260 1,356 1,620 1,812 2,256 2,826 3,402
2.000 0,588 0,684 0,780 0,876 0,972 1,068 1,164 1,260 1,356 1,452 1,740 1,932 2,436 3,054 3,672
2.200 0,624 0,732 0,828 0,936 1,044 1,152 1,248 1,356 1,464 1,560 1,884 2,088 2,604 3,264 3,924
2.400 0,672 0,780 0,888 1,008 1,116 1,224 1,334 1,452 1,560 1,680 2,016 2,232 2,784 3,492 4,194
2.600 0,720 0,828 0,948 1,068 1,188 1,308 1,416 1,548 1,656 1,788 2,136 2,376 2,928 3,666 4,410
2.800 0,756 0,876 0,996 1,128 1,248 1,380 1,500 1,620 1,752 1,884 2,244 2,508 3,090 3,870 4,650
3.000 0,912 1,056 1,188 1,320 1,452 1,668 1,704 1,836 1,968 2,364 2,628 3,240 4,056 4,878
3.500 1,020 1,152 1,308 1,452 1,596 1,740 1,884 2,028 2,172 2,616 2,892 3,636 4,554 5,478
4.000 1,260 1,428 1,584 1,740 1,908 2,052 2,220 2,376 2,844 3,168 3,900 4,890 5,874
4.500 1,380 1,560 1,728 1,896 2,076 2,244 2,424 2,592 3,108 3,456 4,272 5,352 6,462
5.000 1,476 1,656 1,848 2,028 2,208 2,304 2,580 2,760 3,312 3,684 4,470 5,598 6,732
6.000 1,632 1,848 2,052 2,244 2,448 2,652 2,856 3,072 3,684 4,092 4,944 6,198

Die o.g. Werte basieren auf mindestens 6 eingreifende Zähne. Bis max. 12 eingreifende Zähne (Ze) erhöhen folgende Zahneingriffsfaktoren die o.g. Leistungswerte.
 Die passenden Zahnriemen-Scheiben finden Sie ab Seite 49.

Synchro Power® Zahnriemen T 10 nach DIN 7721
aus abriebfestem Polyurethan und endlosen Zugkörpern aus hochfester Stahllitze

T 10 Metergewicht: 0,048 kg/10 mm

T 10 DL Metergewicht: 0,057 kg/10 mm

Zusätzlich sind folgende Varianten 
lieferbar: 

■■ Zwischen- und Überlängen von 
1.500–24.000 mm als SECAflex® -
Zahnriemen

■■ Polyamidgewebe auf der Zahnseite 
(PAZ)

■■ Meterware ab S.40

Ze 7 8 9 10 11 12
Ze-Faktor 1,15 1,3 1,5 1,65 1,8 2,0 Zulässige Leistung = Tabellen-Leistung x Ze-Faktor x Breitenfaktor
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Zahnteilung T 10, T 10 DL
T 10 

Riemenlänge
T 10 DL

Riemenlänge
Anzahl  

d. Zähne
T 10 

Riemenlänge
T 10 DL

Riemenlänge
Anzahl  

d. Zähne
T 10 - 260 T 10 - 260 DL 26 T 10 - 1.010 101
T 10 - 370 37 T 10 - 1.080 108
T 10 - 400 40 T 10 - 1100 DL 110
T 10 - 410 41 T 10 - 1.110 111
T 10 - 440 44 T 10 - 1.140 114
T 10 - 500 50 T 10 - 1.150 115
T 10 - 530 T 10 - 530 DL 53 T 10 - 1.210 T 10 - 1210 DL 121
T 10 - 560 56 T 10 - 1.240 T 10 - 1240 DL 124
T 10 - 600 60 T 10 - 1.250 T 10 - 1250 DL 125
T 10 - 610 61 T 10 - 1.300 130
T 10 - 630 T 10 - 630 DL 63 T 10 - 1.320 T 10 - 1320 DL 132
T 10 - 660 T 10 - 660 DL 66 T 10 - 1.350 T 10 - 1350 DL 135
T 10 - 690 69 T 10 - 1.390 139
T 10 - 700 T 10 - 700 DL 70 T 10 - 1.400 140
T 10 - 720 T 10 - 720 DL 72 T 10 - 1.420 T 10 - 1420 DL 142
T 10 - 750 75 T 10 - 1.440 144
T 10 - 780 78 T 10 - 1.450 145

T 10 - 800 DL 80 T 10 - 1.460 146
T 10 - 810 81 T 10 - 1.500 T 10 - 1500 DL 150
T 10 - 840 T 10 - 840 DL 84 T 10 - 1.560 156
T 10 - 880 88 T 10 - 1.610 T 10 - 1610 DL 161
T 10 - 890 89 T 10 - 1.750 175
T 10 - 900 90 T 10 - 1.780 178
T 10 - 920 92 T 10 - 1800 DL 180
T 10 - 960 96 T 10 - 1.880 T 10 - 1880 DL 188
T 10 - 970 97 T 10 - 1.960 196
T 10 - 980 T 10 - 980 DL 98 T 10 - 2.250 225

In diesem Bereich muss 
mit einer verminderten 
Lebensdauer gerechnet 
werden.

10,0

40°

3,5

2,0

2,5

40°

3,5

40°

3,5

10,0

10,0

2,0

2,5

2,5
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Synchro Power® Zahnriemen AT-Profil AT 5
aus abriebfestem Polyurethan und endlosen Zugkörpern aus hochfester Stahllitze
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Leistungswerte in kW für 10 mm Riemenbreite
Zähnezahl d. 

kl. Scheibe 15 18 20 24 30 36 40 46 56 60

Wirk-Ø dw 23,88 28,65 31,83 38,21 47,76 57,31 63,66 73,23 89,15 95,52
100 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,05 0,05 0,06 0,07 0,08
200 0,04 0,04 0,05 0,06 0,07 0,09 0,10 0,11 0,14 0,15
400 0,07 0,08 0,09 0,11 0,13 0,16 0,18 0,20 0,25 0,27
600 0,09 0,11 0,13 0,15 0,19 0,23 0,26 0,29 0,35 0,38
800 0,12 0,14 0,16 0,19 0,24 0,29 0,32 0,37 0,45 0,48

1.000 0,14 0,18 0,20 0,23 0,29 0,35 0,40 0,45 0,55 0,60
1.200 0,17 0,20 0,23 0,27 0,34 0,41 0,46 0,52 0,64 0,69
1.400 0,19 0,23 0,26 0,31 0,39 0,46 0,52 0,59 0,72 0,78
1.600 0,22 0,26 0,29 0,35 0,43 0,52 0,58 0,66 0,81 0,87
1.800 0,24 0,29 0,32 0,38 0,48 0,57 0,64 0,73 0,89 0,96
2.000 0,26 0,31 0,35 0,42 0,52 0,62 0,70 0,80 0,97 1,05
2.400 0,30 0,36 0,40 0,52 0,60 0,73 0,80 0,93 1,13 1,20
2.800 0,34 0,41 0,46 0,55 0,69 0,82 0,92 1,05 1,28 1,38
3.500 0,40 0,49 0,55 0,65 0,82 0,98 1,10 1,26 1,52 1,65
4.000 0,46 0,55 0,61 0,73 0,91 1,10 1,22 1,40 1,71 1,83
5.000 0,54 0,65 0,73 0,87 1,09 1,31 1,46 1,67 2,03 2,19
6.000 0,63 0,75 0,84 1,01 1,26 1,51 1,68 1,93 2,35 2,52
8.000 0,78 0,94 1,05 1,25 1,57 1,88 2,10 2,41 2,93 3,15

10.000 0,93 1,11 1,24 1,49 1,86 2,23 2,48 2,85 3,47 3,72
Die o.g. Werte basieren auf mindestens 6 eingreifende Zähne. Bis max. 12 eingreifende Zähne (Ze) erhöhen folgende Zahneingriffsfaktoren die o.g. Leistungswerte.

 Die passenden Zahnriemen-Scheiben finden Sie ab Seite 49.

Ze 7 8 9 10 11 12
Ze-Faktor 1,15 1,3 1,5 1,65 1,8 2,0 Zulässige Leistung = Tabellen-Leistung x Ze-Faktor x Breitenfaktor
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Bestell-Beispiel:	 10	 AT 5	 300
	 Breite	 Teilung	 Länge

Fzul. = 720 N (b = 10 mm)

Riemen-
breite

Breiten-
faktor

10 mm 1,00
16 mm 1,65
25 mm 2,70
32 mm 3,50
50 mm 5,60

AT 5 Metergewicht: 0,034 kg/10 mm

Zusätzlich sind folgende Varianten 
lieferbar: 

■■ Zwischen- und Überlängen von 
1.500–24.000 mm als SECAflex® -
Zahnriemen

■■ Polyamidgewebe auf der Zahnseite 
(PAZ)

■■ Meterware ab S.40

Zahnteilung AT 5
Riemen-

bezeichung
Wirklänge

in mm
Anzahl  

d. Zähne
AT 5 - 225 225 45
AT 5 - 255 255 51
AT 5 - 280 280 56
AT 5 - 300 300 60
AT 5 - 330 330 66
AT 5 - 340 340 68
AT 5 - 375 375 75
AT 5 - 390 390 78
AT 5 - 420 420 84
AT 5 - 450 450 90
AT 5 - 455 455 91
AT 5 - 500 500 100
AT 5 - 545 545 109
AT 5 - 600 600 120
AT 5 - 610 610 122
AT 5 - 660 660 132
AT 5 - 710 710 142
AT 5 - 720 720 144
AT 5 - 750 750 150
AT 5 - 780 780 156
AT 5 - 825 825 165
AT 5 - 860 860 172
AT 5 - 975 975 195
AT 5 - 1.050 1050 210
AT 5 - 1.125 1125 225
AT 5 - 1.500 1500 300
AT 5 - 2.000 2000 400

5,0

50°

2,5

1,5

1,2

  Rückspannrollen-Ø: min. 60 mm. 
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Synchro Power® Zahnriemen AT-Profil AT 10
aus abriebfestem Polyurethan und endlosen Zugkörpern aus hochfester Stahllitze
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Leistungswerte in kW für 10 mm Riemenbreite
Zähnezahl d. 

kl. Scheibe 15 18 20 24 26 30 32 36 40 48 60

Wirk-Ø dw 47,75 57,29 63,66 76,37 82,76 95,49 101,86 114,59 127,32 152,78 190,98
100 0,08 0,10 0,11 0,13 0,14 0,16 0,18 0,20 0,22 0,26 0,33
200 0,15 0,18 0,20 0,24 0,26 0,30 0,32 0,36 0,40 0,48 0,60
400 0,27 0,32 0,36 0,43 0,47 0,54 0,58 0,64 0,72 0,87 1,08
600 0,38 0,45 0,51 0,61 0,66 0,76 0,81 0,90 1,01 1,21 1,52
800 0,48 0,58 0,66 0,77 0,83 0,96 1,03 1,16 1,28 1,54 1,92

1.000 0,58 0,69 0,77 0,92 1,00 1,16 1,23 1,38 1,54 1,84 2,31
1.200 0,67 0,80 0,89 1,07 1,16 1,34 1,42 1,60 1,78 2,14 2,67
1.400 0,77 0,91 1,01 1,22 1,31 1,50 1,61 1,82 2,01 2,42 3,02
1.600 0,84 1,01 1,12 1,34 1,46 1,68 1,79 2,02 2,24 2,69 3,36
1.800 0,95 1,11 1,23 1,47 1,61 1,90 1,97 2,22 2,46 2,95 3,69
2.000 1,00 1,20 1,33 1,60 1,74 2,00 2,14 2,40 2,67 3,20 4,00
2.400 1,15 1,38 1,54 1,84 2,00 2,30 2,46 2,76 3,08 3,69 4,61
2.800 1,30 1,56 1,73 2,07 2,25 2,60 2,77 3,12 3,46 4,15 5,19
3.500 1,53 1,83 2,05 2,46 2,66 3,06 3,28 3,66 4,10 4,92 6,15
4.000 1,70 2,04 2,26 2,72 2,94 3,34 3,62 4,08 4,53 5,44 6,79
4.500 1,85 2,23 2,46 2,96 3,20 3,70 3,94 4,46 4,94 5,93
5.000 2,00 2,40 2,67 3,20 3,47 4,00 4,27 4,80 5,34
6.000 2,28 2,74 3,04 3,65 3,95 4,50 4,87 5,48 6,08

Die o.g. Werte basieren auf mindestens 6 eingreifende Zähne. Bis max. 12 eingreifende Zähne (Ze) erhöhen folgende Zahneingriffsfaktoren die o.g. Leistungswerte.
 Die passenden Zahnriemen-Scheiben finden Sie ab Seite 49.

Ze 7 8 9 10 11 12
Ze-Faktor 1,15 1,3 1,5 1,65 1,8 2,0 Zulässige Leistung = Tabellen-Leistung x Ze-Faktor x Breitenfaktor
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Bestell-Beispiel:	 25	 AT 10	 1.400
	 Breite	 Teilung	 Länge

Fzul. = 1.500 N (b = 10 mm)

Riemen-
breite

Breiten-
faktor

10 mm 1,0
16 mm 1,5
25 mm 2,5
32 mm 3,0
50 mm 5,0
75 mm 7,5

AT 10 Metergewicht: 0,063 kg/10 mm

Zusätzlich sind folgende Varianten 
lieferbar: 

■■ Zwischen- und Überlängen von 
1.500–24.000 mm als SECAflex® -
Zahnriemen

■■ Polyamidgewebe auf der Zahnseite 
(PAZ)

■■ Meterware ab S.40

Zahnteilung AT 10
Riemen-

bezeichung
Wirklänge

in mm
Anzahl  

d. Zähne
AT 10 - 500 500 50
AT 10 - 560 560 56
AT 10 - 600 600 60
AT 10 - 610 610 61
AT 10 - 660 660 66
AT 10 - 700 700 70
AT 10 - 730 730 73
AT 10 - 780 780 78
AT 10 - 800 800 80
AT 10 - 840 840 84
AT 10 - 890 890 89
AT 10 - 920 920 92
AT 10 - 960 960 96
AT 10 - 980 980 98
AT 10 - 1.000 1000 100
AT 10 - 1.010 1010 101
AT 10 - 1.050 1050 105
AT 10 - 1.080 1080 108
AT 10 - 1.100 1100 110
AT 10 - 1.150 1150 115
AT 10 - 1.200 1200 120
AT 10 - 1.210 1210 121
AT 10 - 1.250 1250 125
AT 10 - 1.280 1280 128
AT 10 - 1.300 1300 130
AT 10 - 1.320 1320 132
AT 10 - 1.350 1350 135
AT 10 - 1.360 1360 136
AT 10 - 1.400 1400 140
AT 10 - 1.420 1420 142
AT 10 - 1.480 1480 148
AT 10 - 1.500 1500 150
AT 10 - 1.600 1600 160
AT 10 - 1.700 1700 170
AT 10 - 1.720 1720 172
AT 10 - 1.800 1800 180
AT 10 - 1.860 1860 186
AT 10 - 1.940 1940 194

10,0

50°

5,0

2,0

2,5

  Rückspannrollen-Ø: min. 120 mm. 
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SECAflex® Zahnriemen AT-Profil AT 20
aus abriebfestem Polyurethan und endlosen Zugkörpern aus hochfester Stahllitze
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Leistungswerte in kW für 10 mm Riemenbreite
Zähnezahl d. 

kl. Scheibe 18 20 24 26 30 36 40 48 60

Wirk-Ø dw 114,60 127,37 152,79 165,52 190,99 229,18 254,65 305,58 381,97
100 0,40 0,40 0,50 0,50 0,60 0,70 0,80 1,00 1,20
200 0,70 0,75 0,90 1,00 1,10 1,30 1,50 1,80 2,20
400 1,20 1,35 1,60 1,80 2,00 2,40 2,70 3,30 4,00
600 1,70 1,90 2,30 2,50 2,80 3,40 3,70 4,50 5,70
800 2,60 2,90 2,90 3,10 3,60 4,30 4,80 5,80 7,20

1.000 2,80 3,00 3,50 3,70 4,30 5,20 5,80 6,90 8,70
1.200 3,00 3,30 4,00 4,30 5,00 6,00 6,70 8,00 10,00
1.400 3,40 3,70 4,60 4,90 5,60 6,80 7,50 9,10 11,30
1.600 3,55 4,20 5,00 5,50 6,30 7,50 8,40 10,10
1.800 3,80 4,60 5,50 6,00 7,10 8,30 9,20 11,60
2.000 5,00 6,00 6,50 7,50 9,00 10,00 12,00
2.400 5,80 6,50 7,30 8,60 9,50 10,80
2.800 6,20 6,85 7,75 9,00 9,85 11,50
3.500 7,20 8,10 9,40 10,8 12,60
4.000 8,95 10,5 12,4 13,80

Die o.g. Werte basieren auf mindestens 6 eingreifende Zähne. Bis max. 12 eingreifende Zähne (Ze) erhöhen folgende Zahneingriffsfaktoren die o.g. Leistungswerte.
 Die passenden Zahnriemen-Scheiben finden Sie ab Seite 49.

Ze 7 8 9 10 11 12
Ze-Faktor 1,15 1,3 1,5 1,65 1,8 2,0 Zulässige Leistung = Tabellen-Leistung x Ze-Faktor x Breitenfaktor
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Bestell-Beispiel:	 SFX	 50	 AT 20	 1.500
	 Secaflex-Zahnr.	 Breite	 Teilung	 Länge

Fzul. = 2.750 N (b = 10 mm)

Riemen-
breite

Breiten-
faktor

10 mm 1,00
25 mm 2,70
32 mm 3,50
50 mm 5,60
75 mm 7,80

100 mm 11,20

AT 20 Metergewicht: 0,100 kg/10 mm

Zusätzlich sind folgende Varianten 
lieferbar: 

■■ Zwischen- und Überlängen von 
1.500–24.000 mm, sowie doppel-
verzahnt

■■ Polyamidgewebe auf der Zahnseite 
(PAZ)

■■ Meterware ab S.40

Zahnteilung AT 20
Riemen-

bezeichung
Wirklänge

in mm
Anzahl  

d. Zähne
AT 20 - 1.600 1.600 80
AT 20 - 1.700 1.700 85
AT 20 - 1.760 1.760 88
AT 20 - 1.800 1.800 90
AT 20 - 1.900 1.900 95
AT 20 - 1.960 1.960 98
AT 20 - 2.000 2.000 100
AT 20 -  2.120 2.120 106
AT 20 -  2.240 2.240 112
AT 20 -  2.360 2.360 118
AT 20 -  2.500 2.500 125
AT 20 -  2.660 2.660 133
AT 20 -  2.800 2.800 140
AT 20 -  3.000 3.000 150
AT 20 -  3.160 3.160 158
AT 20 -  3.360 3.360 168

20,0

50°

10

3

5

  Rückspannrollen-Ø: min. 180 mm. 
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SECAflex® -HTD-Zahnriemen 5 M
aus abriebfestem Polyurethan und endlosen Zugkörpern aus hochfester Stahllitze
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Leistungswerte in kW für 10 mm Riemenbreite

Zähnezahl d. 
kl. Scheibe 20 24 30 36 40 46 56 60

Wirk-Ø dw 31,83 38,21 47,76 57,31 63,66 73,23 89,15 95,52
100 0,03 0,03 0,04 0,05 0,05 0,06 0,07 0,08
200 0,05 0,06 0,07 0,09 0,10 0,11 0,14 0,15
400 0,09 0,11 0,13 0,16 0,18 0,20 0,25 0,27
600 0,13 0,15 0,19 0,23 0,26 0,29 0,35 0,38
800 0,16 0,19 0,24 0,29 0,32 0,37 0,45 0,48

1.000 0,20 0,23 0,29 0,35 0,40 0,45 0,55 0,60
1.200 0,23 0,27 0,34 0,41 0,46 0,52 0,64 0,69
1.400 0,26 0,31 0,39 0,46 0,52 0,59 0,72 0,78
1.600 0,29 0,35 0,43 0,52 0,58 0,66 0,81 0,87
1.800 0,32 0,38 0,48 0,57 0,64 0,73 0,89 0,96
2.000 0,35 0,42 0,52 0,62 0,70 0,80 0,97 1,05
2.400 0,40 0,52 0,60 0,73 0,80 0,93 1,13 1,20
2.800 0,46 0,55 0,69 0,82 0,92 1,05 1,28 1,38
3.500 0,55 0,65 0,82 0,98 1,10 1,26 1,52 1,65
4.000 0,61 0,73 0,91 1,10 1,22 1,40 1,71 1,83

Die o.g. Werte basieren auf mindestens 6 eingreifende Zähne. Bis max. 12 eingreifende Zähne (Ze) erhöhen folgende Zahneingriffsfaktoren die o.g. Leistungswerte.
 Die passenden Zahnriemen-Scheiben finden Sie ab Seite 49.

Ze 7 8 9 10
Ze-Faktor 1,15 1,3 1,5 1,65 Zulässige Leistung = Tabellen-Leistung x Ze-Faktor x Breitenfaktor
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Bestell-Beispiel:	 SFX	 1.950 	 5 M	 25
	 Secaflex-Zahnr.	 Länge 	 Teilung	 Breite

Fzul. = 720.N (b = 10 mm)

Riemen-
breite

Breiten-
faktor

15 mm 1,55
25 mm 2,70
50 mm 5,60
75 mm 7,80

100 mm 11,20

5 M Metergewicht: 0,048 kg/10 mm

Zusätzlich sind folgende Varianten 
lieferbar: 

■■ Zwischen- und Überlängen von 
1.500–24.000 mm, sowie doppel-
verzahnt

■■ Polyamidgewebe auf der Zahnseite 
(PAZ)

■■ Meterware ab S.40

Zahnteilung 5 M
Riemen-

bezeichung
Wirklänge

in mm
Anzahl  

d. Zähne
5 M - 1.600 1.600 320
5 M - 1.650 1.650 330
5 M - 1.700 1.700 340
5 M - 1.750 1.750 350
5 M - 1.800 1.800 360
5 M - 1.850 1.850 370
5 M - 1.900 1.900 380
5 M - 1.950 1.950 390
5 M - 2.000 2.000 400
5 M - 2.100 2.100 420
5 M - 2.200 2.200 440
5 M - 2.300 2.300 460
5 M - 2.500 2.500 500
5 M - 2.700 2.700 540
5 M - 3.000 3.000 600
5 M - 3.200 3.200 640
5 M - 3.500 3.500 700

5,0

3,8

2,06

  Rückspannrollen-Ø: min. 50 mm. 
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SECAflex® -HTD-Zahnriemen 8 M
aus abriebfestem Polyurethan und endlosen Zugkörpern aus hochfester Stahllitze

A
nt

rie
bs

za
hn

rie
m

en

Leistungswerte in kW für 10 mm Riemenbreite
Zähnezahl d. 

kl. Scheibe 22 24 28 32 36 40 44 48 56 64

Wirk-Ø dw 56,02 61,12 71,30 81,49 91,67 101,86 112,05 122,23 142,60 162,97
100 0,08 0,09 0,10 0,11 0,13 0,14 0,16 0,18 0,20 0,24
200 0,14 0,18 0,20 0,22 0,26 0,28 0,30 0,34 0,38 0,44
400 0,25 0,28 0,32 0,33 0,40 0,44 0,48 0,54 0,65 0,70
600 0,28 0,38 0,46 0,50 0,57 0,60 0,68 0,76 0,88 1,00
800 0,44 0,50 0,58 0,62 0,73 0,77 0,88 0,96 1,10 1,20

1.000 0,5 0,55 0,66 0,72 0,83 0,88 1,00 1,10 1,32 1,44
1.200 0,58 0,65 0,78 0,83 0,96 1,02 1,15 1,28 1,50 1,65
1.400 0,65 0,73 0,88 0,94 1,08 1,16 1,31 1,44 1,75 2,00
1.600 0,73 0,80 0,96 1,05 1,20 1,28 1,45 1,62 1,80 2,10
1.800 0,80 0,88 1,06 1,16 1,37 1,42 1,60 1,77 2,00 2,23
2.000 0,85 0,94 1,14 1,24 1,42 1,52 1,70 2,00 2,20 2,41
2.400 0,98 1,10 1,30 1,42 1,64 1,75 1,96 2,20 2,50 2,61
2.800 1,10 1,21 1,45 1,58 1,82 1,94 2,18 2,42 2,80 3,00
3.500 1,44 1,72 1,86 2,14 2,30 2,56 2,88 3,30 3,60
4.000 1,90 2,06 2,35 2,55 2,85 3,15 3,65 4,06

Die o.g. Werte basieren auf mindestens 6 eingreifende Zähne. Bis max. 12 eingreifende Zähne (Ze) erhöhen folgende Zahneingriffsfaktoren die o.g. Leistungswerte.
 Die passenden Zahnriemen-Scheiben finden Sie ab Seite 49.

Ze 7 8 9 10
Ze-Faktor 1,15 1,3 1,5 1,65 Zulässige Leistung = Tabellen-Leistung x Ze-Faktor x Breitenfaktor
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Bestell-Beispiel:	 SFX	 2.520	 8 M	 50
	 Secaflex-Zahnr.	 Länge	 Teilung	 Breite

Fzul. = 1.536 N (b = 10 mm)

Riemen-
breite

Breiten-
faktor

20 mm 2,00
30 mm 3,30
50 mm 5,60
85 mm 9,50

100 mm 11,20

8 M Metergewicht: 0,069 kg/10 mm

Zusätzlich sind folgende Varianten 
lieferbar: 

■■ Zwischen- und Überlängen von 
1.500–24.000 mm, sowie doppel-
verzahnt

■■ Polyamidgewebe auf der Zahnseite 
(PAZ)

■■ Meterware ab S.40

Zahnteilung 8 M
Riemen-

bezeichung
Wirklänge

in mm
Anzahl  

d. Zähne
8 M - 1.552 1.552 194
8 M - 1.680 1.680 210
8 M - 1.744 1.744 218
8 M - 2.000 2.000 250
8 M - 2.120 2.120 265
8 M - 2.200 2.200 275
8 M - 2.304 2.304 288
8 M - 2.400 2.400 300
8 M - 2.520 2.520 315
8 M - 2.720 2.720 340
8 M - 2.800 2.800 350
8 M - 2.920 2.920 365
8 M - 3.000 3.000 375
8 M - 3.200 3.200 400
8 M - 3.520 3.520 440

8,0

5,6

3,4

  Rückspannrollen-Ø: min. 90 mm. 
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SECAflex®-HTD-Zahnriemen 14 M
aus abriebfestem Polyurethan und endlosen Zugkörpern aus hochfester Stahllitze
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Leistungswerte in kW für 10 mm Riemenbreite

Zähnezahl d. 
kl. Scheibe 28 30 34 38 44 48 52 60

Wirk-Ø dw 124,78 133,69 151,52 169,34 196,08 213,90 231,73 267,38
100 0,40 0,45 0,50 0,50 0,60 0,65 0,70 0,85
200 0,70 0,75 0,90 1,00 1,10 1,15 1,30 1,55
400 1,20 1,35 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,95
600 1,70 1,90 2,30 2,50 2,80 3,00 3,40 3,90
800 2,90 2,95 3,10 3,15 3,40 4,25 4,55 4,85

1.000 3,00 3,20 3,55 3,65 4,30 5,15 5,50 6,45
1.200 3,30 3,65 4,00 4,30 5,00 5,85 6,45 6,70
1.400 3,70 4,10 4,60 4,90 5,60 6,70 6,80 7,50
1.600 4,20 4,70 5,10 5,30 6,00 7,10 7,30 8,00
1.800 4,60 5,20 5,50 5,70 6,40 8,50 8,70 9,40
2.000 5,00 5,60 6,00 6,50 7,50 9,60 9,80 10,00
2.400 5,80 6,90 7,50 8,60 10,10 10,30 10,50
2.800 6,50 7,80 8,40 9,60 11,70
3.500 9,20 9,55 10,80 13,70
4.000 10,45 11,50

Die o.g. Werte basieren auf mindestens 6 eingreifende Zähne. Bis max. 12 eingreifende Zähne (Ze) erhöhen folgende Zahneingriffsfaktoren die o.g. Leistungswerte.
 Die passenden Zahnriemen-Scheiben finden Sie ab Seite 49.

Ze 7 8 9 10
Ze-Faktor 1,15 1,3 1,5 1,65 Zulässige Leistung = Tabellen-Leistung x Ze-Faktor x Breitenfaktor
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Bestell-Beispiel:	 SFX	 1.960 	 14 M 	 85
	 Secaflex-Zahnr.	 Länge 	 Teilung 	 Breite

Fzul. = 2.860.N (b = 10 mm)

Riemen-
breite

Breiten-
faktor

40 mm 4,50
55 mm 6,10
85 mm 9,50

100 mm 11,20

14 M Metergewicht: 0,110 kg/10 mm

Zusätzlich sind folgende Varianten 
lieferbar: 

■■ Zwischen- und Überlängen von 
1.500–24.000 mm, sowie doppel-
verzahnt

■■ Polyamidgewebe auf der Zahnseite 
(PAZ)

■■ Meterware ab S.40

Zahnteilung 14 M
Riemen-

bezeichung
Wirklänge

in mm
Anzahl  

d. Zähne
14 M - 1.540 1.540 110
14 M - 1.652 1.652 118
14 M - 1.792 1.792 128
14 M - 1.960 1.960 140
14 M - 2.212 2.212 158
14 M - 2.520 2.520 180
14 M - 2.660 2.660 190
14 M - 2.940 2.940 210
14 M - 3.220 3.220 230
14 M - 3.640 3.640 260
14 M - 4.060 4.060 290
14 M - 4.900 4.900 350

14,0

10,0

6,1

  Rückspannrollen-Ø: min. 180 mm. 
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Die Bezeichnung HTD (High Torque 
Drive)-Zahnriemen kennzeichnet die 
hohe Steigerung der Übertragungsfähig-
keit gegenüber Zahnriemen mit trapezför-
miger Zahnform.
Allgemein gilt, dass die spezifische Bean-
spruchung der Riemenzähne von der Ein-
griffszähnezahl an den Rädern abhängt, 
das heißt, je mehr Zähne gleichzeitig die 
Umfangskraft eines Rades in den Riemen 
übertragen, um so geringer ist die Bean-
spruchung pro Riemenzahn.

Diese Erkenntnis wurde bei der Entwick-
lung berücksichtigt und die Zahnteilung 
der HTD® Zahnriemen im Vergleich zu 
den Normzahnriemen mit Trapezzähnen 
erheblich verringert.

Die Halbrundform überträgt überdies 
infolge des gleichmäßigeren Spannungs-
verlaufs im Zahnquerschnitt höhere Bela-
stungen und erzielt eine bessere Ausnut-
zung des Zahnvolumens.

Diese Eigenschaften machten den HTD®-
Zahnriemen im Zusammenspiel mit seiner 
hohen Drehzahlfestigkeit zu den am wei-
testen verbreiteten Zahnriemen in allen 
Sparten des Maschinenbaus.

HTD®-Zahnriemen-Antriebe liefern wir 
lagermäßig in den Teilungen 3, 5, 8 und 
14 mm.

perfekt■ HTD®-Zahnriemen
aus Neoprene und Zugkörpern aus Glasfaser-Cord
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HTD®-Zahnriemen 3 M 
aus Neoprene, Zugkörper aus Glasfaser-Cord, Zahnseite mit verschließfestem Nylongewebe ummantelt
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Leistungswerte in Watt für 15 mm Riemenbreite
Zähnezahl d. 

kl. Scheibe 10 12 14 16 18 20 24 28 32 40 48 56 64 72 80

Wirk-Ø dw 9,55 11,46 13,37 15,28 17,19 19,10 22,92 26,74 30,56 38,20 45,84 53,48 61,12 68,76 76,39
20 3 3 3 3 6 6 6 9 9 12 18 21 24 24 27
40 6 6 6 9 9 9 12 15 18 27 33 39 45 51 58
60 6 9 9 12 15 15 21 24 30 39 51 61 70 76 85

100 12 15 18 21 24 27 33 39 48 64 85 100 116 128 143
200 24 30 33 39 45 51 67 82 97 131 168 201 229 256 287
300 33 39 48 55 64 73 91 110 131 177 226 266 305 342 382
400 39 48 58 70 79 91 113 137 162 217 275 327 373 422 467
500 48 58 70 82 94 107 134 162 189 253 324 382 437 492 547
600 55 67 82 94 107 122 152 183 217 290 367 434 498 559 620
700 61 76 91 107 122 137 171 207 244 324 409 486 553 623 694
800 70 85 100 119 134 152 189 229 269 357 452 532 608 685 761
900 76 91 110 128 146 168 207 250 293 388 489 578 660 743 825
950 79 97 116 134 152 174 217 259 305 403 510 602 688 773 859

1.000 82 100 119 140 159 180 223 269 318 418 529 623 712 801 889
1.200 94 116 137 159 183 207 256 308 363 477 602 709 810 911 1.009
1.400 107 131 155 180 207 232 287 345 406 535 669 789 902 1.012 1.125
1.450 110 134 159 186 211 238 296 354 418 547 688 807 923 1.036 1.152
1.600 119 143 171 198 229 256 318 382 449 587 737 865 987 1.110 1.232
1.800 128 159 189 220 250 281 348 415 489 639 798 938 1.073 1.204 1.336
2.000 140 171 204 235 272 305 376 452 529 691 859 1.012 1.152 1.293 1.434
2.400 162 198 235 272 311 351 431 516 602 785 975 1.146 1.305 1.464 1.620
2.850 183 223 263 305 348 394 483 578 675 877 1.085 1.272 1.449 1.620 1.792
3.200 201 247 293 339 385 434 535 639 743 963 1.189 1.391 1.581 1.767 1.951
3.600 223 269 321 370 422 474 584 694 810 1.045 1.287 1.504 1.706 1.902 2.094
4.000 241 293 345 400 458 513 630 749 871 1.125 1.379 1.608 1.822 2.027 2.223
5.000 287 348 409 474 541 605 743 880 1.021 1.305 1.593 1.844 2.073 2.290 2.489
6.000 330 400 470 544 617 694 847 1.000 1.156 1.471 1.776 2.039 2.272 2.483 2.663
7.000 370 449 529 611 694 776 945 1.113 1.281 1.614 1.929 2.195 2.416 2.599 2.740
8.000 409 498 584 675 764 853 1.036 1.217 1.394 1.740 2.058 2.305 2.495 2.633 2.706

10.000 486 587 691 792 895 997 1.201 1.397 1.587 1.929 2.214 2.388 2.458 2.422 2.260
12.000 556 672 785 902 1.015 1125 1.339 1.544 1.731 2.036 2.229 2.260 2.313
14.000 623 749 874 1.000 1.119 1235 1.455 1.654 1.822 2.049 2.320 2.883

Die o.g. Werte basieren auf mindestens 6 eingreifende Zähne. Bis max. 12 eingreifende Zähne (Ze) erhöhen folgende Zahneingriffsfaktoren die o.g. Leistungswerte.
 Die passenden Zahnriemen-Scheiben finden Sie ab Seite 49.

Zulässige Leistung = Tabellen-Leistung x Breitenfaktor

In diesem Bereich kann mit zunehmender Drehzahl  und bei Übersetzungen nahe 1:1 eine Verminderung der Lebens-
dauer eintreten. Daher bitte Beratung einfordern.
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Bestell-Beispiel:	 750	 3 M	 15
	 Länge 	 Teilung	 Breite
Fragen Sie nach weiteren lieferbaren Längen.

Fzul. = 181 N (b = 10 mm)

Riemen-
breite

Breiten-
faktor

3 mm 0,15
6 mm 0,30
9 mm 0,50

12 mm 0,70
15 mm 1,00
19 mm 1,20
22 mm 1,45
25 mm 1,70

3 M Metergewicht: 0,024 kg/10 mm

Zusätzlich sind folgende Varianten 
lieferbar:

■■ Meterware auch mit Stahlzugstrang

Zahnteilung 3 M
Riemen-

bezeichung
Wirklänge

in mm
Anzahl  

d. Zähne
156 - 3 M 156 52
159 - 3 M 159 53
201 - 3 M 201 67
210 - 3 M 210 70
225 - 3 M 225 75
255 - 3 M 255 85
267 - 3 M 267 89
285 - 3 M 285 95
300 - 3 M 300 100
330 - 3 M 330 110
345 - 3 M 345 115
357 - 3 M 357 119
384 - 3 M 384 128
420 - 3 M 420 140
447 - 3 M 447 149
513 - 3 M 513 171
531 - 3 M 531 177
564 - 3 M 564 188
600 - 3 M 600 200
633 - 3 M 633 211
669 - 3 M 669 223
711 - 3 M 711 237
804 - 3 M 804 268

3,0

2,4

1,22

  Rückspannrollen-Ø: min. 15 mm. 
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HTD®-Zahnriemen 5 M 
aus Neoprene, Zugkörper aus Glasfaser-Cord, Zahnseite mit verschließfestem Nylongewebe ummantelt
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Leistungswerte in Watt für 25 mm Riemenbreite
Zähnezahl d. 

kl. Scheibe 14 16 18 20 24 28 32 36 40 44 48 56 64 72 80

Wirk-Ø dw 22,28 25,46 28,65 31,83 38,20 44,56 50,93 57,30 63,66 70,03 76,93 89,13 101,86 114,59 127,32
20 13 17 20 24 31 38 45 52 59 69 79 93 107 118 132
40 31 38 41 48 62 73 90 104 121 139 156 187 212 239 267
60 45 55 62 73 90 111 132 156 180 208 236 278 319 358 399

100 76 90 104 121 153 187 222 260 302 347 392 466 532 598 667
200 156 184 212 239 306 372 445 521 605 692 785 932 1.064 1.199 1.332
300 212 250 288 326 413 504 598 702 810 925 1.043 1.238 1.415 1.592 1.770
400 264 313 358 406 511 622 740 865 994 1.133 1.279 1.516 1.731 1.951 2.166
500 316 368 424 483 605 733 872 1.015 1.168 1.328 1.495 1.773 2.027 2.281 2.531
600 361 424 486 552 692 838 994 1.161 1.332 1.512 1.700 2.017 2.302 2.590 2.876
700 406 476 549 622 775 942 1.116 1.297 1.488 1.686 1.895 2.246 2.566 2.883 3.203
800 452 528 605 688 859 1.039 1.227 1.429 1.638 1.853 2.079 2.465 2.813 3.164 3.512
900 493 577 664 751 935 1.133 1.338 1.554 1.780 2.017 2.260 2.674 3.057 3.432 3.811
950 514 601 692 782 973 1.178 1.394 1.617 1.850 2.097 2.347 2.778 3.171 3.564 3.954

1.000 535 626 716 813 1.012 1.224 1.446 1.679 1.919 2.173 2.431 2.879 3.286 3.693 4.096
1.200 615 719 824 932 1.161 1.401 1.651 1.916 2.187 2.469 2.761 3.265 3.728 4.187 4.639
1.400 692 806 925 1.046 1.304 1.568 1.850 2.138 2.441 2.750 3.074 3.630 4.142 4.646 5.147
1.600 768 893 1.025 1.158 1.439 1.731 2.038 2.354 2.681 3.022 3.370 3.978 4.531 5.081 5.623
2.000 911 1.060 1.213 1.370 1.697 2.038 2.392 2.761 3.137 3.526 3.923 4.622 5.255 5.874 6.482
2.400 1.046 1.217 1.391 1.568 1.940 2.326 2.726 3.137 3.561 3.992 4.430 5.206 5.901 6.576 7.230
2.850 1.175 1.366 1.561 1.759 2.173 2.601 3.039 3.491 3.954 4.423 4.895 5.734 6.479 7.188 7.666
3.200 1.300 1.509 1.725 1.944 2.392 2.858 3.338 3.825 4.319 4.820 5.324 6.211 6.983 7.710 8.585
3.600 1.422 1.648 1.881 2.118 2.604 3.105 3.616 4.138 4.660 5.188 5.717 6.635 7.421 8.138 8.785
4.000 1.540 1.784 2.034 2.286 2.810 3.342 3.881 4.430 4.976 5.526 6.068 7.007 7.783 8.472 9.056
5.000 1.818 2.104 2.392 2.684 3.279 3.877 4.479 5.074 5.661 6.232 6.785 7.692 8.353 8.837 9.122
6.000 2.079 2.399 2.723 3.050 3.700 4.347 4.983 5.599 6.183 6.736 7.247 8.002 8.385 8.465 8.200
7.000 2.326 2.674 3.025 3.376 4.072 4.747 5.390 5.988 6.538 7.021 7.432 7.887 7.807
8.000 2.556 2.931 3.303 3.676 4.395 5.074 5.693 6.239 6.701 7.063 7.306 7.303

10.000 2.970 3.380 3.783 4.169 4.879 5.484 5.961 6.274 6.406 6.326 6.013
12.000 3.324 3.749 4.149 4.517 5.133 5.543 5.714 5.595

Die o.g. Werte basieren auf mindestens 6 eingreifende Zähne. Bis max. 12 eingreifende Zähne (Ze) erhöhen folgende Zahneingriffsfaktoren die o.g. Leistungswerte.
 Die passenden Zahnriemen-Scheiben finden Sie ab Seite 49.

Zulässige Leistung = Tabellen-Leistung x Breitenfaktor

In diesem Bereich kann mit zunehmender Drehzahl  und bei Übersetzungen nahe 1:1 eine Verminderung 
der Lebensdauer eintreten. Daher bitte Beratung einfordern.
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Bestell-Beispiel:	 950	 5 M	 15
	 Länge 	 Teilung	 Breite

Fzul. = 273 N (b = 10 mm)

Riemen-
breite

Breiten-
faktor

9 mm 0,27
12 mm 0,41
15 mm 0,54
19 mm 0,72
25 mm 1,00
32 mm 1,32

5 M Metergewicht: 0,039 kg/10 mm

Zusätzlich sind folgende Varianten 
lieferbar: 

■■ Zwischen- und Überlängen als 
SECAflex® -Zahnriemen (Seite 15)

■■ doppelt verzahnt
■■ Meterware auch mit Stahlzugstrang

Zahnteilung 5 M
Riemen-

bezeichung
Wirklänge

in mm
Anzahl  

d. Zähne
330 - 5 M 330 66
350 - 5 M 350 70
365 - 5 M 365 73
375 - 5 M 375 75
400 - 5 M 400 80
425 - 5 M 425 85
450 - 5 M 450 90
475 - 5 M 475 95
500 - 5 M 500 100
520 - 5 M 520 104
535 - 5 M 535 107
560 - 5 M 560 112
600 - 5 M 600 120
615 - 5 M 615 123
640 - 5 M 640 128
665 - 5 M 665 133
700 - 5 M 700 140
740 - 5 M 740 148
750 - 5 M 750 150
800 - 5 M 800 160
835 - 5 M 835 167
860 - 5 M 860 172
900 - 5 M 900 180
950 - 5 M 950 190
980 - 5 M 980 196
1.050 - 5 M 1.050 210
1.100 - 5 M 1.100 220
1.125 - 5 M 1.125 225
1.200 - 5 M 1.200 240
1.350 - 5 M 1.350 270
1.420 - 5 M 1.420 284
2.100 - 5 M 2.100 420
2.350 - 5 M 2.350 470

5,0

3,81

2,08

  Rückspannrollen-Ø: min. 35 mm. 
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HTD®-Zahnriemen 8 M 
aus Neoprene, Zugkörper aus Glasfaser-Cord, Zahnseite mit verschließfestem Nylongewebe ummantelt
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Leistungswerte in kW für 30 mm Riemenbreite
Zähnezahl d. 

kl. Scheibe 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 44 48 56 64 72 80

Wirk-Ø dw 56,02 61,12 66,21 71,30 76,39 81,49 86,58 91,67 96,77 101,86 112,05 122,23 142,60 162,97 183,35 203,72
10 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,06 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11 0,12 0,14 0,16 0,18
20 0,05 0,06 0,07 0,08 0,10 0,11 0,13 0,15 0,17 0,18 0,20 0,21 0,25 0,28 0,32 0,36
50 0,13 0,15 0,18 0,21 0,24 0,28 0,32 0,37 0,42 0,44 0,49 0,53 0,62 0,71 0,80 0,89

100 0,26 0,29 0,35 0,42 0,49 0,57 0,65 0,73 0,85 0,89 0,98 1,07 1,25 1,42 1,60 1,78
200 0,51 0,58 0,70 0,84 0,98 1,13 1,29 1,47 1,65 1,78 1,95 2,11 2,42 2,74 3,04 3,34
300 0,77 0,84 1,02 1,21 1,42 1,64 1,87 2,12 2,39 2,58 2,81 3,04 3,49 3,94 4,38 4,81
400 1,03 1,12 1,32 1,57 1,84 2,12 2,42 2,75 3,09 3,34 3,64 3,94 4,52 5,09 5,66 6,21
500 1,29 1,40 1,61 1,92 2,24 2,59 2,96 3,36 3,78 4,08 4,45 4,81 5,52 6,21 6,89 7,56
600 1,54 1,68 1,90 2,26 2,64 3,05 3,49 3,95 4,45 4,81 5,23 5,66 6,48 7,30 8,09 8,88
730 1,88 2,05 2,27 2,69 3,15 3,64 4,16 4,71 5,30 5,73 6,23 6,73 7,71 8,67 9,61 10,53
800 2,05 2,24 2,46 2,92 3,42 3,95 4,51 5,11 5,75 6,21 6,76 7,30 8,36 9,39 10,41 11,40
870 2,23 2,44 2,65 3,15 3,69 4,25 4,86 5,50 6,19 6,69 7,28 7,86 9,00 10,11 11,19 12,25
970 2,49 2,72 2,94 3,46 4,06 4,69 5,35 6,06 6,82 7,36 8,01 8,64 9,89 11,10 12,29 13,44

1.000 2,57 2,80 3,03 3,56 4,17 4,81 5,50 6,22 7,00 7,56 8,23 8,88 10,16 11,40 12,61 13,79
1.170 3,00 3,27 3,54 4,09 4,79 5,53 6,32 7,15 8,04 8,68 9,44 10,18 11,63 13,04 14,41 15,73
1.200 3,08 3,36 3,63 4,18 4,90 5,66 6,46 7,31 8,22 8,88 9,65 10,41 11,89 13,32 14,72 16,06
1.460 3,74 4,08 4,41 4,97 5,82 6,72 7,67 8,67 9,76 10,53 11,44 12,32 14,05 15,71 17,30 18,83
1.600 4,09 4,46 4,83 5,39 6,31 7,27 8,30 9,39 10,57 11,40 12,37 13,32 15,17 16,94 18,63 20,23
1.750 4,47 4,88 5,28 5,82 6,82 7,86 8,97 10,15 11,41 12,31 13,35 14,37 16,34 18,21 19,99 21,66
2.000 5,10 5,56 6,02 6,60 7,65 8,82 10,06 11,38 12,79 13,79 14,94 16,06 18,21 20,23 22,13 23,88
2.500 6,35 6,92 7,47 8,19 9,25 10,65 12,14 13,72 15,42 16,61 17,95 19,24 21,66 23,88 25,87 27,63
2.920 7,39 8,04 8,68 9,51 10,52 12,11 13,79 15,58 17,50 18,83 20,29 21,68 24,25 26,50 28,42 29,98
3.500 12,19 13,99 15,92 17,97 20,17 21,66 23,24 24,71 27,29 29,39
4.000 15,49 17,62 19,85 22,27 23,88 25,49 26,95 29,39
4.500 19,16 21,57 24,17 25,87 27,46 28,84
5.000 23,11 25,87 27,63 29,12 30,34
5.500 27,34 29,12 30,45
6.000 28,58 30,34 31,42

Die o.g. Werte basieren auf mindestens 6 eingreifende Zähne. Bis max. 12 eingreifende Zähne (Ze) erhöhen folgende Zahneingriffsfaktoren die o.g. Leistungswerte.
 Die passenden Zahnriemen-Scheiben finden Sie ab Seite 49.

Zulässige Leistung = Tabellen-Leistung x Breitenfaktor

In diesem Bereich kann mit zunehmender Drehzahl  und bei Übersetzungen nahe 1:1 eine Verminderung der Lebens-
dauer eintreten. Daher bitte Beratung einfordern.
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Bestell-Beispiel:	 560	 8 M	 50
	 Länge	 Teilung	 Breite

Bestell-Beispiel:	 8 M	 20	 30 m	 M
	 Teilung	 Breite	 Länge	 Meterware

Fzul. = 465.N (b = 10 mm)

Riemen-
breite

Breiten-
faktor

20 mm 0,67
30 mm 1,00
50 mm 1,71
85 mm 2,97

8 M Metergewicht: 0,062 kg/10 mm

Zusätzlich sind folgende Varianten 
lieferbar: 

■■ Zwischen- und Überlängen als 
SECAflex® -Zahnriemen (Seite 16)

■■ doppelt verzahnt
■■ Meterware auch mit Stahlzugstrang

Zahnteilung 8 M
Riemen-

bezeichung
Wirklänge

in mm
Anzahl  

d. Zähne
424 - 8 M 424 53
480 - 8 M 480 60
560 - 8 M 560 70
600 - 8 M 600 75
640 - 8 M 640 80
720 - 8 M 720 90
800 - 8 M 800 100
880 - 8 M 880 110
960 - 8 M 960 120
1.000 - 8 M 1.000 125
1.040 - 8 M 1.040 130
1.120 - 8 M 1.120 140
1.200 - 8 M 1.200 150
1.280 - 8 M 1.280 160
1.440 - 8 M 1.440 180
1.600 - 8 M 1.600 200
1.760 - 8 M 1.760 220
1.800 - 8 M 1.800 225
2.000 - 8 M 2.000 250
2.080 - 8 M 2.080 260
2.400 - 8 M 2.400 300
2.600 - 8 M 2.600 325
2.800 - 8 M 2.800 350

8,0

5,6

3,4

  Rückspannrollen-Ø: min. 85 mm. 
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HTD®-Zahnriemen 14 M 
aus Neoprene, Zugkörper aus Glasfaser-Cord, Zahnseite mit verschließfestem Nylongewebe ummantelt
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Leistungswerte in kW für 55 mm Riemenbreite
Zähnezahl d. 

kl. Scheibe 28 29 30 32 34 36 38 40 44 48 52 56 60 64 68 72 80

Wirk-Ø dw 124,78 129,23 133,67 142,60 151,52 160,43 169,34 178,25 196,08 213,90 231,73 249,55 267,38 285,21 303,03 320,86 356,51
10 0,0 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1
20 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,5 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,2
40 1,1 1,2 1,3 1,4 1,6 1,9 2,0 2,1 2,4 2,6 2,9 3,1 3,4 3,6 3,8 4,0 4,5
60 1,6 1,7 1,9 2,2 2,5 2,8 3,0 3,2 3,6 4,0 4,4 4,7 5,0 5,4 5,7 6,0 6,7

100 2,7 2,9 3,1 3,6 4,1 4,7 5,0 5,3 6,0 6,6 7,2 7,8 8,4 9,0 9,5 10,1 11,2
200 5,4 5,8 6,3 7,2 8,2 9,3 10,1 10,7 11,9 13,2 14,5 15,7 16,8 17,9 19,0 20,1 22,4
300 7,3 7,9 8,6 9,9 11,2 12,7 13,7 14,5 16,2 17,9 19,5 21,2 22,9 24,6 26,4 28,1 31,8
400 9,1 9,9 10,6 12,2 13,9 15,7 16,9 17,9 19,9 22,0 24,0 25,9 28,0 30,0 32,1 34,2 38,5
500 10,7 11,6 12,5 14,4 16,3 18,4 19,9 21,0 23,3 25,6 27,9 30,1 32,4 34,8 37,1 39,4 44,2
600 12,2 13,2 14,3 16,4 18,6 20,9 22,5 23,8 26,3 28,9 31,4 33,9 36,4 39,0 41,5 44,0 49,2
730 14,1 15,2 16,3 18,8 21,3 23,9 25,7 27,1 29,9 32,8 35,6 38,2 41,0 43,7 46,4 49,2 54,6
800 15,0 16,1 17,4 19,9 22,6 25,4 27,3 28,8 31,7 34,7 37,6 40,4 43,2 46,0 48,8 51,6 57,2
870 15,8 17,1 18,4 21,1 23,9 26,8 28,8 30,3 33,4 36,5 39,5 42,3 45,2 48,1 50,9 53,8 59,4
970 17,0 18,4 19,8 22,6 25,6 28,7 30,8 32,4 35,6 38,9 41,9 44,9 47,8 50,8 53,6 56,5 62,1

1.000 17,4 18,7 20,1 23,1 26,1 29,3 31,4 33,0 36,3 39,5 42,6 45,6 48,6 51,5 54,4 57,2 62,8
1.160 19,1 20,6 22,1 25,3 28,6 32,0 34,3 36,0 39,4 42,8 46,0 49,0 52,0 54,9 57,7 60,5 65,7
1.200 19,5 21,0 22,6 25,8 29,1 32,6 34,9 36,7 40,1 43,5 46,7 49,7 52,7 55,6 58,4 61,1 66,3
1.460 21,9 23,6 25,3 28,9 32,5 36,3 38,8 40,6 44,1 47,6 50,7 53,6 56,4 59,0 61,4 63,7 67,6
1.600 23,1 24,8 26,6 30,3 34,1 38,0 40,6 42,4 45,9 49,3 52,3 55,0 57,6 60,0 62,0 63,9 66,9
1.750 24,2 26,0 27,9 31,7 35,6 39,7 42,2 44,0 47,4 50,8 53,6 56,0 58,3 60,3 61,9 63,6 65,0
2.000 25,9 27,8 29,7 33,7 37,7 41,9 44,5 46,2 49,4 52,3 54,7 56,5 58,0 59,2 59,7
2.500 31,2 32,2 33,1 36,5 40,5 44,7 47,1 48,4 50,5 52,3 53,0 52,9
2.920 35,5 36,5 37,4 39,3 41,4 45,4 47,2 48,0 48,8 48,8
3.500 42,5 44,2 45,7 46,9 47,9 48,7
4.000 47,3 48,3

Die o.g. Werte basieren auf mindestens 6 eingreifende Zähne. Bis max. 12 eingreifende Zähne (Ze) erhöhen folgende Zahneingriffsfaktoren die o.g. Leistungswerte.
 Die passenden Zahnriemen-Scheiben finden Sie ab Seite 49.

Zulässige Leistung = Tabellen-Leistung x Breitenfaktor

In diesem Bereich kann mit zu-nehmen-
der Drehzahl  und bei Übersetzungen nahe 1:1 eine Verminderung der 
Lebensdauer eintreten. Daher bitte Beratung einfordern.
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Bestell-Beispiel:	2310 	 14 M	 85
	 Länge	 Teilung	 Breite

Bestell-Beispiel:	14 M	 55	 30 m	 M
	 Teilung	 Breite	 Länge	 Meterware

Fzul. = 1.010 N (b = 10 mm)

Riemen-
breite

Breiten-
faktor

40 mm 0,67
55 mm 1,00
85 mm 1,66
115 mm 2,32
170 mm 3,54

14 M Metergewicht: 0,099 kg/10 mm

Zusätzlich sind folgende Varianten 
lieferbar: 

■■ Zwischen- und Überlängen als 
SECAflex® -Zahnriemen (Seite 17)

■■ doppelt verzahnt
■■ Meterware auch mit Stahlzugstrang

Zahnteilung 14 M
Riemen-

bezeichung
Wirklänge

in mm
Anzahl  

d. Zähne
966 - 14 M 966 69
1.190 - 14 M 1.190 85
1.400 - 14 M 1.400 100
1.610 - 14 M 1.610 115
1.778 - 14 M 1.778 127
1.890 - 14 M 1.890 135
2.100 - 14 M 2.100 150
2.310 - 14 M 2.310 165
2.450 - 14 M 2.450 175
2.590 - 14 M 2.590 185
2.800 - 14 M 2.800 200
3.150 - 14 M 3.150 225
3.500 - 14 M 3.500 250
3.850 - 14 M 3.850 275
4.326 - 14 M 4.326 309
4.578 - 14 M 4.578 327

14,0

10,0

6,1

  Rückspannrollen-Ø: min. 190 mm. 
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perfekt■ PowerGrip® GT 3 und GT 4 
aus EPDM und Zugkörpern aus Glasfaser-Cord

Fortschrittliche Maschinen erfordern fort-
schrittliche Antriebslösungen.
Ein Synchronriemen aus Kautschuk, der 
bis zu 30% mehr Kraft überträgt als sei-
ne Vorgänger der Bezeichnungen MR 
und GT 2.

Erhältlich in 2, 3 und 5 MGT-Teilung kann 
PowerGrip GT3 auch auf bereits beste-
henden Systemen eingesetzt werden.

Der 8 MGT und der 14 MGT wurden er-
neut weiterentwickelt. Durch die Änderung 
des Werkstoffs von Poly-Chloroprene- zu 
EPDM-Gummi können diese Zahnriemen 
bis zu 25% höhere Leistungen übertragen 
gegenüber der Version GT3.

Machen Sie das Unmögliche möglich.

Die erhebliche Verbesserung der Zahn-
übersprungssicherheit des PowerGrip® 
GT 4-Zahnriemens hat weitere Vorteile.

■■ Erhöhte Sicherheit bei hohen Anlauf- 
und Bremsmomenten.

■■ Umweltfreundlich: hergestellt ohne 
schädliche chlorierte Verbindungen

■■ Gute chemische Beständigkeit gegen-
über einer Vielzahl von Chemikalien

Es können niedrige Vorspannungen ver-
wendet werden – ohne Gefahr für das 
Überspringen der Zähne. Dadurch ist 
der Wirkungsgrad des Antriebs deutlich 
höher.

Das optimierte Zahnprofil sorgt für eine 
deutliche Reduzierung der Laufgeräusche 
im Vergleich zum Riemen mit konventio-
neller Zahnform bei ähnlicher Breite und 
Zahnteilung.

Der PowerGrip® GT 4-Zahnriemen über-
trägt deutlich höhere Drehmomente als 
vergleichbare Zahnriemen. Das ist der 
wesentliche Grund für die höhere Positi-
onsgenauigkeit.

Darüber hinaus bietet der Werkstoff 
EPDM einen deutlich größeren nutzbaren 
Temperaturbereich zwischen -40° C und 
+110° C."
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PowerGrip® GT 3 3 MGT
aus Neoprene und Zugkörpern aus Glasfaser-Cord, Zahnseite mit verschleißfestem Nylongewebe ummantelt
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Leistungswerte in Watt für 9 mm Riemenbreite
Zähnezahl d. 

kl. Scheibe 16 18 22 26 30 34 38 44 52 56 62 72 80

Wirk-Ø dw 15,28 17,19 21,01 24,83 28,65 32,47 36,29 42,02 49,66 53,48 59,21 68,75 76,39
20 7 8 10 12 14 16 18 21 25 26 29 34 38
40 12 14 18 22 26 29 33 39 46 49 55 63 70
60 17 20 26 31 37 42 48 55 66 71 78 91 101

100 27 32 41 49 58 66 75 87 103 111 123 143 158
200 49 57 74 90 106 122 137 160 190 205 227 262 291
300 69 81 105 128 151 173 195 228 270 291 322 373 413
400 88 103 134 164 193 222 250 292 347 374 413 479 530
500 105 124 162 198 234 268 303 354 420 452 501 579 641
600 122 145 188 231 273 314 354 413 491 529 585 677 749
700 139 164 214 263 310 357 403 471 559 603 667 772 854
800 155 183 239 294 347 400 451 527 626 675 747 864 956
900 170 202 264 324 383 441 498 582 692 745 825 954 1.055

1.000 185 220 288 354 419 482 545 636 756 814 901 1.042 1.153
1.200 214 255 334 411 487 561 634 741 880 948 1.049 1.214 1.342
1.400 242 288 379 467 553 638 721 842 1.001 1.078 1.193 1.379 1.525
1.450 248 296 390 481 596 656 742 867 1.030 1.110 1.228 1.420 1.570
1.600 268 320 422 521 617 712 805 941 1.117 1.204 1.332 1.540 1.702
1.750 288 344 453 560 664 766 866 1.013 1.203 1.296 1.433 1.657 1.831
1.800 294 351 464 573 680 784 886 1.036 1.231 1.326 1.467 1.695 1.874
2.000 319 382 504 624 740 854 966 1.130 1.342 1.446 1.599 1.847 2.041
2.400 366 440 583 722 858 990 1.120 1.310 1.556 1.676 1.853 2.139 2.362
2.800 411 495 658 816 970 1.121 1.268 1.483 1.761 1.897 2.096 2.419 2.668
3.200 454 547 730 906 1.078 1.246 1.410 1.650 1.959 2.109 2.330 2.685 2.960
3.600 495 598 799 994 1.183 1.367 1.548 1.810 2.149 2.313 2.554 2.941 3.239
4.000 534 647 866 1.078 1.284 1.485 1.681 1.966 2.332 2.510 2.770 3.186 3.505
6.000 709 866 1.171 1.465 1.749 2.024 2.290 2.675 3.163 3.396 3.733 4.262 4.653
8.000 858 1.056 1.438 1.805 2.156 2.495 2.820 3.284 3.861 4.131 4.514 5.090 5.493

10.000 985 1.221 1.674 2.106 2.516 2.907 3.279 3.801 4.431 4.717 5.109
12.000 1.096 1.366 1.884 2.371 2.831 3.264 3.670 4.226 4.870
14.000 1.191 1.493 2.068 2.605 3.104 3.567 3.992 4.557

Die o.g. Werte basieren auf mindestens 6 eingreifende Zähne.
 Die passenden Zahnriemen-Scheiben finden Sie ab Seite 49.

Zulässige Leistung = Tabellen-Leistung x Breitenfaktor
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Bestell-Beispiel: 	 750 	 PG 3 M GT	 20 	
	 Länge 	 Typ	 Breite	

Fragen Sie nach weiteren lieferbaren Längen.
Lieferbar auch als Meterware auch mit Stahlzugstrang.

Fzul. = 475 N (b = 10 mm)

Riemen-
breite

Breiten-
faktor

3 mm 0,30
6 mm 0,62
9 mm 1,00

12 mm 1,45
15 mm 1,89
20 mm 2,64
25 mm 3,38

3 MGT 3 Metergewicht: 0,028 kg/10 mm
Zahnteilung 3 mm

Riemen-
bezeichung

Wirklänge
in mm

Anzahl  
d. Zähne

150 - 3 MGT 150 50
165 - 3 MGT 165 55
204 - 3 MGT 204 68
210 - 3 MGT 210 70
225 - 3 MGT 225 75
240 - 3 MGT 240 80
252 - 3 MGT 252 84
255 - 3 MGT 255 85
267 - 3 MGT 267 89
285 - 3 MGT 285 95
300 - 3 MGT 300 100
330 - 3 MGT 330 110
357 - 3 MGT 357 119
384 - 3 MGT 384 128
390 - 3 MGT 390 130
420 - 3 MGT 420 140
480 - 3 MGT 480 160
513 - 3 MGT 513 171
540 - 3 MGT 540 180
564 - 3 MGT 564 188
582 - 3 MGT 582 194
600 - 3 MGT 600 200
750 - 3 MGT 750 250

3,0

2,4

1,12

  Rückspannrollen-Ø: min. 23 mm. 
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PowerGrip® GT 3 5 MGT 
aus Neoprene und Zugkörpern aus Glasfaser-Cord, Zahnseite mit verschleißfestem Nylongewebe ummantelt
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Leistungswerte in Watt für 9 mm Riemenbreite
Zähnezahl d. 

kl. Scheibe 18 20 22 24 26 28 32 36 40 44 48 56 64 72 80

Wirk-Ø dw 28,65 31,83 35,01 38,20 41,38 44,56 50,93 57,30 63,66 70,03 76,39 89,13 101,86 114,59 127,32
20 12 14 17 19 21 24 28 33 37 42 46 55 64 73 82
40 22 27 31 36 40 45 54 62 71 80 88 105 122 139 155
60 32 38 45 52 58 65 77 90 103 115 128 153 177 201 225

100 50 60 71 81 92 102 123 144 164 184 204 244 283 322 361
200 90 111 131 151 171 190 230 269 307 346 384 459 534 608 681
300 127 157 186 215 244 273 330 387 443 499 554 664 772 879 985
400 162 201 239 277 315 352 427 501 574 647 719 861 1.002 1.142 1.280
500 195 243 290 337 383 429 521 611 701 790 879 1.054 1.226 1.397 1.567
600 227 283 339 394 449 504 612 719 825 931 1.035 1.242 1.446 1.648 1.847
700 258 322 387 450 514 577 701 825 947 1.068 1.188 1.426 1.661 1.893 2.123
800 288 361 433 505 577 648 789 928 1.066 1.203 1.339 1.608 1.873 2.135 2.394

1.000 345 434 524 612 700 787 960 1.131 1.300 1.468 1.634 1.963 2.288 2.608 2.925
1.200 399 505 611 715 819 922 1.126 1.328 1.527 1.725 1.922 2.309 2.692 3.069 3.442
1.400 451 574 695 815 934 1.053 1.288 1.520 1.750 1.977 2.203 2.648 3.087 3.520 3.947
1.450 464 590 715 840 963 1.085 1.328 1.567 1.805 2.039 2.272 2.732 3.185 3.631 4.071
1.600 502 640 777 912 1.047 1.181 1.446 1.708 1.967 2.224 2.478 2.980 3.474 3.961 4.441
1.750 538 688 837 984 1.130 1.275 1.563 1.847 2.128 2.406 2.682 3.225 3.760 4.286 4.805
1.800 550 704 856 1.008 1.158 1.307 1.602 1.893 2.181 2.466 2.749 3.306 3.854 4.394 4.925
2.000 597 767 934 1.101 1.266 1.430 1.754 2.075 2.391 2.705 3.015 3.627 4.227 4.818 5.399
2.400 688 887 1.085 1.282 1.476 1.669 2.052 2.429 2.802 3.170 3.534 4.251 4.954 5.644 6.319
2.800 773 1.003 1.231 1.456 1.680 1.902 2.340 2.773 3.200 3.622 4.038 4.857 5.657 6.439 7.203
3.200 855 1.114 1.371 1.625 1.877 2.127 2.621 3.108 3.587 4.061 4.528 5.444 6.336 7.205 8.051
3.600 933 1.221 1.506 1.789 2.069 2.346 2.894 3.433 3.965 4.488 5.003 6.012 6.992 7.941 8.861
4.000 1.008 1.325 1.638 1.948 2.255 2.560 3.161 3.751 4.332 4.904 5.466 6.563 7.624 8.648 9.633
5.000 1.182 1.569 1.951 2.328 2.702 3.071 3.799 4.512 5.210 5.895 6.565 7.862 9.099 10.274
6.000 1.341 1.795 2.243 2.685 3.121 3.552 4.399 5.226 6.032 6.817 7.581 9.043 10.414
8.000 1.618 2.199 2.770 3.333 3.886 4.430 5.491 6.514 7.499 8.444 9.348

10.000 1.845 2.544 3.228 3.898 4.554 5.195 6.432 7.607 8.716 9.756 10.721
12.000 2.026 2.831 3.617 4.381 5.123 5.843 7.214 8.487
14.000 2.160 3.062 3.934 4.777 5.588 6.367 7.821

Die o.g. Werte basieren auf mindestens 6 eingreifende Zähne. 
 Die passenden Zahnriemen-Scheiben finden Sie ab Seite 49.

Zulässige Leistung = Tabellen-Leistung x Breitenfaktor
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Bestell-Beispiel: 	 750 	 PG 5 M GT	 25 	
	 Länge 	 Typ	 Breite	

Lieferbar auch als Meterware. auch mit Stahlzugstrang
Fragen Sie nach weiteren lieferbaren Längen.

Fzul. = 523 N (b = 10 mm)

Riemen-
breite

Breiten-
faktor

9 mm 1,00
12 mm 1,45
15 mm 1,89
20 mm 2,64
25 mm 3,38
32 mm 4,13

5 MGT 3 Metergewicht: 0,041 kg/10 mm
Zahnteilung 5 mm

Riemen-
bezeichung

Wirklänge
in mm

Anzahl  
d. Zähne

225 - 5 MGT 225 45
250 - 5 MGT 250 50
265 - 5 MGT 265 53
275 - 5 MGT 275 55
280 - 5 MGT 280 56
285 - 5 MGT 285 57
300 - 5 MGT 300 60
325 - 5 MGT 325 65
330 - 5 MGT 330 66
340 - 5 MGT 340 68
350 - 5 MGT 350 70
360 - 5 MGT 360 72
375 - 5 MGT 375 75
400 - 5 MGT 400 80
410 - 5 MGT 410 82
415 - 5 MGT 415 83
425 - 5 MGT 425 85
450 - 5 MGT 450 90
460 - 5 MGT 460 92
475 - 5 MGT 475 95
490 - 5 MGT 490 98
500 - 5 MGT 500 100
510 - 5 MGT 510 102
525 - 5 MGT 525 105
530 - 5 MGT 530 106
540 - 5 MGT 540 108

5,0

3,81

1,92

  Rückspannrollen-Ø: min. 45 mm. 

Zahnteilung 5 mm
Riemen-

bezeichung
Wirklänge

in mm
Anzahl  

d. Zähne
550 - 5 MGT 550 110
600 - 5 MGT 600 120
625 - 5 MGT 625 125
650 - 5 MGT 650 130
665 - 5 MGT 665 133
700 - 5 MGT 700 140
750 - 5 MGT 750 150
775 - 5 MGT 775 155
800 - 5 MGT 800 160
850 - 5 MGT 850 170
860 - 5 MGT 860 172
900 - 5 MGT 900 180
950 - 5 MGT 950 190
980 - 5 MGT 980 196

1.000 - 5 MGT 1.000 200
1.050 - 5 MGT 1.050 210
1.150 - 5 MGT 1.150 230
1.270 - 5 MGT 1.270 254
1.500 - 5 MGT 1.500 300
1.755 - 5 MGT 1.755 351
1.850 - 5 MGT 1.850 370
2.100 - 5 MGT 2.100 420
2.440 - 5 MGT 2.440 488
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PowerGrip® GT 4 8 MGT aus EPDM und Zugkörpern aus Glasfaser-Cord, 
Zahnseite mit verschleißfestem Nylongewebe ummantelt/statisch leitfähig nach ISO 9563
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Leistungswerte in kW für 20 mm Riemenbreite (GT3-Werte)
Zähnezahl d. 

kl. Scheibe 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 44 48 56 64 72 80

Wirk-Ø dw 56,02 61,12 66,21 71,30 76,39 81,49 86,58 91,67 96,77 101,86 112,05 122,23 142,60 162,97 183,35 203,72
10 0,06 0,07 0,08 0,08 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,13 0,15 0,17 0,20 0,23 0,26 0,29
20 0,11 0,13 0,15 0,16 0,18 0,19 0,21 0,23 0,24 0,26 0,29 0,32 0,38 0,45 0,51 0,57
50 0,27 0,30 0,34 0,38 0,42 0,46 0,50 0,54 0,57 0,61 0,69 0,76 0,91 1,06 1,21 1,35

100 0,50 0,58 0,65 0,73 0,80 0,88 0,95 1,02 1,10 1,17 1,32 1,46 1,75 2,03 2,32 2,60
200 0,95 1,10 1,24 1,38 1,53 1,67 1,81 1,95 2,10 2,24 2,52 2,80 3,35 3,90 4,45 5,00
300 1,38 1,59 1,80 2,01 2,22 2,43 2,64 2,85 3,06 3,26 3,68 4,09 4,90 5,71 6,51 7,31
400 1,79 2,07 2,34 2,62 2,90 3,17 3,45 3,72 3,99 4,26 4,81 5,34 6,41 7,47 8,53 9,57
500 2,19 2,53 2,88 3,22 3,56 3,90 4,24 4,58 4,91 5,25 5,91 6,58 7,90 9,21 10,50 11,79
600 2,58 2,99 3,40 3,81 4,21 4,61 5,02 5,42 5,82 6,21 7,01 7,80 9,36 10,91 12,45 13,98
720 3,04 3,53 4,01 4,50 4,98 5,46 5,93 6,41 6,88 7,36 8,30 9,23 11,09 12,93 14,76 16,57
800 3,35 3,88 4,42 4,95 5,48 6,01 6,54 7,06 7,59 8,11 9,15 10,18 12,23 14,26 16,27 18,27

1.000 4,09 4,75 5,41 6,07 6,73 7,38 8,03 8,68 9,32 9,97 11,25 12,52 15,04 17,54 20,01 22,46
1.200 4,82 5,60 6,39 7,17 7,95 8,72 9,49 10,26 11,03 11,79 13,31 14,81 17,80 20,75 23,68 26,57
1.460 5,74 6,69 7,63 8,57 9,50 10,43 11,36 12,28 13,20 14,11 15,93 17,74 21,32 24,85 28,34 31,78
1.600 6,23 7,26 8,29 9,31 10,33 11,34 12,35 13,35 14,35 15,35 17,33 19,29 23,18 27,02 30,80 34,54
1.800 6,92 8,07 9,22 10,36 11,49 12,62 13,75 14,87 15,98 17,09 19,30 21,49 25,81 30,07 34,27 38,40
2.000 7,59 8,87 10,13 11,39 12,64 13,89 15,13 16,36 17,59 18,81 21,24 23,65 28,40 33,08 37,67 42,18
2.400 8,92 10,43 11,93 13,42 14,90 16,37 17,84 19,30 20,75 22,19 25,05 27,88 33,46 38,93 44,27 49,49
2.800 10,22 11,96 13,69 15,40 17,11 18,80 20,49 22,16 23,83 25,48 28,76 32,00 38,36 44,56 50,59 56,44
2.920 10,60 12,41 14,20 15,99 17,76 19,52 21,27 23,01 24,74 26,45 29,86 33,21 39,80 46,21 52,43 58,45
3.500 12,42 14,55 16,67 18,77 20,85 22,92 24,98 27,02 29,04 31,05 35,02 38,93 46,54 53,88
4.000 13,94 16,34 18,73 21,10 23,45 25,77 28,08 30,37 32,63 34,88 39,30 43,65 52,06
4.500 15,42 18,09 20,74 23,37 25,97 28,54 31,09 33,61 36,10 38,57 43,42 48,16
5.000 16,86 19,79 22,70 25,57 28,42 31,23 34,00 36,75 39,46 42,13 47,37 52,46
5.500 18,26 21,45 24,60 27,72 30,79 33,83 36,82 39,77 42,68 45,55 51,14

Die o.g. Werte basieren auf mindestens 6 eingreifende Zähne.
 Die passenden Zahnriemen-Scheiben finden Sie ab Seite 49.

Zulässige Leistung = Tabellen-Leistung x Breitenfaktor x Längenfaktor
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Bestell-Beispiel: 	 800 	 PG 8 M GT	 50 	
	 Länge 	 Typ	 Breite	

Lieferbar auch als Meterware auch mit Stahlzugstrang.

Fzul. = 1.323 N (b = 10 mm)

Riemen-
breite

Breiten-
faktor

20 mm 1,00
30 mm 1,57 
50 mm 2,73 
85 mm 4,75 

Riemen-
länge

Längen-
faktor

384–600 mm 0,8 
640–880 mm 0,9 
960–1200 mm 1,0 

1.280–1.760 mm 1,1 
1.800–4.400 mm 1,2 

8 MGT 4 Metergewicht: 0,049 kg/10 mm
Zahnteilung 8 mm

Riemen-
bezeichung

Wirklänge
in mm

Anzahl  
d. Zähne

384 - 8 M GT 384 48
480 - 8 M GT 480 60
560 - 8 M GT 560 70
600 - 8 M GT 600 75
640 - 8 M GT 640 80
720 - 8 M GT 720 90
800 - 8 M GT 800 100
840 - 8 M GT 840 105
880 - 8 M GT 880 110
920 - 8 M GT 920 115
960 - 8 M GT 960 120

1.040 - 8 M GT 1.040 130
1.064 - 8 M GT 1.064 133
1.104 - 8 M GT 1.104 138
1.120 - 8 M GT 1.120 140
1.160 - 8 M GT 1.160 145
1.200 - 8 M GT 1.200 150
1.224 - 8 M GT 1.224 153
1.280 - 8 M GT 1.280 160
1.440 - 8 M GT 1.440 180
1.512 - 8 M GT 1.512 189
1.584 - 8 M GT 1.584 198
1.600 - 8 M GT 1.600 200
1.760 - 8 M GT 1.760 220
1.800 - 8 M GT 1.800 225
2.000 - 8 M GT 2.000 250
2.200 - 8 M GT 2.200 275
2.400 - 8 M GT 2.400 300
2.600 - 8 M GT 2.600 325
2.800 - 8 M GT 2.800 350
3.048 - 8 M GT 3.048 381
3.280 - 8 M GT 3.280 410
3.600 - 8 M GT 3.600 450
4.400 - 8 M GT 4.400 550

8,0

5,6

3,4

  Rückspannrollen-Ø: min. 85 mm. 

Die volle Leistungsfähigkeit dieses neu entwickelten Zahnriemens  
ermitteln wir Ihnen gerne nach Nennung der Antriebparameter.
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PowerGrip® GT 4 14 MGT aus EPDM und Zugkörpern aus Glasfaser-Cord,
Zahnseite mit verschleißfestem Nylongewebe ummantelt/statisch leitfähig nach ISO 9563

Leistungswerte in kW für 40 mm Riemenbreite (GT3-Werte)
Zähnezahl d. 

kl. Scheibe 28 30 32 34 36 38 40 44 48 56 64 72 80

Wirk-Ø dw 124,78 133,69 142,60 151,52 160,43 169,34 178,25 196,08 213,90 249,55 285,21 320,86 356,51
10 0,45 0,50 0,53 0,57 0,61 0,65 0,68 0,76 0,84 0,98 1,12 1,27 1,41
20 0,86 0,92 1,00 1,08 1,14 1,22 1,29 1,43 1,57 1,85 2,12 2,40 2,66
60 2,31 2,51 2,71 2,90 3,10 3,30 3,49 3,88 4,26 5,02 5,78 6,51 7,25

100 3,64 3,96 4,28 4,60 4,91 5,21 5,53 6,15 6,75 7,96 9,15 10,33 11,50
200 6,74 7,34 7,93 8,53 9,11 9,69 10,27 11,43 12,56 14,83 17,05 19,24 21,41
300 9,63 10,48 11,34 12,20 13,04 13,88 14,72 16,38 18,02 21,26 24,54 27,60 30,71
400 12,38 12,50 14,60 15,70 16,80 17,89 18,96 21,11 23,23 27,42 31,54 35,60 39,59
500 15,03 16,39 17,74 19,09 20,42 21,75 23,07 25,67 28,26 33,36 38,37 43,30 48,15
600 17,59 19,20 20,79 22,36 23,94 25,50 27,04 30,12 33,14 39,13 44,99 50,75 56,42
720 20,58 22,46 24,33 26,19 28,04 29,87 31,68 35,29 38,84 45,84 52,70 59,41 66,01
800 22,53 24,60 26,64 28,68 30,70 32,71 34,71 38,65 42,55 50,20 57,70 65,08 72,22

1.000 27,25 29,77 32,25 34,73 37,18 39,62 42,03 46,82 51,52 60,76 69,77 78,54 87,09
1.200 31,79 34,74 37,65 40,55 43,42 46,27 49,08 54,66 60,14 70,86 81,26 91,32 101,08
1.460 37,47 40,95 44,41 47,82 51,21 54,55 57,87 64,42 70,83 83,31 95,34 106,87 117,92
1.600 40,43 44,19 47,92 51,60 55,25 58,86 62,44 69,48 76,36 89,73 102,52 114,72 126,32
1.800 44,54 48,70 52,80 56,87 60,78 64,85 68,76 76,47 83,99 98,51 112,28 125,29
2.000 48,54 53,08 57,54 61,96 66,32 70,62 74,87 83,20 91,30 106,83 121,44
2.400 56,19 61,42 66,58 71,67 76,66 81,58 86,42 95,84 104,94 122,12
2.800 63,39 69,28 75,05 80,72 86,27 91,73 97,06 107,38 117,23
2.920 65,46 71,53 77,48 83,31 89,02 94,61 100,07 110,62 120,64
3.500 74,95 81,81 88,50 95,01 101,33 107,47 113,42
4.000 82,38 89,80 96,99 103,93
4.500 89,10 96,95

Die o.g. Werte basieren auf mindestens 6 eingreifende Zähne.
 Die passenden Zahnriemen-Scheiben finden Sie ab Seite 49.

Zulässige Leistung = Tabellen-Leistung x Breitenfaktor x Längenfaktor
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Bestell-Beispiel: 	 2.310 	 PG 14 M GT	 85 	
	 Länge 	 Typ	 Breite	

Lieferbar auch als Meterware. auch mit Stahlzugstrang

Fzul. = 1.675 N (b = 10 mm)

Riemen-
breite

Breiten-
faktor

40 mm 1,00
55 mm 1,50 
85 mm 2,50 
115 mm 3,50 
170 mm 5,32 

Riemen-
länge

Längen-
faktor

966–1.190 mm 0,80 
1.400–1.610 mm 0,90 
1.778–1.890 mm 0,95 
2.100–2.450 mm 1,00 
2.590–3.360 mm 1,05 
3.500–6.860 mm 1,10 

14 MGT 4 Metergewicht: 0,085 kg/10 mm
Zahnteilung 14 mm

Riemen-
bezeichung

Wirklänge
in mm

Anzahl  
d. Zähne

966 - 14 M GT 966 69
1.190 - 14 M GT 1.190 85
1.400 - 14 M GT 1.400 100
1.610 - 14 M GT 1.610 115
1.778 - 14 M GT 1.778 127
1.890 - 14 M GT 1.890 135
2.100 - 14 M GT 2.100 150
2.310 - 14 M GT 2.310 165
2.450 - 14 M GT 2.450 175
2.590 - 14 M GT 2.590 185
2.800 - 14 M GT 2.800 200
3.150 - 14 M GT 3.150 225
3.360 - 14 M GT 3.360 240
3.500 - 14 M GT 3.500 250
3.850 - 14 M GT 3.850 275
4.326 - 14 M GT 4.326 309
4.578 - 14 M GT 4.578 327
4.956 - 14 M GT 4.956 354
5.320 - 14 M GT 5.320 380
5.740 - 14 M GT 5.740 410
6.160 - 14 M GT 6.160 440
6.860 - 14 M GT 6.860 490

14,0

9,91

5,82

  Rückspannrollen-Ø: min. 190 mm. 

Die volle Leistungsfähigkeit dieses neu entwickelten Zahnriemens  
ermitteln wir Ihnen gerne nach Nennung der Antriebparameter.



Wieland Antriebstechnik GmbH & Co. KG . Philipp-Reis-Straße 7 . D-31832 Springe
www.wieland-antriebstechnik.de . Tel.: (0 50 41) 94 27-0 . Fax: (0 50 41) 94 27-77 . E-mail: info@wieland-antriebtechnik.de 28

perfekt■ PowerGrip® GT X 
aus Neoprene und Zugkörpern aus hochverstärktem Glasfaser-Cord

Neuer Premium Gummi Synchronriemen
Der PowerGrip GTX Zahnriemen vereint 
alle Vorteile eines Zahnriemens auf sich. 
Wenn es darum geht, hohe Leistungen 
und Drehmomente leise und schwin-
gungsdämpfend zu übertragen, so ist 
dieser Zahnriemen die erste Wahl.
Durch das Zahnrprofil des GT3 Zahn-
riemens kann der PowerGrip GTX pro-
blemlos auf vorhandenen Riemenschei-
ben sowohl HTD, PowerGrip GT, als 
auch andere Zahnriemen mit anderen 
Rundverzahnungen direkt ersetzen. Eine 
Leistungssteigerung im Vergleich zum 
PowerGrip GT3 von bis zu +40% er-
laubt:	  
1. Höhere Sicherheiten
2. Schmalere Antriebe
3. Steigerung der Antriebsleistung

Konstruktion:
■■ Hochfeste dehnungsarme Zugsträn-
ge mit extrem hoher Beständigkeit 
gegen Stoßbelastung

■■ Geräuscharm und wartungsfrei
■■ Kompakt, leicht, wirtschaftlich
■■ Perfekter Sitz auf HTD® Profil-Riemen-
scheiben

■■ Statisch leitfähig (ISO 9563) und 
konform zu REACH und RoHS

■■ Erhältlich in Standard-Wirklängen 
von 264 mm bis zu 4.578 mm und 
in den Breiten 20, 30, 40, 50, 65, 
85 mm (8MX) sowie 20, 40, 55, 
85, 115, 170 mm (14MX). Andere 
Längen auf Anfrage lieferbar.

■■ Auf Anfrage erhältlich mit Power-
Paint™ Konstruktion, um Produktver-
schmutzung auszuschließen
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PowerGrip® GT X 8 M X aus Neoprene und Zugkörpern aus hochverstärktem Glasfaser-Cord,
Zahnseite mit verschleißfestem Nylongewebe ummantelt/statisch leitfähig nach ISO 9863

Bestell-Beispiel: 	 1.280 	 8 M X	 50 	
	 Länge	 Typ	 Breite	

Fzul. = 1.330 N (b = 10 mm)

Riemen-
breite

Breiten-
faktor

20 mm 1,00
30 mm 1,57
40 mm 2,15
50 mm 2,73
65 mm 3,61
85 mm 4,75

Riemen-
länge

Längen-
faktor

264–600 mm 0,80 
608–880 mm 0,90 
912–1.200 mm 1,00 

1.216–1.760 mm 1,10 
1.800–4.400 mm 1,20 

8 M X Metergewicht: 0,062 kg/10 mm
Zahnteilung 8 mm

Riemen-
bezeichung

Wirklänge
in mm

Anzahl  
d. Zähne

264 - 8 M X 264 33
320 - 8 M X 320 40
376 - 8 M X 376 47
384 - 8 M X 384 48
424 - 8 M X 424 53
480 - 8 M X 480 60
512 - 8 M X 512 64
520 - 8 M X 520 65
560 - 8 M X 560 70
576 - 8 M X 576 72
600 - 8 M X 600 75
608 - 8 M X 608 76
624 - 8 M X 624 78
640 - 8 M X 640 80
656 - 8 M X 656 82
720 - 8 M X 720 90
760 - 8 M X 760 95
776 - 8 M X 776 97
800 - 8 M X 800 100
840 - 8 M X 840 105
856 - 8 M X 856 107
880 - 8 M X 880 110
912 - 8 M X 912 114
920 - 8 M X 920 115
960 - 8 M X 960 120
968 - 8 M X 968 121
976 - 8 M X 976 122

1.000 - 8 M X 1.000 125
1.040 - 8 M X 1.040 130
1.064 - 8 M X 1.064 133
1.080 - 8 M X 1.080 135
1.120 - 8 M X 1.120 140
1.128 - 8 M X 1.128 141
1.160 - 8 M X 1.160 145
1.176 - 8 M X 1.176 147
1.200 - 8 M X 1.200 150

8,0

5,6

3,4

Leistungswerte in kW für 20 mm Riemenbreite
Zähnezahl d. 

kl. Scheibe 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 44 48 56 64 72 80

Wirk-Ø dw 56,02 61,12 66,21 71,30 76,39 81,49 86,58 91,67 96,77 101,86 112,05 122,23 142,60 162,97 183,35 203,72
20 0,18 0,21 0,23 0,26 0,29 0,31 0,34 0,37 0,39 0,42 0,47 0,52 0,62 0,75 0,75 0,65
50 0,42 0,48 0,54 0,60 0,66 0,73 0,79 0,85 0,91 0,97 1,09 1,22 1,45 1,64 1,68 1,59

100 0,78 0,89 1,01 1,13 1,25 1,37 1,48 1,60 1,72 1,83 2,07 2,30 2,75 2,97 3,06 3,12
200 1,43 1,66 1,89 2,12 2,34 2,57 2,79 3,01 3,24 3,45 3,89 4,33 5,19 5,32 5,53 6,02
300 2,04 2,38 2,71 3,03 3,36 3,69 4,02 4,34 4,66 4,98 5,62 6,25 7,49 7,46 7,76 8,66
400 2,62 3,06 3,49 3,92 4,35 4,77 5,19 5,62 6,03 6,44 7,27 8,08 9,69 9,50 9,81 10,94
500 3,18 3,71 4,24 4,77 5,29 5,81 6,32 6,84 7,35 7,85 8,85 9,84 11,77 11,51 11,71 12,74
600 3,71 4,34 4,97 5,59 6,20 6,81 7,41 8,02 8,61 9,20 10,37 11,51 13,74 13,53 13,47 13,98
700 4,22 4,95 5,67 6,38 7,08 7,78 8,46 9,15 9,83 10,50 11,82 13,11 12,91 14,61 16,26 17,87
800 4,72 5,54 6,35 7,14 7,93 8,71 9,48 10,24 10,99 11,74 13,20 14,62 14,35 16,23 18,06 19,85

1.000 5,67 6,65 7,63 8,58 9,53 10,46 11,38 12,28 13,17 14,04 15,74 17,37 17,10 19,34 21,52 23,66
1.200 6,55 7,70 8,69 9,60 10,50 11,39 12,26 13,12 13,56 14,27 17,96 19,72 19,70 22,30 24,82 27,29
1.460 7,79 8,90 9,98 11,04 12,08 13,12 14,14 15,15 15,76 16,59 20,31 22,08 22,94 25,97 28,93 31,84
1.600 8,28 9,46 10,63 11,77 12,89 14,00 15,10 16,18 16,91 17,79 19,54 21,27 24,62 27,89 31,09 34,24
1.800 8,94 10,24 11,51 12,77 14,00 15,22 16,42 17,61 18,49 19,46 21,39 23,27 26,96 30,57 34,12 37,61
2.000 9,56 10,98 12,36 13,72 15,06 16,38 17,70 18,98 20,02 21,09 23,18 25,23 29,26 33,21 37,10 40,96
2.400 10,71 12,34 13,94 15,51 17,06 18,59 20,10 21,60 22,98 24,21 26,64 29,03 33,74 38,39 43,02 47,67
2.800 11,75 13,59 15,40 17,17 18,93 20,66 22,37 24,06 25,81 27,20 29,98 32,71 38,14 43,54 48,99 54,53
2.920 12,05 13,95 15,82 17,66 19,47 21,26 23,03 24,79 26,64 28,09 30,96 33,80 39,45 45,09 50,80 56,64
3.500 13,37 15,57 17,73 19,87 21,97 24,06 26,12 28,17 30,57 32,27 35,66 39,03 45,82 52,73
4.000 14,41 16,86 19,27 21,66 24,01 26,35 28,68 31,00 33,89 35,82 39,68 43,56 51,44
4.500 15,36 18,07 20,73 23,37 25,99 28,60 31,20 33,79 37,19 39,36 43,74 48,16
5.000 16,26 19,22 22,14 25,04 27,93 30,82 33,70 36,59 40,50 42,94 47,87 52,91

Die o.g. Werte basieren auf mindestens 6 eingreifende Zähne.
 Die passenden Zahnriemen-Scheiben finden Sie ab Seite 49.

Zahnteilung 8 mm
Riemen-

bezeichung
Wirklänge

in mm
Anzahl  

d. Zähne
1.216 - 8 M X 1.216 152
1.224 - 8 M X 1.224 153
1.256 - 8 M X 1.256 157
1.264 - 8 M X 1.264 158
1.280 - 8 M X 1.280 160
1.304 - 8 M X 1.304 163
1.360 - 8 M X 1.360 170
1.424 - 8 M X 1.424 178
1.432 - 8 M X 1.432 179
1.440 - 8 M X 1.440 180
1.512 - 8 M X 1.512 189
1.520 - 8 M X 1.520 190
1.552 - 8 M X 1.552 194
1.584 - 8 M X 1.584 198
1.600 - 8 M X 1.600 200
1.696 - 8 M X 1.696 212
1.728 - 8 M X 1.728 216
1.760 - 8 M X 1.760 220
1.800 - 8 M X 1.800 225
1.880 - 8 M X 1.880 235
1.896 - 8 M X 1.896 237
1.904 - 8 M X 1.904 238
2.000 - 8 M X 2.000 250
2.080 - 8 M X 2.080 260
2.200 - 8 M X 2.200 275
2.240 - 8 M X 2.240 280
2.272 - 8 M X 2.272 284
2.400 - 8 M X 2.400 300
2.504 - 8 M X 2.504 313
2.600 - 8 M X 2.600 325
2.800 - 8 M X 2.800 350
3.048 - 8 M X 3.048 381
3.280 - 8 M X 3.280 410
3.600 - 8 M X 3.600 450
4.400 - 8 M X 4.400 550

  Rückspannrollen-Ø: min. 85 mm.

Zulässige Leistung = Tabellen-Leistung x Breitenfaktor x Längenfaktor
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PowerGrip® GT X 14 M X aus Neoprene und Zugkörpern aus hochverstärktem Glasfaser-Cord,
Zahnseite mit verschleißfestem Nylongewebe ummantelt/statisch leitfähig nach ISO 9863
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Leistungswerte in kW für 40 mm Riemenbreite
Zähnezahl d. 

kl. Scheibe 28 30 32 34 36 38 40 44 48 56 64 72 80

Wirk-Ø dw 124,78 133,69 142,60 151,52 160,43 169,34 178,25 196,08 213,90 249,55 285,21 320,86 356,51
20 1,41 1,53 1,65 1,77 1,89 2,01 2,41 2,73 3,05 3,68 4,30 4,92 5,53
60 3,81 4,14 4,47 4,80 5,13 5,46 6,28 7,15 8,02 9,72 11,40 13,06 14,70

100 6,03 6,56 7,09 7,61 8,13 8,65 9,75 11,13 12,49 15,19 17,84 20,46 23,05
200 11,17 12,17 13,16 14,14 15,12 16,10 17,52 20,08 22,61 27,60 32,51 37,35 42,12
300 15,97 17,40 18,82 20,24 21,64 23,03 24,54 28,20 31,82 38,95 45,95 52,83 59,60
400 20,51 22,36 24,19 26,01 27,81 29,60 31,06 35,77 40,42 49,57 58,54 67,34 75,98
500 24,86 27,10 29,32 31,52 33,69 35,85 37,20 42,91 48,55 58,27 65,71 72,71 79,32
600 29,02 31,63 34,22 36,77 39,29 41,79 43,02 49,70 55,84 64,60 72,76 80,41 87,60
720 30,15 33,01 35,82 38,59 41,31 43,99 49,65 57,44 61,53 71,13 80,03 88,31 96,04
800 32,49 35,59 38,63 41,62 44,55 47,44 50,27 55,80 64,85 74,94 84,25 92,88 100,91

1.000 37,89 41,51 45,07 48,55 51,95 55,27 58,53 64,82 71,77 82,86 92,99 102,28 110,84
1.200 42,65 46,74 50,72 54,61 58,38 62,05 65,62 72,44 77,04 88,88 99,58 109,30 118,16
1.460 47,97 52,54 56,96 61,23 65,34 69,29 73,09 80,19 81,91 94,42 105,58 115,58 124,58
1.600 50,43 55,21 59,80 64,21 68,42 72,44 76,26 83,31 83,75 96,51 107,81 117,86 126,86
1.800 53,47 58,46 63,21 67,73 71,99 75,99 79,74 86,44 85,55 98,55 109,95 120,00
2.000 55,93 61,04 65,85 70,36 74,54 78,39 81,90 82,95 91,19 106,88 111,03
2.400 55,51 60,86 66,11 71,29 76,38 81,38 86,30 95,84 104,99 122,05
2.800 62,96 68,96 74,84 80,60 86,23 91,73 97,10 107,42 117,16
2.920 65,11 71,29 77,33 83,25 89,02 94,65 100,12 110,62 120,46
3.500 74,87 81,81 88,54 95,06 101,36 107,42 113,24
4.000 82,43 89,86 97,00 103,84
4.500 89,13 96,88

Die o.g. Werte basieren auf mindestens 6 eingreifende Zähne.
 Die passenden Zahnriemen-Scheiben finden Sie ab Seite 49.

Zulässige Leistung = Tabellen-Leistung x Breitenfaktor x Längenfaktor
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Bestell-Beispiel: 	 2.310 	 14 MX	 85 	
	 Länge 	 Typ	 Breite	

Fzul. = 2.307 N (b = 10 mm)

Riemen-
breite

Breiten-
faktor

20 mm 0,50
40 mm 1,00
55 mm 1,50
85 mm 2,50
115 mm 3,50
170 mm 5,32

Riemen-
länge

Längen-
faktor

784–1.190 mm 0,80 
1.400–1.610 mm 0,90 
1.750–1.890 mm 0,95 
2.100–2.450 mm 1,00 
2.590–3.150 mm 1,05 
3.500–4.578 mm 1,10

14 M X Metergewicht:0,099 kg/10 mm
Zahnteilung 14 mm

Riemen-
bezeichung

Wirklänge
in mm

Anzahl  
d. Zähne

784-14MX 784 56
826-14MX 826 59
924-14MX 924 66
966-14MX 966 69

1.092-14MX 1.092 78
1.190-14MX 1.190 85
1.400-14MX 1.400 100
1.610-14MX 1.610 115
1.750-14MX 1.750 125
1.778-14MX 1.778 127
1.890-14MX 1.890 135
2.100-14MX 2.100 150
2.310-14MX 2.310 165
2.450-14MX 2.450 175
2.590-14MX 2.590 185
2.800-14MX 2.800 200
3.150-14MX 3.150 225
3.500-14MX 3.500 250
3.850-14MX 3.850 275
4.004-14MX 4.004 286
4.326-14MX 4.326 309
4.578-14MX 4.578 327

14,0

9,91

5,82

  Rückspannrollen-Ø: min. 190 mm.
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perfekt■ PolyChain® GT 2-Zahnriemen-Antriebe 
                aus Polyurethan und Zugkörpern aus Aramid

Dank umfangreicher Forschungsarbeiten 
ist nunmehr ein Zahnriemen-System ver-
fügbar, welches eine Leistungssteigerung 
von bis zu 75% gegenüber herkömm-
lichen Zahnriemenantrieben ermöglicht. 
Bei gleicher Leistung reduziert sich das 
Gewicht um bis zu 40%.

PolyChain® GT 2-Antriebe sind lieferbar 
in der Teilung 8 und 14 mm für Leistungs-
bereiche von 0,5 bis 800 kW.

Die Anwendung ist dadurch im allgemei-
nen Maschinenbau wesentlich erweitert 
worden.
So lassen sich jetzt langsam laufende 
Kettenantriebe mit hohem Drehmoment 
oder Zahnriemenantriebe für begrenz-
ten Einbauraum durch PolyChain®-
Zahnriemen-Antriebe problemlos erset-
zen.

Die Leistungsfähigkeit dieses Qualitäts-
zahnriemens bei niedrigen Drehzahlen 
wurde verbessert und ein weiteres Mal 
nach oben korrigiert. Er bietet bis zu 
40% höhere Leistungswerte bei gleicher 
Lebensdauer. Zudem wurde die Längen-
vielfalt erweitert. 
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PolyChain® GT 2 8 M                
aus Polyurethan und Zugkörpern aus Aramid
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Leistungswerte in kW für 12 mm Riemenbreite
Zähnezahl d. 

kl. Scheibe 22 25 28 30 32 34 36 38 40 45 48 50 56 60 64 75 80

Wirk-Ø dw 56,02 63,66 71,30 76,39 81,49 86,58 91,67 96,77 101,86 114,59 122,23 127,32 142,60 152,79 162,97 190,99 203,72
10 0,10 0,12 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,20 0,23 0,24 0,25 0,29 0,31 0,33 0,39 0,41
20 0,16 0,18 0,21 0,23 0,24 0,26 0,28 0,29 0,31 0,35 0,38 0,40 0,45 0,48 0,51 0,60 0,64
40 0,25 0,30 0,34 0,37 0,40 0,43 0,46 0,48 0,51 0,58 0,63 0,66 0,74 0,80 0,85 1,00 1,07
60 0,34 0,40 0,46 0,50 0,54 0,58 0,62 0,66 0,70 0,80 0,86 0,90 1,02 1,09 1,17 1,38 1,48

100 0,51 0,60 0,70 0,76 0,82 0,88 0,94 1,00 1,07 1,22 1,31 1,37 1,54 1,66 1,78 2,10 2,25
200 0,90 1,07 1,24 1,35 1,47 1,58 1,69 1,80 1,91 2,19 2,35 2,46 2,78 3,00 3,21 3,79 4,05
300 1,26 1,51 1,75 1,91 2,07 2,23 2,39 2,55 2,71 3,10 3,33 3,49 3,95 4,26 4,56 5,39 5,76
400 1,61 1,92 2,24 2,45 2,66 2,86 3,07 3,27 3,48 3,98 4,28 4,48 5,08 5,47 5,87 6,93 7,41
500 1,94 2,33 2,71 2,97 3,22 3,47 3,72 3,97 4,22 4,84 5,21 5,45 6,18 6,66 7,13 8,43 9,02
600 2,26 2,72 3,17 3,47 3,77 4,07 4,36 4,66 4,95 5,68 6,11 6,39 7,25 7,81 8,37 9,09 11,58
700 2,58 3,11 3,63 3,97 4,31 4,65 4,99 5,33 5,66 6,50 6,99 7,32 8,30 8,94 9,59 11,33 12,12
730 2,67 3,22 3,76 4,12 4,47 4,83 5,18 5,53 5,87 6,74 7,25 7,59 8,61 9,28 9,95 11,76 12,58
800 2,89 3,48 4,07 4,46 4,84 5,23 5,61 5,99 6,36 7,30 7,86 8,23 9,33 10,06 10,78 12,75 13,63
900 3,19 3,85 4,50 4,93 5,36 5,79 6,21 6,63 7,05 8,09 8,71 9,12 10,35 11,15 11,96 14,13 15,11

1.000 3,49 4,22 4,93 5,41 5,88 6,34 6,81 7,27 7,73 8,88 9,56 10,01 11,35 12,23 13,11 15,50 16,58
1.200 4,07 4,93 5,77 6,33 6,88 7,43 7,98 8,53 9,07 10,41 11,21 11,74 13,31 14,35 15,38 18,18 19,44
1.400 4,64 5,62 6,59 7,23 7,86 8,50 9,12 9,75 10,37 11,91 12,82 13,43 15,23 16,42 17,60 20,79 22,22
1.460 4,81 5,82 6,83 7,49 8,15 8,81 9,46 10,11 10,76 12,35 13,30 13,93 15,80 17,03 18,25 21,56 23,04
1.600 5,19 6,30 7,39 8,11 8,83 9,54 10,24 10,95 11,65 13,38 14,41 15,09 17,11 18,44 19,76 23,34 24,94
1.800 5,73 6,96 8,17 8,97 9,77 10,56 11,34 12,12 12,90 14,82 15,96 16,71 18,95 20,42 21,88 25,83 27,58
2.000 6,27 7,61 8,94 9,82 10,69 11,56 12,42 13,28 14,13 16,23 17,48 18,30 20,75 22,36 23,96 28,25 30,16
2.400 7,30 8,88 10,44 11,48 12,50 13,52 14,53 15,53 16,52 18,98 20,44 21,40 24,25 26,13 27,97 32,93 35,13
2.800 8,29 10,11 11,90 13,08 14,25 15,41 16,57 17,71 18,85 21,65 23,30 24,39 27,63 29,74 31,82 37,38 39,82
2.880 8,49 10,35 12,19 13,40 14,60 15,79 16,97 18,14 19,30 22,17 23,86 24,98 28,28 30,44 32,57 38,24 40,73
3.200 9,26 11,30 13,31 14,64 15,95 17,26 18,55 19,83 21,10 24,22 26,07 27,28 30,87 33,20 35,50 41,58
3.500 9,97 12,18 14,35 15,78 17,20 18,60 20,00 21,38 22,74 26,10 28,08 29,38 33,21 35,70 38,14
4.000 11,11 13,59 16,03 17,63 19,22 20,79 22,34 23,88 25,40 29,12 31,31 32,75 36,96 39,68
4.500 12,22 14,97 17,66 19,43 21,17 22,90 24,60 26,29 27,95 32,02 34,39 35,95
5.000 13,30 16,30 19,23 21,16 23,06 24,93 26,78 28,60 30,40 34,78 37,32 38,98
5.500 14,34 17,58 20,76 22,83 24,88 26,89 28,87 30,83 32,74 37,40

 Die passenden Zahnriemen-Scheiben finden Sie ab Seite 49.

Zulässige Leistung = Tabellen-Leistung x Breitenfaktor x Längenfaktor
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Bestell-Beispiel: 	 PC 8 MGT 	 2.000	 36 	
	 Typ	 Länge 	 Breite	

Lieferbar auch als Meterware.

Fzul. = 1.474 N (b = 10 mm)

Riemen-
breite

Breiten-
faktor

12 mm 1,00 
21 mm 1,75 
36 mm 3,00 
62 mm 5,17 

Riemen-
länge

Längen-
faktor

640 mm 0,79 
720 mm 0,83 
800 mm 0,87 
896 mm 0,91 
960 mm 0,94 

1.000 mm 0,96 
1.040 mm 0,97 
1.120 mm 1,00 
1.200 mm 1,03 
1.224 mm 1,03 
1.280 mm 1,05 
1.440 mm 1,10 
1.600 mm 1,14 
1.760 mm 1,17 
1.792 mm 1,18 

8 MGT 2 Metergewicht: 0,047 kg/10 mm
Zahnteilung 8 mm

Riemen-
bezeichung

Wirklänge
in mm

Anzahl  
d. Zähne

8 M GT 2 - 640 640 80
8 M GT 2 - 720 720 90
8 M GT 2 - 800 800 100
8 M GT 2 - 896 896 112
8 M GT 2 - 960 960 120
8 M GT 2 - 1.000 1.000 125
8 M GT 2 - 1.040 1.040 130
8 M GT 2 - 1.120 1.120 140
8 M GT 2 - 1.200 1.200 150
8 M GT 2 - 1.224 1.224 153
8 M GT 2 - 1.280 1.280 160
8 M GT 2 - 1.440 1.440 180
8 M GT 2 - 1.600 1.600 200
8 M GT 2 - 1.760 1.760 220
8 M GT 2 - 1.792 1.792 224
8 M GT 2 - 2.000 2.000 250
8 M GT 2 - 2.200 2.200 275
8 M GT 2 - 2.240 2.240 280
8 M GT 2 - 2.400 2.400 300
8 M GT 2 - 2.520 2.520 315
8 M GT 2 - 2.600 2.600 325
8 M GT 2 - 2.800 2.800 350
8 M GT 2 - 2.840 2.840 355
8 M GT 2 - 3.048 3.048 381
8 M GT 2 - 3.200 3.200 400
8 M GT 2 - 3.280 3.280 410
8 M GT 2 - 3.600 3.600 450
8 M GT 2 - 4.000 4.000 500
8 M GT 2 - 4.400 4.400 550
8 M GT 2 - 4.480 4.480 560

Riemen-
länge

Längen-
faktor

2.000 mm 1,22 
2.200 mm 1,26 
2.240 mm 1,26 
2.400 mm 1,29 
2.520 mm 1,31 
2.600 mm 1,32 
2.800 mm 1,35 
2.840 mm 1,36 
3.048 mm 1,38 
3.200 mm 1,40 
3.280 mm 1,41 
3.600 mm 1,45 
4.000 mm 1,49 
4.400 mm 1,52 
4.480 mm 1,53 

   Rückspannrollen nicht empfohlen. 

3,4

8

5,9
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PolyChain® GT 2 14 M
aus Polyurethan und Zugkörpern aus Aramid

Leistungswerte in kW für 20 mm Riemenbreite
Zähnezahl d. 

kl. Scheibe 28 30 32 34 36 38 40 44 48 50 56 60 64 72 75 80

Wirk-Ø dw 124,78 133,69 142,60 151,52 160,43 169,34 178,25 196,08 213,90 222,82 249,55 267,38 285,21 320,86 334,23 356,51
10 0,72 0,77 0,83 0,89 0,95 1,00 1,06 1,17 1,29 1,34 1,51 1,62 1,73 1,96 2,04 2,18
20 1,10 1,19 1,29 1,38 1,47 1,56 1,65 1,83 2,01 2,10 2,36 2,54 2,71 3,06 3,19 3,41
40 1,80 1,95 2,10 2,26 2,41 2,56 2,71 3,02 3,32 3,46 3,91 4,20 4,50 5,08 5,30 5,66
80 3,05 3,32 3,59 3,86 4,13 4,39 4,66 5,18 5,71 5,97 6,74 7,25 7,76 8,77 9,15 9,77

100 3,64 3,97 4,30 4,62 4,94 5,26 5,58 6,21 6,84 7,15 8,08 8,70 9,31 10,52 10,98 11,73
200 6,40 6,99 7,57 8,16 8,74 9,31 9,88 11,02 12,15 12,71 14,38 15,49 16,58 18,76 19,57 20,91
300 8,95 9,78 10,62 11,44 12,26 13,08 13,89 15,51 17,11 17,90 20,26 21,83 23,38 26,45 27,59 29,48
400 11,36 12,44 13,50 14,56 15,62 16,67 17,71 19,78 21,83 22,85 25,87 27,87 29,86 33,78 35,24 37,66
500 13,68 14,98 16,28 17,57 18,85 20,12 21,39 23,90 26,38 27,61 31,28 33,70 36,10 40,85 42,62 45,54
600 15,92 17,45 18,97 20,48 21,98 23,47 24,95 27,89 30,79 32,24 36,53 39,35 42,16 47,70 49,76 53,16
700 18,09 19,84 21,58 23,30 25,02 26,72 28,41 31,77 35,09 36,74 41,63 44,86 48,05 54,36 56,70 60,57
730 18,73 20,55 22,35 24,14 25,92 27,68 29,44 32,92 36,36 38,07 43,14 46,48 49,79 56,32 58,75 62,75
800 20,21 22,17 24,12 26,06 27,99 29,90 31,80 35,56 39,29 41,13 46,61 50,22 53,80 60,85 63,46 67,78
900 22,27 24,45 26,61 28,76 30,89 33,01 35,11 39,27 43,39 45,43 51,48 55,46 59,41 67,18 70,05 74,80

1.000 24,30 26,68 29,05 31,40 33,73 36,05 38,35 42,91 47,41 49,64 56,25 60,60 64,90 73,36 76,49 81,65
1.200 28,23 31,02 33,79 36,54 39,26 41,97 44,66 49,97 55,22 57,81 65,50 70,54 75,52 85,30 88,91 94,85
1.400 32,02 35,21 38,37 41,50 44,61 47,69 50,75 56,79 62,74 65,69 74,39 80,09 85,71 96,71 100,75 107,39
1.460 33,13 36,43 39,71 42,96 46,18 49,37 52,53 58,79 64,95 68,00 77,00 82,88 88,69 100,03 104,19 111,03
1.600 35,68 39,26 42,80 46,30 49,78 53,22 56,64 63,38 70,01 73,29 82,96 89,27 95,48 107,59 112,02 119,28
1.800 39,24 43,19 47,10 50,97 54,80 58,59 62,35 69,78 77,04 80,63 91,20 98,08 104,83 117,93 122,71
2.000 42,70 47,01 51,27 55,49 59,67 63,80 67,89 75,94 83,83 87,71 99,12 106,52 113,76
2.400 49,33 54,33 59,28 64,16 68,98 73,75 78,45 87,69 96,70 101,11 114,00
2.800 55,60 61,26 66,84 72,35 77,77 83,11 88,37 98,66 108,63 113,49
2.880 56,82 62,61 68,31 73,93 79,46 84,91 90,28 100,76 110,90
3.200 61,55 67,82 73,99 80,06 86,02 91,88 97,64 108,83
3.500 65,79 72,50 79,08 85,54 91,87 98,08 104,16
4.000 72,48 79,84 87,04 94,08 100,95

 Die passenden Zahnriemen-Scheiben finden Sie ab Seite 49.

Zulässige Leistung = Tabellen-Leistung x Breitenfaktor x Längenfaktor
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Bestell-Beispiel: 	 PC 14 MGT 2	 2.100 	 68 	
	 Typ	 Länge 	 Breite	

Lieferbar auch als Meterware.

Fzul. = 2.675 N (b = 10 mm)

Riemen-
breite

Breiten-
faktor

20 mm 1,00 
37 mm 1,85 
68 mm 3,40 
90 mm 4,50 

125 mm 6,25 

Riemen-
länge

Längen-
faktor

994 mm 0,68 
1.120 mm 0,73 
1.190 mm 0,75 
1.260 mm 0,77 
1.400 mm 0,81 
1.568 mm 0,85 
1.610 mm 0,86 
1.750 mm 0,89 
1.890 mm 0,92 
1.960 mm 0,94 
2.100 mm 0,96 
2.240 mm 0,99 
2.310 mm 1,00 
2.380 mm 1,01 

14 MGT 2 Metergewicht: 0,079 kg/10 mm
Zahnteilung 14 mm

Riemen-
bezeichung

Wirklänge
in mm

Anzahl  
d. Zähne

14 M GT 2 - 994 994 71
14 M GT 2 - 1.120 1.120 80
14 M GT 2 - 1.190 1.190 85
14 M GT 2 - 1.260 1.260 90
14 M GT 2 - 1.400 1.400 100
14 M GT 2 - 1.568 1.568 112
14 M GT 2 - 1.610 1.610 115
14 M GT 2 - 1.750 1.750 125
14 M GT 2 - 1.890 1.890 135
14 M GT 2 - 1.960 1.960 140
14 M GT 2 - 2.100 2.100 150
14 M GT 2 - 2.240 2.240 160
14 M GT 2 - 2.310 2.310 165
14 M GT 2 - 2.380 2.380 170
14 M GT 2 - 2.450 2.450 175
14 M GT 2 - 2.520 2.520 180
14 M GT 2 - 2.590 2.590 185
14 M GT 2 - 2.660 2.660 190
14 M GT 2 - 2.800 2.800 200
14 M GT 2 - 3.136 3.136 224
14 M GT 2 - 3.304 3.304 236
14 M GT 2 - 3.360 3.360 240
14 M GT 2 - 3.500 3.500 250
14 M GT 2 - 3.850 3.850 275
14 M GT 2 - 3.920 3.920 280
14 M GT 2 - 4.326 4.326 309
14 M GT 2 - 4.410 4.410 315

Riemen-
länge

Längen-
faktor

2.450 mm 1,02 
2.520 mm 1,03 
2.590 mm 1,04 
2.660 mm 1,05 
2.800 mm 1,07 
3.136 mm 1,12 
3.304 mm 1,14 
3.360 mm 1,14 
3.500 mm 1,16 
3.850 mm 1,19 
3.920 mm 1,20 
4.326 mm 1,24 
4.410 mm 1,25 

   Rückspannrollen nicht empfohlen. 

6,0

14
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PolyChain® GT CarbonTM, der erste 
Synchronriemen mit patentierter Car-
bonfaser-Technologie.

Garantiert exzellente Leistung auf An-
trieben mit hohen Drehmomenten und 
niedrigen Drehzahlen. Der erste Zahn-
riemen weltweit der mit einem hoch dau-
erfesten Zugstrang aus Carbonfaser als 

„Seele“ des Riemens ausgestattet ist.

PolyChain® GT CarbonTM ist der lei-
stungsfähigste Synchronzahnriemen 
auf dem Markt und sichert einen wart
ungsfreien, energiesparenden und um-
weltfreundlichen Betrieb.

■■ Höchste Leistungsdichte: mindestens 
25% höhere Leistungswerte als Poly
Chain® GT2 Synchronzahnriemen. 

■■ Der Grundkörper wird aus einem 
neu entwickelten Polyurethan 
hergestellt, das chemisch beständig 
ist, keine Feuchtigkeit aufnimmt und 
eine optimale Verbindung mit dem 
Carbonzugstrang gewährleistet. 
 

■■ Die Carbonzugstränge bieten hohe 
Leistungswerte, hervorragende Fest
igkeit, bessere Beständigkeit gegen 
Biegekräfte und Stoßbelastungen, 
erhöhte Flexibilität, exzellente Biege-
wechselfestigkeit, gute Längenstabili-
tät und geringste Dehnung. 

■■ Verfügbar in 5 MGT- Teilung,  
einsetzbar auf 5 MR-Scheiben  
ab 18 Zähnen. 
NICHT ELEKTRISCH LEITFÄHIG. 

■■ Verfügbar in 8 MGT- und 14 MGT- 
Teilungen, einsetzbar auf bestehen-
den PolyChain® Scheiben. 

■■ Sauber, kompakt, langlebig, war-
tungsfrei, energiesparend und 
umweltfreundlich. 

■■ Signifikante Gewichts-, Raum- und 
Kosteneinsparung. 

■■ Ein wahrer Leistungssprung im 
Synchronriemenbereich dank der 
Carbonfaser-Technologie.  

■■ Auch für Hochtemperaturanwen-
dungen bis 120°C (kurzzeitig bis 
140°C in der Qualität HT erhältlich. 

■■ In alternativlängen bis  
20 Metern "Extended Length"  
Ausführung erhältlich. 

■■ für sehr schwere Antriebe auch als 
19 M herstellbar.

perfekt■ PolyChain® GT Volt Zahnriemen-Antriebe 
aus Polyurethan und Zugkörpern aus Kohlefaser
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PolyChain® GT Carbon 5 M
aus Polyurethan und Zugkörpern aus Kohlefaser  

Leistungswerte in kW für 9 mm Riemenbreite
Zähnezahl d. 

kl. Scheibe 18 20 22 24 26 28 32 36 40 44 48 56 64 72

Wirk-Ø dw 28,65 31,83 35,01 38,20 41,38 44,58 50,93 57,30 63,66 70,03 76,39 89,13 101,86 114,59
10 0,009 0,011 0,014 0,016 0,019 0,021 0,026 0,031 0,036 0,040 0,045 0,054 0,064 0,074
20 0,016 0,022 0,026 0,029 0,036 0,040 0,050 0,059 0,069 0,075 0,089 0,10 0,13 0,14
40 0,031 0,040 0,049 0,055 0,067 0,075 0,10 0,11 0,13 0,15 0,16 0,20 0,24 0,27
60 0,043 0,057 0,071 0,076 0,10 0,11 0,13 0,16 0,19 0,22 0,25 0,30 0,35 0,40

100 0,067 0,089 0,11 0,13 0,16 0,18 0,22 0,26 0,31 0,35 0,40 0,48 0,56 0,64
200 0,12 0,16 0,21 0,25 0,29 0,34 0,42 0,50 0,58 0,66 0,75 0,91 1,07 1,23
300 0,16 0,23 0,29 0,35 0,42 0,48 0,60 0,72 0,85 0,97 1,09 1,33 1,57 1,80
400 0,21 0,30 0,38 0,46 0,54 0,62 0,78 0,95 1,10 1,27 1,42 1,74 2,05 2,36
600 0,29 0,42 0,54 0,66 0,78 0,89 1,13 1,37 1,60 1,83 2,07 2,53 2,98 3,44
700 0,34 0,47 0,61 0,75 0,89 1,03 1,30 1,57 1,85 2,12 2,39 2,92 3,45 3,97
800 0,37 0,53 0,69 0,85 1,01 1,16 1,47 1,78 2,09 2,39 2,70 3,30 3,90 4,49
900 0,40 0,58 0,76 0,94 1,11 1,29 1,63 1,98 2,33 2,87 3,01 3,68 4,35 5,01

1.000 0,44 0,63 0,84 1,03 1,22 1,42 1,80 2,18 2,56 2,94 3,31 4,06 4,79 5,53
1.200 0,51 0,74 0,96 1,20 1,43 1,66 2,12 2,57 3,02 3,47 3,91 4,79 5,67 6,54
1.400 0,57 0,84 1,11 1,38 1,64 1,91 2,44 2,96 3,47 4,00 4,51 5,53 6,54 7,53
1.600 0,63 0,93 1,25 1,54 1,85 2,15 2,74 3,34 3,93 4,51 5,09 6,25 7,39 8,50
1.800 0,69 1,03 1,37 1,71 2,04 2,38 3,05 3,71 4,37 5,03 5,67 6,96 8,20 9,47
2.000 0,74 1,12 1,50 1,87 2,24 2,61 3,35 4,09 4,81 5,53 6,25 7,68 9,10 10,4
2.400 0,84 1,30 1,74 2,15 2,52 3,06 3,94 4,81 5,67 6,52 7,37 9,02 10,7 12,4
2.800 0,95 1,46 1,98 2,50 3,01 3,51 4,52 5,53 6,51 7,53 8,50 10,4 12,3 14,2
3.200 1,04 1,63 2,21 2,79 3,37 3,94 5,09 6,22 7,35 8,43 9,54 11,8 13,9 16,0
3.500 1,10 1,74 2,38 3,00 3,64 4,27 5,50 6,74 7,98 9,17 10,4 12,8 15,1 17,4
4.000 1,20 1,92 2,65 3,37 4,08 4,78 6,19 7,61 8,95 10,3 11,7 14,3 17,0 19,5
4.500 1,30 2,11 2,92 3,71 4,50 5,29 6,86 8,43 9,92 11,5 13,0 16,0 18,8 21,7
5.000 1,39 2,28 3,17 4,05 4,92 5,79 7,53 9,25 10,9 12,6 14,2 17,4 20,7 23,7
5.500 1,48 2,45 3,42 4,38 5,33 6,28 8,13 10,0 11,9 13,6 15,4 18,9 22,4 25,7
6.000 1,55 2,61 3,66 4,18 5,73 6,76 8,80 10,8 12,8 14,8 16,7 20,4 24,1
8.000 1,82 3,20 4,57 5,91 7,26 8,58 11,2 13,8 16,3 18,8 21,3

10.000 2,02 3,71 5,38 7,02 8,65 10,3 13,4 16,6 19,5
12.000 2,16 4,14 6,11 8,01 9,92 11,8 15,4
14.000 2,24 4,50 6,74 11,0 13,2

Die o.g. Werte basieren auf mindestens 6 eingreifenden Zähne.
 Die passenden Zahnriemen-Scheiben finden Sie ab Seite 49.

Zulässige Leistung = Tabellen-Leistung x Breitenfaktor x Längenfaktor
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Riemen-
breite

Breiten-
faktor

9 mm 1,00
15 mm 1,66
25 mm 2,77

Riemen-
länge

Längen-
faktor

300 mm 0,80
375 mm 0,86
425 mm 0,88
500 mm 0,92
535 mm 0,94
600 mm 0,96
635 mm 0,97
700 mm 1,00
815 mm 1,04

Zahnteilung 5 mm
Riemen-

bezeichung
Wirklänge

in mm
Anzahl  

d. Zähne
5MGT C – 300 300 60
5MGT C – 375 375 75
5MGT C – 425 425 85
5MGT C – 500 500 100
5MGT C – 535 535 107
5MGT C – 600 600 120
5MGT C – 635 635 127
5MGT C – 700 700 140
5MGT C – 815 815 163

   Rückspannrollen-Ø: min. 43 mm. 

Bestell-Beispiel: 	 535 	 5 MGT C	 15 	
	 Länge 	 Typ	 Breite	

Lieferbar auch als Meterware.

Fzul. = 608 N (b = 10 mm)

5 MGT C Metergewicht: 0,037 kg/10 mm

5,0

3,81

1,92
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PolyChain® GTV Carbon 8 M
aus Polyurethan und Zugkörpern aus Kohlefaser / elektrisch leitfähig nach ISO 9563

Leistungswerte in kW für 12 mm Riemenbreite
Zähnezahl d. 

kl. Scheibe 22 25 28 30 32 34 36 38 40 45 48 50 56 60 64 75 80

Wirk-Ø dw 56,02 63,66 71,30 76,39 81,49 86,58 91,67 96,77 101,86 114,59 122,23 127,32 142,60 152,79 162,97 190,99 203,72
10 0,11 0,13 0,15 0,17 0,18 0,19 0,21 0,22 0,23 0,26 0,28 0,30 0,34 0,36 0,39 0,46 0,49
20 0,17 0,21 0,24 0,26 0,28 0,31 0,33 0,35 0,37 0,42 0,45 0,48 0,54 0,58 0,62 0,74 0,79
40 0,29 0,34 0,40 0,44 0,48 0,51 0,55 0,59 0,63 0,72 0,77 0,81 0,92 0,99 1,07 1,27 1,36
60 0,39 0,47 0,55 0,61 0,66 0,71 0,76 0,82 0,87 1,00 1,08 1,13 1,28 1,39 1,49 1,77 1,89

100 0,59 0,72 0,84 0,93 1,01 1,09 1,17 1,26 1,34 1,54 1,66 1,74 1,98 2,14 2,30 2,74 2,93
200 1,06 1,29 1,53 1,68 1,83 1,99 2,14 2,29 2,44 2,82 3,05 3,20 3,64 3,94 4,24 5,04 5,41
300 1,50 1,84 2,17 2,40 2,62 2,84 3,06 3,28 3,50 4,05 4,37 4,59 5,23 5,66 6,09 7,25 7,78
400 1,92 2,36 2,80 3,09 3,38 3,67 3,95 4,24 4,53 5,24 5,66 5,94 6,78 7,34 7,89 9,41 10,09
500 2,33 2,87 3,41 3,77 4,12 4,47 4,83 5,18 5,53 6,40 6,92 7,27 8,30 8,98 9,66 11,51 12,35
600 2,73 3,37 4,01 4,43 4,85 5,27 5,68 6,10 6,51 7,54 8,16 8,57 9,78 10,59 11,39 13,59 14,58
700 3,12 3,86 4,59 5,08 5,56 6,05 6,53 7,01 7,48 8,67 9,38 9,85 11,25 12,18 13,11 15,63 16,77
800 3,50 4,34 5,17 5,72 6,27 6,81 7,36 7,90 8,44 9,78 10,58 11,11 12,70 13,75 14,79 17,65 18,93
900 3,88 4,81 5,74 6,35 6,96 7,57 8,18 8,78 9,38 10,88 11,77 12,36 14,13 15,30 16,46 19,64 21,07

1.000 4,25 5,28 6,30 6,98 7,65 8,32 8,99 9,65 10,32 11,96 12,95 13,60 15,54 16,83 18,11 21,61 23,18
1.200 4,98 6,20 7,41 8,21 9,00 9,80 10,59 11,37 12,16 14,10 15,27 16,04 18,33 19,86 21,37 25,49 27,34
1.400 5,69 7,10 8,49 9,41 10,33 11,25 12,16 13,06 13,97 16,21 17,55 18,43 21,08 22,83 24,57 29,30 31,43
1.600 6,39 7,98 9,56 10,60 11,64 12,67 13,70 14,73 15,75 18,28 19,79 20,79 23,78 25,75 27,71 33,04 35,44
1.800 7,08 8,85 10,61 11,77 12,93 14,08 15,22 16,37 17,50 20,32 22,00 23,12 26,44 28,63 30,81 36,72 39,38
2.000 7,75 9,71 11,64 12,92 14,20 15,46 16,73 17,98 19,23 22,34 24,18 25,41 29,06 31,47 33,86 40,34 43,24
2.400 9,07 11,38 13,67 15,18 16,69 18,19 19,68 21,16 22,63 26,29 28,46 29,91 34,19 37,02 39,82 47,39 50,77
2.800 10,36 13,02 15,65 17,39 19,12 20,84 22,56 24,26 25,95 30,15 32,64 34,29 39,19 42,41 45,60 54,20 58,02
3.200 11,61 14,61 17,59 19,55 21,51 23,45 25,38 27,29 29,20 33,92 36,71 38,56 44,05 47,65 51,21 60,76
3.500 12,53 15,79 19,01 21,14 23,26 25,36 27,45 29,53 31,59 36,69 39,70 41,70 47,61 51,48 55,30
4.000 14,03 17,71 21,34 23,74 26,13 28,49 30,84 33,17 35,48 41,19 44,56 46,79 53,36 57,66
4.500 15,49 19,58 23,62 26,28 28,92 31,54 34,14 36,71 39,27 45,56 49,27 51,71
5.000 16,92 21,41 25,84 28,76 31,65 34,51 37,35 40,16 42,95 49,79 53,81 56,45
5.500 18,31 23,19 28,00 31,17 34,31 37,41 40,48 43,51 46,52 53,87

 Die passenden Zahnriemen-Scheiben finden Sie ab Seite 49.

Zulässige Leistung = Tabellen-Leistung x Breitenfaktor x Längenfaktor
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Bestell-Beispiel: 	 PCC 8 MGT C	 2.000 	 36	
	 Typ	 Länge 	 Breite	

Fragen Sie nach Kurzlängen für Rollenbahnanwendungen.

Fzul. = 1.510 N (b = 10 mm)

Riemen-
breite

Breiten-
faktor

12 mm 1,00
21 mm 1,75
36 mm 3,00
62 mm 5,17

8 MGT V Metergewicht: 0,047 kg/10 mm
Zahnteilung 8 mm

Riemen-
bezeichung

Wirklänge
in mm

Anzahl  
d. Zähne

8 M GT V - 640 640 80
8 M GT V - 720 720 90
8 M GT V - 800 800 100
8 M GT V - 896 896 112
8 M GT V - 960 960 120
8 M GT V - 1.000 1.000 125
8 M GT V - 1.040 1.040 130
8 M GT V - 1.120 1.120 140
8 M GT V - 1.200 1.200 150
8 M GT V - 1.224 1.224 153
8 M GT V - 1.280 1.280 160
8 M GT V - 1.440 1.440 180
8 M GT V - 1.600 1.600 200
8 M GT V - 1.760 1.760 220
8 M GT V - 1.792 1.792 224
8 M GT V - 2.000 2.000 250
8 M GT V - 2.200 2.200 275
8 M GT V - 2.240 2.240 280
8 M GT V - 2.400 2.400 300
8 M GT V - 2.520 2.520 315
8 M GT V - 2.600 2.600 325
8 M GT V - 2.800 2.800 350
8 M GT V - 2.840 2.840 355
8 M GT V - 3.048 3.048 381
8 M GT V - 3.200 3.200 400
8 M GT V - 3.280 3.280 410
8 M GT V - 3.600 3.600 450
8 M GT V - 4.000 4.000 500
8 M GT V - 4.400 4.400 550
8 M GT V - 4.480 4.480 560

   Rückspannrollen-Ø: min. 80 mm. 

3,4

8

5,9

Riemen-
länge

Längen-
faktor

640 mm 0,79
720 mm 0,83
800 mm 0,87
896 mm 0,91
960 mm 0,94

1.000 mm 0,96
1.040 mm 0,97
1.120 mm 1,00
1.200 mm 1,03
1.224 mm 1,03
1.280 mm 1,05
1.440 mm 1,10
1.600 mm 1,14
1.760 mm 1,17
1.792 mm 1,18

Riemen-
länge

Längen-
faktor

2.000 mm 1,22
2.200 mm 1,26
2.240 mm 1,26
2.400 mm 1,29
2.520 mm 1,31
2.600 mm 1,32
2.800 mm 1,35
2.840 mm 1,36
3.048 mm 1,38
3.200 mm 1,40
3.280 mm 1,41
3.600 mm 1,45
4.000 mm 1,49
4.400 mm 1,52
4.480 mm 1,53
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PolyChain® GTV Carbon 14 M
aus Polyurethan und Zugkörpern aus Kohlefaser  / elektrisch leitfähig nach ISO 9563

Leistungswerte in kW für 20 mm Riemenbreite
Zähnezahl d. 

kl. Scheibe 28 30 32 34 36 38 40 44 48 50 56 60 64 72 75

Wirk-Ø dw 124,78 133,69 142,60 151,52 160,43 169,34 178,25 196,08 213,90 222,82 249,55 267,38 285,21 285,21 334,23
10 0,88 0,94 1,01 1,08 1,15 1,22 1,29 1,42 1,56 1,62 1,82 1,96 2,09 2,09 2,45
20 1,37 1,48 1,59 1,70 1,81 1,92 2,03 2,25 2,46 2,57 2,89 3,10 3,32 3,32 3,89
40 2,28 2,47 2,65 2,84 3,03 3,21 3,40 3,76 4,13 4,31 4,85 5,21 5,56 5,56 6,54
60 3,13 3,39 3,65 3,91 4,17 4,42 4,68 5,19 5,69 5,94 6,69 7,19 7,68 7,68 9,03

100 4,73 5,13 5,53 5,93 6,32 6,72 7,11 7,88 8,66 9,04 10,19 10,94 11,70 13,20 13,75
200 8,45 9,18 9,90 10,62 11,34 12,05 12,76 14,17 15,57 16,26 18,34 19,71 21,07 23,77 24,78
300 11,93 12,97 14,00 15,02 16,04 17,06 18,07 20,08 22,07 23,06 26,00 27,95 29,89 29,89 35,15
400 15,26 16,59 17,92 19,24 20,56 21,86 23,16 25,75 28,31 29,58 33,36 35,87 38,35 38,35 45,10
500 18,47 20,10 21,72 23,32 24,92 26,51 28,09 31,23 34,35 35,89 40,49 43,53 46,55 46,55 54,74
600 21,59 23,51 25,41 27,29 29,17 31,04 32,89 36,58 40,23 42,04 47,43 50,99 54,52 54,52 64,10
700 24,65 26,84 29,01 31,17 33,32 35,46 37,59 41,80 45,98 48,05 54,21 58,28 62,31 62,31 73,24
800 27,63 30,10 32,54 34,98 37,39 39,79 42,18 46,92 51,61 53,94 60,85 65,41 69,93 69,93 82,17
900 30,56 33,30 36,01 38,71 41,39 44,05 46,70 51,94 57,14 59,71 67,36 72,40 77,40 77,40 90,91

1.000 33,44 36,44 39,42 42,37 45,31 48,23 51,13 56,88 62,57 65,39 73,76 79,27 84,73 84,73 99,47
1.200 39,06 42,58 46,07 49,54 52,98 56,40 59,80 66,52 73,17 76,46 86,22 92,64 98,98 98,98 116,07
1.400 44,53 48,55 52,55 56,51 60,44 64,34 68,22 75,88 83,45 87,19 98,28 105,55 112,73 112,73 132,01
1.600 49,85 54,37 58,85 63,29 67,70 72,07 76,41 84,98 93,43 97,61 109,96 118,04 126,00 126,00 147,30
1.800 55,05 60,05 65,01 69,92 74,78 79,61 84,39 93,84 103,13 107,72 121,27 130,11 138,80 138,80
2.000 60,13 65,60 71,02 76,38 81,70 86,96 92,18 102,46 112,57 117,55 132,21 141,76 151,12 151,12
2.400 69,97 76,35 82,65 88,88 95,05 101,14 107,17 119,03 130,62 136,32 153,00
2.800 79,41 86,64 93,78 100,83 107,78 114,65 121,42 134,70 147,61 153,92
3.200 88,47 96,51 104,43 112,23 119,92 127,48 134,93 149,45
3.500 95,02 103,64 112,11 120,43 128,62 136,66 144,56
4.000 105,49 114,99 124,30 133,43 142,36

 Die passenden Zahnriemen-Scheiben finden Sie ab Seite 49.

Zulässige Leistung = Tabellen-Leistung x Breitenfaktor x Längenfaktor
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Bestell-Beispiel: 	 PCC 14 MGT C	 2.100 	 68	
	 Typ	 Länge 	 Breite	

Fzul. = 3.230 N (b = 10 mm)

Riemen-
breite

Breiten-
faktor

20 mm 1,00
37 mm 1,85
68 mm 3,40
90 mm 4,50

125 mm 6,25

Riemen-
länge

Längen-
faktor

994 mm 0,68
1.120 mm 0,73
1.190 mm 0,75
1.260 mm 0,77
1.400 mm 0,81
1.568 mm 0,85
1.610 mm 0,86
1.750 mm 0,89
1.890 mm 0,92
1.960 mm 0,94
2.100 mm 0,96
2.240 mm 0,99
2.310 mm 1,00
2.380 mm 1,01 

14 MGT V Metergewicht: 0,079 kg/10 mm
Zahnteilung 14 mm

Riemen-
bezeichung

Wirklänge
in mm

Anzahl  
d. Zähne

14 M GT V - 994 994 71
14 M GT V - 1.120 1.120 80
14 M GT V - 1.190 1.190 85
14 M GT V - 1.260 1.260 90
14 M GT V - 1.400 1.400 100
14 M GT V - 1.568 1.568 112
14 M GT V - 1.610 1.610 115
14 M GT V - 1.750 1.750 125
14 M GT V - 1.890 1.890 135
14 M GT V - 1.960 1.960 140
14 M GT V - 2.100 2.100 150
14 M GT V - 2.240 2.240 160
14 M GT V - 2.310 2.310 165
14 M GT V - 2.380 2.380 170
14 M GT V - 2.450 2.450 175
14 M GT V - 2.520 2.520 180
14 M GT V - 2.590 2.590 185
14 M GT V - 2.660 2.660 190
14 M GT V - 2.800 2.800 200
14 M GT V - 3.136 3.136 224
14 M GT V - 3.304 3.304 236
14 M GT V - 3.360 3.360 240
14 M GT V - 3.500 3.500 250
14 M GT V - 3.850 3.850 275
14 M GT V - 3.920 3.920 280
14 M GT V - 4.326 4.326 309
14 M GT V - 4.410 4.410 315

Riemen-
länge

Längen-
faktor

2.450 mm 1,02
2.520 mm 1,03
2.590 mm 1,04
2.660 mm 1,05
2.800 mm 1,07
3.136 mm 1,12
3.304 mm 1,14
3.360 mm 1,14
3.500 mm 1,16
3.850 mm 1,46
3.920 mm 1,20
4.326 mm 1,24
4.410 mm 1,25

   Rückspannrollen-Ø: min. 160 mm. 
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perfekt■ Transport-/Lineartechnik-Zahnriemen

Transport-Zahnriemen liefern wir in be
liebigen Längen endlos verschweißt (T 
20 ab 900 mm, übrige Teilungen ab 
720 mm). Je nach Einsatzgebiet werden 
die Zugstränge aus Stahllitzen oder Ara-
mid ausgeführt.

Die Vorteile liegen bei der Stahllitze 
in der geringen elastischen Dehnung 
und beim Aramid-Zugstrang in der be-
sonders hohen Biegefestigkeit und Be-
ständigkeit gegen Feuchtigkeit und der 
Einsetzbarkeit in der Lebensmittelverar-
beitung.

Für unterschiedliche Einsatzfälle, wie in 
Kühlhäusern (bis -30° C) und Warmöfen 
(bis 110° C) oder Lebensmittelverarbei-
tung können wir geeignete Zahnriemen-
qualitäten liefern.

Lieferbar mit Beschichtungen und Mit-
nehmernocken (Seite 44 – 46).

Für die Umsetzung von rotierenden 
Motorbewegungen in eine lineare Vor-
schubbewegung stehen eine Vielzahl 
mechanischer Übertragungselemente 
zur Verfügung: Ketten, Seile, Zahnstan-
gen, Gewindespindeln und Zahnriemen. 

Der Endlich-Zahnriemenantrieb eignet 
sich in den überwiegenden Fällen be-
sonders gut, da er folgende Vorausset-
zungen erfüllt.

■■ hoher Wirkungsgrad
■■ ruhiger und schwingungsarmer Lauf 
geringer, kostensparender Aufwand

■■ wiederholgenau für Positionier- und 
Reversierbetrieb

■■ geringe Massen für hohe Beschleu-
nigungen

Die Antriebseinheit kann auf 2 Arten an-
geordnet sein: Am Ende einer Vorschub-
strecke starr befestigt (Seite 39 Bild 1) 
oder beweglich auf dem Wagen mitge-
führt (Seite 39 Bild 2).

Die Zahnriemenenden müssen form-
schlüssig verbunden werden. Dazu 
sind Spannplatten mit einem genauen 
Zahnprofil notwendig. Eine zu starke 
Pressung des Zugkörpers führt zu einer 
Schädigung und Schwächung der Ver-
bindung. Die Spannschrauben sollten 
auf beiden Seiten des Riemens liegen 
und gleichmäßig festgezogen werden. 
Unser Standardprogramm der Spannele-
mente gemäß Tabelle bietet eine sichere 
und preiswerte Lösung der Riemenbefe-
stigung.

Die endlichen Zahnriemen können in be-
liebiger Länge und Breite der Wegstre-
cke und Belastung angepaßt werden. 
Die nachfolgenden Tabellen zeigen un-
ser umfangreiches Standardprogramm.

Die Zahnriemen bestehen aus Polyure-
than-Elastomer mit Stahllitzen-Zugstrang. 
Der neueste und leistungsstärkste Zahn-
riemen für die Lineartechnik ist der HTT-
14M „SL“. Er ist mit extrem dehnsteifen 
2,6 mm starkem Stahldraht-Zugstrang 
ausgestattet. Weiterhin ist er zahn- und 
rückenseitig mit PA-Gewebe versehen, 
was die geringe Geräuschentwicklung 
und den problemlosen Geradeauslauf 
unterstützt.
Die nachfolgend angegebenen Bela-
stungswerte geben die Belastbarkeiten 
unserer Zahnriemen detailliert wieder. 
Zwecks Bestimmung der Riemenbreite 
benötigen wir Ihre Angabe der eingrei-
fenden Zähne in Antriebsscheibe und 
Spannplatte.
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Ausführung
V – endlos verschweißt: jede beliebige Länge zum Transport
M – Meterware: bis 100 m Länge für die Lineartechnik, größere RollenLängen sind möglich
Flex – endlos mit endlos gewickeltem Stahlzugstrang von 1.500 - 22.000 mm für den Leistungsantrieb

Transport-/Lineartechnik-Zahnriemen
aus abriebfestem Polyurethan und hochfesten Stahllitzen-Zugkörpern

T-Zahnprofil
T 5 / TK 5 - 6 x 4 Metergewichte
Zahnprofil (mm) T=5 hZ=1,2 hG=2,2 hGK=5 0,024 kg / 10 mm
Riemenbreite (mm) 6 10 16 25 32 50 100

AT-Zahnprofil
AT 5 / ATK 5 - 6 x 4 Metergewichte
Zahnprofil (mm) T=5 hZ=1,2 hG=2,7 hGK=5,5 0,030 kg / 10 mm
Riemenbreite (mm) 10 16 25 32 50 100

HTD-Zahnprofil
HTT-5 M Metergewichte
Zahnprofil (mm) T=5 hZ=2,2 hG=3,7 0,048 kg / 10 mm
Riemenbreite (mm) 10 15 25 50

Mindest-Umlenkdurchmesser (mm) *
T 5/TK 5 T 10/TK 10 T 20  AT 5/ATK 5 AT 10/ATK 10 AT 10 E AT 10 L AT 20 HTT - 5 M HTT - 8 M HTT - 14 M HTT - 14 M „S” HTT - 14 M „SL”

zahnseitig 15 46 100 25 50 40 80 120 25 50 120 150 170
rückenseitig 30 60 120 60 120 100 150 180 60 120 180 250 240
* Bei Einsatz einer rückenseitigen Umlenkung müssen die zahnseitigen Durchmesser erhöht werden.

T 10 / TK 10 - 13 x 6,5 Metergewichte
Zahnprofil (mm) T=10 hZ=2,5 hG=4,5 hGK=8,5 0,048 kg / 10 mm
Riemenbreite (mm) 16 25 32 50 75 100 150

AT 10 / ATK 10 - 13 x  6,5 Metergewichte
Zahnprofil (mm) T=10 hZ=2,5 hG=4,5 hGK=8,5 0,064 kg / 10 mm
Riemenbreite (mm) 16 25 32 50 75 100 150

HTT-8 M Metergewichte
Zahnprofil (mm) T=8 hZ=3,6 hG=5,6 0,069 kg / 10 mm
Riemenbreite (mm) 16 25 32 50 75 100 150

T 20 Metergewichte
Zahnprofil (mm) T=20 hZ=5 hG=8 0,077 kg / 10 mm
Riemenbreite (mm) 25 32 50 75 100 150

AT 20 Metergewichte
Zahnprofil (mm) T=20 hZ=5 hG=8 0,100 kg / 10 mm
Riemenbreite (mm) 25 32 50 75 100 150

HTT-14 M Metergewichte
Zahnprofil (mm) T=14 hZ=6,4 hG=10 0,110 kg / 10 mm
Riemenbreite (mm) 25 40 55 85 115

T-Zahnprofil AT-Zahnprofil HTD-Zahnprofil

TK-Zahnprofil ATK-Zahnprofil

Bild 2Bild 1
nicht 
maßstabsgerecht
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T

Seilzugfestigkeiten Fzul. in N bei  
0,45 % Dehnung 
Die angegebenen Seilzugfestigkeiten 
geben ausschließlich Auskunft über die 
elastische Dehnung (0,45 %) des Zahn-
riemens unter Last, die sich bis Erreichen 
der genannten Kräfte (N) linear verhält.
Zur Ermittlung der ertragbaren Umfangs-
last verwenden Sie bitte die ermittelten 
Werte Fu aus der Berechnung anhand 
der Tabellenwerte der nächsten Seiten.

Seilzugfestigkeit

Dehnung    in % 0,45

Kr
af

t F
 in

 N

3

Transport-/Lineartechnik-Zahnriemen
aus abriebfestem Polyurethan und hochfesten Stahllitzen-Zugkörpern

HTT - 5 M HTT - 8 M HTT - 14 M HTT - 14 M „S” HTT - 14 M „SL”
Ausführung 
Riemenbreite

V
(N)

M
(N)

Flex
(N)

V
(N)

M
(N)

Flex
(N)

V
(N)

M
(N)

Flex
(N)

V
(N)

M
(N)

Flex
(N)

V
(N)

M
(N)

Flex
(N)

10 320 640 720 600 1.200
15 560 1.120 1.120 960 1.920
20 1.500 1.440 2.880 3.120
25 920 1.840 1.920 1.920 3.840 3.840 3.300 6.600 7.150
30 2.400 4.800 4.800
32 2.480
40 5.500 11.000 11.550
50 1.340 2.680 2.920 3.840 7.680 7.920
55 7.970 15.950 15.950 19.000 23.680
75 5.840
85 7.320 14.640 13.440 12.650 25.300 24.750 29.000 38.480

100 7.840 15.360
115 17.600 35.200 40.000 51.800
150 53.000 68.080

* Nur in Ausführung V und M erhältlich, Näheres siehe Seite 47.

AT 5 / ATK 5 * AT 10 / ATK 10 * AT 10 E AT 10 L AT 20
Ausführung 
Riemenbreite

V
(N)

M
(N)

Flex
(N)

V
(N)

M
(N)

Flex
(N)

V
(N)

M
(N)

Flex
(N)

V
(N)

M
(N)

Flex
(N)

V
(N)

M
(N)

Flex
(N)

10 320 640 720 1.100 2.760
16 560 1.120 1.200 1.200 2.400 2.400 970 1.950 1.950 1.200 4.400 4.400 4.400
25 920 1.840 1.920 1.920 3.840 3.840 1.560 3.120 3.120 1.900 6.600 7.150 3.300 6.600 7.150
32 1.120 2.240 2.480 2.280 4.560 5.040 1.850 3.700 4.090 2.250 8.800 9.350 4.400 8.800 9.350
50 1.840 3.680 3.920 3.840 7.680 7.920 3.100 6.200 6.430 3.800 14.300 14.850 6.600 13.200 14.850
75 5.500 5.840 5.760 11.520 12.000 4.680 9.360 9.750 5.700 22.550 22.000 9.900 19.800 22.000

100 7.350 7.840 7.680 15.360 16.080 6.240 12.480 13.060 7.600 30.250 29.700 13.200 26.400 29.700
150 13.050 26.100 46.200

T 5 / TK 5 * T 10 / TK 10 * T 20
Ausführung 
Riemenbreite

V
(N)

M
(N)

Flex
(N)

V
(N)

M
(N)

Flex
(N)

V
(N)

M
(N)

Flex
(N)

10 150 310 310 700
16 230 460 490 650 1.300 1.200 2.400
25 410 830 800 1.100 2.200 2.000 1.680 3.360 3.840
32 460 930 1.010 1.300 2.600 2.500 2.160 4.320 5.040
50 830 1.660 1.610 2.200 4.400 4.000 3.360 6.720 7.920
75 2.490 2.410 3.300 6.600 6.000 5.040 10.080 12.000

100 3.320 3.220 4.400 8.800 8.100 6.720 13.440 16.080
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Berechnung der ertragbaren Umfangskraft
Fu = Fi · ze · b (cm)

Berechnung des ertragbaren Drehmomentes

M = 
 
Berechnung der eingreifenden Zähnezahl

ze =        · arccos
 
max. eingreifende Zähnezahl
ze max = 12
(für Ausf. M und Ausf. Flex)
 ze max = 6
(für Ausf. V)

Berechnung der Leistung
P = Fu · v
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Mi . dW . π . ze 
. b

t

z1

180
(z2 – z1) . t
2 . π . A

Drehzahl AT 5 / ATK 5 AT 10 / ATK 10 AT 10 E AT 10 L AT 20
n

(min-1)
Fi

(N/cm)
Mi

(Nm/cm)
Fi

(N/cm)
Mi

(Nm/cm)
Fi

(N/cm)
Mi

(Nm/cm)
Fi

(N/cm)
Mi

(Nm/cm)
Fi

(N/cm)
Mi

(Nm/cm)
0 35,3 0,0281 73,5 0,117 73,5 0,117 73,5 0,117 147,0 0,468

20 34,9 0,0278 72,4 0,115 72,4 0,115 72,4 0,115 144,2 0,459
40 34,5 0,0275 71,4 0,114 71,4 0,114 71,4 0,114 141,7 0,451
60 34,1 0,0272 70,5 0,112 70,5 0,112 70,5 0,112 139,3 0,443
80 33,8 0,0269 69,6 0,111 69,6 0,111 69,6 0,111 137,0 0,436

100 33,5 0,0266 68,7 0,109 68,7 0,109 68,7 0,109 134,9 0,429
200 32,0 0,0255 65,0 0,104 65,0 0,104 65,0 0,104 125,8 0,400
300 30,9 0,0246 62,1 0,099 62,1 0,099 62,1 0,099 118,5 0,377
400 29,8 0,0237 59,5 0,095 59,5 0,095 59,5 0,095 112,4 0,358
500 29,0 0,0230 57,4 0,091 57,4 0,091 57,4 0,091 107,2 0,341
600 28,2 0,0224 55,5 0,088 55,5 0,088 55,5 0,088 102,6 0,327
700 27,5 0,0219 53,7 0,086 53,7 0,086 53,7 0,086 98,5 0,314
800 26,8 0,0214 52,2 0,083 52,2 0,083 52,2 0,083 94,8 0,302
900 26,3 0,0209 50,8 0,081 50,8 0,081 50,8 0,081 91,5 0,291

1.000 25,7 0,0205 49,5 0,079 49,5 0,079 49,5 0,079 88,4 0,281
1.100 25,2 0,0201 48,3 0,077 48,3 0,077 48,3 0,077 85,6 0,272
1.200 24,8 0,0197 47,2 0,075 47,2 0,075 47,2 0,075 82,9 0,264
1.300 24,3 0,0194 46,2 0,074 46,2 0,074 46,2 0,074 80,5 0,256
1.400 23,9 0,0190 45,2 0,072 45,2 0,072 45,2 0,072 78,2 0,249
1.500 23,5 0,0187 44,3 0,071 44,3 0,071 44,3 0,071 76,0 0,242
1.600 23,2 0,0184 43,4 0,070 43,4 0,070 43,4 0,070 73,9 0,235
1.700 22,8 0,0182 42,6 0,068 42,6 0,068 42,6 0,068 72,0 0,229
1.800 22,5 0,0178 41,8 0,067 41,8 0,067 41,8 0,067 70,1 0,223
1.900 22,2 0,0176 41,0 0,065 41,0 0,065 41,0 0,065 68,4 0,218
2.000 21,9 0,0174 40,3 0,064 40,3 0,064 40,3 0,064 66,7 0,212
2.200 21,3 0,0169 39,0 0,062 39,0 0,062 39,0 0,062 63,6 0,202

Spezifische Belastungswerte
Drehzahl T 5 / TK 5 T 10 / TK 10 T 20

n
(min-1)

Fi
(N/cm)

Mi
(Nm/cm)

Fi
(N/cm)

Mi
(Nm/cm)

Fi
(N/cm)

Mi
(Nm/cm)

0 24,0 0,0191 50,5 0,080 101,5 0,323
20 23,4 0,0186 49,0 0,078 98,1 0,312
40 22,9 0,0181 47,7 0,076 95,3 0,303
60 22,4 0,0178 46,6 0,074 92,8 0,295
80 22,1 0,0175 45,7 0,072 90,7 0,289

100 21,7 0,0172 44,8 0,071 88,7 0,282
200 20,3 0,0161 41,4 0,066 81,2 0,259
300 19,3 0,0153 39,1 0,062 75,9 0,242
400 18,5 0,0147 37,2 0,059 71,8 0,229
500 17,9 0,0142 35,7 0,056 68,4 0,218
600 17,4 0,0138 34,4 0,054 65,6 0,209
700 16,9 0,0134 33,3 0,053 63,1 0,201
800 16,5 0,0131 32,4 0,051 60,9 0,194
900 16,2 0,0128 31,5 0,050 59,0 0,187

1.000 15,8 0,0126 30,7 0,048 57,2 0,182
1.100 15,5 0,0124 30,0 0,047 55,6 0,177
1.200 15,3 0,0121 29,3 0,046 54,2 0,172
1.300 15,1 0,0119 28,7 0,045 52,8 0,168
1.400 14,8 0,0118 28,2 0,044 51,5 0,164
1.500 14,6 0,0116 27,6 0,043 50,3 0,160
1.600 14,4 0,0114 27,1 0,043 49,2 0,156
1.700 14,2 0,0113 26,7 0,042 48,2 0,153
1.800 14,1 0,0112 26,2 0,041 47,2 0,150
1.900 13,8 0,0111 25,8 0,041 46,2 0,147
2.000 13,6 0,0108 25,4 0,040 45,3 0,144
2.200 13,4 0,0106 24,6 0,039 43,6 0,138

Transport-/Lineartechnik-Zahnriemen
aus abriebfestem Polyurethan und hochfesten Stahllitzen-Zugkörpern

Fu	 = Umfangskraft in N
Fi	 = spezifische Zahnkraft in N/cm
ze	 = eingreifende Zähnezahl
b	 = Riemenbreite in cm
M	 = ertragbares Drehmoment Nm

dW	 = Wirk-Ø der Riemenscheibe
t	 = Riementeilung in mm
A	 = Achsabstand in mm
z1 / z2	 = Zähnezahlen der umschlungenen Riemenscheiben
Mi	 = spezifischer Drehmoment in Nm/cm
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Spezifische Belastungswerte
Drehzahl HTT - 5 M HTT - 8 M HTT - 14 M HTT - 14 M „S” HTT - 14 M „SL”

n
(min-1)

Fi
(N/cm)

Mi
(Nm/cm)

Fi
(N/cm)

Mi
(Nm/cm)

Fi
(N/cm)

Mi
(Nm/cm)

Fi
(N/cm)

Mi
(Nm/cm)

Fi
(N/cm)

Mi
(Nm/cm)

0 35,3 0,0281 52,8 0,067 124,8 0,277 124,8 0,277 135,9 0,3725
20 34,9 0,0278 51,0 0,065 120,7 0,268 120,7 0,268 132,45 0,3635
40 34,5 0,0275 49,6 0,063 117,2 0,260 117,2 0,260 129,45 0,355
60 34,1 0,0272 48,3 0,061 114,1 0,253 114,1 0,253 126,7 0,348
80 33,8 0,0269 47,2 0,060 111,6 0,248 111,6 0,248 124,3 0,342

100 33,5 0,0266 46,1 0,059 109,1 0,242 109,1 0,242 122,0 0,3355
200 32,0 0,0255 42,2 0,054 99,9 0,222 99,9 0,222 112,85 0,311
300 30,9 0,0246 39,5 0,050 93,4 0,207 93,4 0,207 105,95 0,292
400 29,8 0,0237 37,3 0,047 88,3 0,196 88,3 0,196 100,35 0,277
500 29,0 0,0230 35,6 0,045 84,1 0,187 84,1 0,187 95,65 0,264
600 28,2 0,0224 34,1 0,043 80,7 0,179 80,7 0,179 91,65 0,253
700 27,5 0,0219 32,8 0,042 77,6 0,172 77,6 0,172 88,05 0,243
800 26,8 0,0214 31,7 0,040 74,9 0,166 74,9 0,166 84,85 0,234
900 26,3 0,0209 30,7 0,039 72,6 0,161 72,6 0,161 82,05 0,226

1.000 25,7 0,0205 29,7 0,038 70,4 0,156 70,4 0,156 79,4 0,2185
1.100 25,2 0,0201 28,9 0,037 68,4 0,152 68,4 0,152 77,0 0,212
1.200 24,8 0,0197 28,2 0,036 66,7 0,148 66,7 0,148 74,8 0,206
1.300 24,3 0,0194 27,5 0,035 64,9 0,144 64,9 0,144 72,7 0,200
1.400 23,9 0,0190 26,8 0,034 63,3 0,141 63,3 0,141 70,75 0,195
1.500 23,5 0,0187 26,2 0,033 61,9 0,137 61,9 0,137 68,95 0,1895
1.600 23,2 0,0184 25,6 0,032 60,5 0,134 60,5 0,134 67,20 0,1845
1.700 22,8 0,0182 25,1 0,032 59,3 0,132 59,3 0,132 65,65 0,1805
1.800 22,5 0,0178 24,5 0,031 58,1 0,129 58,1 0,129 64,10 0,176
1.900 22,2 0,0176 24,0 0,031 56,8 0,128 56,8 0,128 62,6 0,173
2.000 21,9 0,0174 23,6 0,030 55,7 0,124 55,7 0,124 61,2 0,168
2.200 21,3 0,0169 22,7 0,029 53,6 0,119 53,6 0,119 58,6 0,1605

Spannplatten aus Alu für Riemenbreite
9 10 15 16 20 25 30 32 40 50 55 75 85 100 115

CP b1 d e I h b2
T5 6 5,5 3,4 41,8 8 29 35 44
T10 8 9,0 5,0 80,0 15 41 50 57 75 110 140
T20 8 9,0 10,0 160,0 20 50 60 75 110 140
AT5 6 5,5 3,4 41,8 8 29 35 44
AT10 8 9,0 5,0 80,0 15 41 50 57 75 110 140
AT20 8 9,0 10,0 160,0 20 50 60 75 110 140
HTT-5M 6 5,5 3,25 41,5 8 28 34 44
HTT-8M 8 9,0 5,0 66,0 15 45 55 75 110
HTT-14M 10 11,0 9,0 116,0 22 71 86 116 146

Bestell-Beispiel: 	 CP 16	 T 5
	 CP 25	 AT 10
	 CP 	 8 M 50

Transport-/Lineartechnik-Zahnriemen
aus abriebfestem Polyurethan und hochfesten Stahllitzen-Zugkörpern
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Zahnriemen-Transportbeschichtungen
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Shore-Härte:	 Ca. 40° Shore A
Mat.-stärke:	 1, 2, 3 mm
Mat.-art:	 PVC
Eigenschaften:	 Gute Mitnahmefähigkeit
Max.-Temp.:	 60° C
Mind.-Uml.-Ø:	 25 x Mat.-stärke

Shore-Härte:	 30° Shore A
Mat.-stärke:	 3,5 - 4 mm
Mat.-art:	 PVC oder Gummi
Eigenschaften:	 Hoher Reibwert, 
	 unempfindlich gegenüber 	
	 Staub
Max.-Temp.:	 80° C
Mind.-Uml.-Ø:	 20 x Mat.-stärke

Shore-Härte:	 40° Shore A
Mat.-stärke:	 1,6  2,4  3,2  4,8  6,4 mm
Mat.-art:	 Naturkautschuk
Eigenschaften:	 Hoher Reibwert, abriebfest
Max.-Temp.:	 60° C
Mind.-Uml.-Ø:	 25 x Mat.-stärke

Shore-Härte:	 60°, 85° Shore A
Mat.-stärke:	 1, 2, 3 mm
Mat.-art:	 Polyurethan
Eigenschaften:	 Sehr abriebfest, resistent 
	 gegen Öle und Fette
Max.-Temp.:	 70° / 80° C
Mind.-Uml.-Ø:	 30 / 35 x Mat.-stärke

PVC-blau

Supergrip

Linatex

PU-Folie

Shore-Härte:	 Ca. 65° Shore A
Mat.-stärke:	 1, 2 mm
Mat.-art:	 PVC
Eigenschaften:	 Öl- und fettbeständig,
	 FDA-Qualität
Max.-Temp.:	 80° C
Mind.-Uml.-Ø:	 25 x Mat.-stärke

Shore-Härte:	 55° Shore A
Mat.-stärke:	 2,4 mm
Mat.-art:	 PU-Schaum 
	 + Silikonschicht
Eigenschaften:	 Hoher Reibwert, 
	 zähelastisch
Max.-Temp.:	 Kurzzeitig bis 180° C
Mind.-Uml.-Ø:	 25 x Mat.-stärke

Shore-Härte:	 75° Shore A
Mat.-stärke:	 2, 3 mm
Mat.-art:	 Nitrilkautschuk
Eigenschaften:	 Öl- und fettbeständig
Max.-Temp.:	 80° C
Mind.-Uml.-Ø:	 35 x Mat.-stärke

Shore-Härte:	 60°, 85° Shore A
Mat.-stärke:	 1,7  2,7 mm
Mat.-art:	 Polyurethan
Eigenschaften:	 unempfindlich gegen 
	 Staub
Max.-Temp.:	 70° / 80° C
Mind.-Uml.-Ø:	 30 / 35 x Mat.-stärke

Shore-Härte:	 Ca. 65° Shore A
Mat.-stärke:	 Ca. 1,5 mm
Mat.-art:	 PVC
Eigenschaften:	 Unempfindlich gegen 
	 Staub
Max.-Temp.:	 80° C
Mind.-Uml.-Ø:	 25 x Mat.-stärke

Shore-Härte:	 RG150
Mat.-stärke:	 6 bzw. 12 mm
Mat.-art:	 PU-Schaum
Eigenschaften:	 Schwingungsdämpfend,
	 dickenausgleichend
Max.-Temp.:	 70° C
Mind.-Uml.-Ø:	 15 x Mat.-stärke

Shore-Härte:	 40° Shore A
Mat.-stärke:	 4 - 10 mm
Mat.-art:	 Naturkautschuk
Eigenschaften:	 Gute mitnahme, abriebfest
Max.-Temp.:	 70° C
Mind.-Uml.-Ø:	 20 x Mat.-stärke

Shore-Härte:	 46° Shore A
Mat.-stärke:	 2, 4 mm
Mat.-art:	 Polyurethan
Eigenschaften:	 Extrem mitnahmefreudig
Max.-Temp.:	 70° C
Mind.-Uml.-Ø:	 25 x Mat.-stärke

Shore-Härte:	 Ca. 70° Shore A
Mat.-stärke:	 3 mm
Mat.-art:	 PVC
Eigenschaften:	 FDA-Qualität
Max.-Temp.:	 80° C
Mind.-Uml.-Ø:	 20 x Mat.-stärke

Shore-Härte:	 –
Mat.-stärke:	 bis 15 mm
Mat.-art:	 Kautschuk-Schaum
Eigenschaften:	 Guter Dickenausgleich
Max.-Temp.:	 80° C
Mind.-Uml.-Ø:	 10 x Mat.-stärke

Shore-Härte:	 –
Mat.-stärke:	 Ca. 0,5 mm
Mat.-art:	 Polyamid-Gewebe
Eigenschaften:	 Gute Gleiteigenschaften, 
	 staufähig
Max.-Temp.:	 80° C
Mind.-Uml.-Ø:	 Wie Grundriemen

Shore-Härte:	 46° Shore A
Mat.-stärke:	 2, 4 mm
Mat.-art:	 Polyurethan
Eigenschaften:	 Extrem mitnahmefreudig, 
	 unempfindlich gegen 
	 Staub
Max.-Temp.:	 70° C
Mind.-Uml.-Ø:	 25 x Mat.-stärke

PVC-weiß (FDA)

PU/Silikon

Perbunan

PU-Riefen

PVC-noppen

Sylomer grün

Correx

MaxGripp 25

PVC-Fischgrät

Neoprene-Schaum

PAZ/PAR

MaxGripp Riefen
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Zum Fördern und anderen Aufgaben im 
Materialfluß (Positionieren, Takten) kön-
nen mit Nocken vielfältige innovative 
Lösungen realisiert werden.

Die Nocken bestehen – ebenfalls wie 
der Rücken des Zahnriemens – aus Poly-
urethan. Dadurch ist eine sichere Verbin-
dung garantiert.

Bei den gezeigten Formen handelt es 
sich um Standardnocken aus unserem 
weitreichenden Programm. Bitte fragen 
Sie unsere Anwendungstechniker nach 
individuellen Lösungsvorschlägen.

Das Aufschweißen von Nocken beein-
flußt die Biegeeigenschaften eines Zahn-
riemens. Die Nocken sollten daher in der 
Aufschweißbreite so gering wie möglich 
gehalten werden. In der nachstehenden 
Tabelle ist die jeweils empfohlene maxi-
male Aufschweißbreite im Verhältnis zur 
Zähnezahl der Zahnscheibe angegeben.

Darüber hinaus ist jede andere Ausführung 
bei gleichem Aufwand herstellbar.

Aufgeschweißte Mitnehmer Die Bilder zeigen eine Auswahl möglicher Mitnehmerformen.

Synchronförderer mit aufgeschweißten Nocken

Form A Form B

Form C Form D

Form E Form F

Maximale Nockendicke 
in mm bei Aufschweißposition gegenüber Zahn/Zahnlücke (Klammerwerte)
Typ
Zähnezahl der Scheibe 20 25 30 40 50 60 100

T 5 5 (2) 6 (2) 6 (3) 8 (4) 9 (6) 10 (8) 12 (10)
T 10 8 (3) 9 (4) 10 (4) 12 (6) 14 (9) 15 (12) 20 (20)
T 20 12 (5) 13 (5) 15 (6) 18 (8) 20 (12) 23 (20) 30 (30)
AT 5 5 (2) 6 (2) 6 (3) 8 (4) 9 (6) 10 (8) 12 (10)
AT 10 8 (3) 9 (4) 10 (4) 12 (6) 14 (9) 15 (12) 20 (20)
AT 20 12 (5) 13 (5) 15 (6) 18 (6) 20 (12) 23 (20) 30 (30)
HTD 8 M 6 (3) 8 (3) 9 (4) 10 (4) 12 (6) 14 (9) 15 (12)
HTD 14 M 1.750 10 (5) 12 (6) 13 (6) 15 (7) 18 (10) 20 (13)

Aufgeschweißte Mitnehmernocken
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Aufgeschraubte Mitnehmernocken

Wechselnocken-System
Neben den seit Jahren bewährten und 
sehr langlebigen aufgeschweißten Mit-
nehmernocken haben sich in den letz-
ten Jahren aufschraubbare und dadurch 
wechselbare Nockensysteme etabliert. 
Wir haben uns für ein sehr kostengün-
stiges, flexibles und extrem haltbares Sys-
tem entschieden.

In den Riemenzahn wird ein Nutenstein 
aus Edelstahl oder Messing mit zwei Ge-
winden eingebracht und der Zahnriemen 
durch den Rücken hindurch an den Ge-
winden gelocht. So kann hier auf dem 
Riemenrücken jedes beliebige Bauteil 
verschraubt werden.

Durch die Einbettung der Nutensteine im 
Riemenzahn, sind diese verdrehsicher 
und exakt positioniert. Die Festigkeit wird 
bestimmt durch das Verspannen der Befe-
stigungsschrauben gegen die Zugstrang-
lage des Zahnriemens.

flexibel
Auf diese Art lassen sich Zahnriemen ab 
einer Breite von 12 mm bereits mit einem 
Wechselnocken-System ausrüsten. 

Zahnriemen - Type BZR (mm) AG (mm) LNS (mm)

12AT10 12 5 10
25AT10 25 12 22
32AT10 32 12 22
50AT10 50 25 35
75AT10 75 2 x 25 60
50AT20 50 25 45
Auf Anfrage sind auch andere Abmessungen lieferbar
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Zahnriemen-Verbinder Fist-Joint

Zahnriemen-Verbinder Fist-Joint
Mit dem Zahnriemen-Verbinder Fist-Joint 
lassen sich Zahnriemen ohne Demontage 
von Wellen in einer Maschine montieren.
Die Zahnriemen können einfach durch 
die Maschine gezogen, über die Riemen-
scheiben gelegt und an der Stoßstelle mit 
Hilfe des Verbindungsdorns endlos ver-
bunden werden.
Die Festigkeit dieser Verbindung ent-
spricht der von Schweißverbindungen.
Dieses System ist verfügbar für die Zahn-
riemenprofile: AT5, H, T10, T10DR, 
AT10, AT10DR, T20, AT20, 8M, 14M. 
Darüber hinaus sind spez. Verbinder für 
den Einsatz in der Lebensmittelverarbei-
tung verfügbar.
Die Riemen können in jeder Breite von 
25 mm bis 150 mm auch mit Rückenbe-
schichtungen geliefert werden. 
 

Teilung

Mind.-
Scheibendurchmesser 

(mm)

Mind.-
Scheibenzähnezahl

Mind.-Rückenumlenk-
durchmesser

 (mm)

Zul. Zugkraft für eingeschweißten 
Fist-Joint Verbinder 

(N/25 mm)

Zul. Zugkraft für verschweißte 
Zahnriemen mit Stahlzugstrang 

(N/25 mm)

Theoretische Bruchlast 
Fist-Joint Verbinder 

(N/25 mm)

H 56 14 79 970 970 4000
T10 44 14 80 1100 1100 7500
AT5 22 14 80 850 850 7200
AT10 47 15 120 1871 1871 11000
T20 95 15 120 1871 1871 15000
AT20 115 18 180 2930 2930 15000
8M 56 22 120 1871 1871 11000
14M 124 28 200 2578 2578 15000

Die genannten Mindestdurchmesser gelten für unbeschichtete Zahnriemen. Mit Beschichtung gelten die bekannten Multiplikatoren.
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Spur-Zahnriemen/Stützschienen

Spur-Zahnriemen stellen eine Verbundkonstruktion von Zahn-
riemen und Keilriemen dar. 
Über das auf Seite 39 gezeigte Prinzip der integrierter Keillei-
ste hinaus, rüsten wir weitere Riemenbreiten und -typen mit 
eingeschweißten Keilleisten aus.

Eigenschaften
■■ spurtreuer Geradeauslauf
■■ keine Behinderung der Transportaufgabe durch Bord
scheiben

   Rückenrollen-Ø: min. 150 mm.

Spur-Zahnriemen mit eingeschweißter Keilleiste
Typ Breite Keilprofil Zahnteilung Scheiben

BZ b x h B S t Zmin
25 TK   5 25 6 x 4 5 30 7 4,5 20
32 TK   5 32 6 x 4 5 37 7 4,5 20
32 TK 10 32 10 x 6 10 37 11 6,5 25
50 TK 10 50 10 x 6    10 55 11 6,5 25
75 TK 10 75 13 x 6,5 10 80 14 7,0 25

100 TK 10 100 13 x 6,5 10 105 14 7,0 25
*Die Zahnscheiben liefern wir einbaufertig mit Bohrung und Nut gemäß Ihren Wünschen.

Stützschienen mit Keilspur 
aus verschleißfestem hochmolekularem Niederdruck-Polyäthy-
len (Gleitreibwert ca. 0,45)

Typ B b h H für Zahnriemen
K 25 x 4,5 28 7,5 4,5 10 25 TK   5
K 32 x 4,5 35 7,5 4,5 10 32 TK   5
K 25 x 6,0 28 9 5 12 25 TK 10
K 32 x 6,0 35 9 5 12 32 TK 10
K 50 x 6,0 55 9 5 12 50 TK 10
K 75 x 6,5 80 14,0 6,5 15 75 TK 10

K 100 x 6,5 105 14,0 6,5 15 100 TK 10
b: abhängig von der Führungskeilbreite

Stützschienen mit Seitenführung 
aus verschleißfestem hochmolekularem 
Niederdruck-Polyäthylen (Gleitreibwert ca. 0,45)

Typ B b h H für Zahnriemen
F 25 x 2 35 26 1,8 10 25 T 5/25 AT 5
F 32 x 2 45 33 1,8 12 32 T 5/32 AT 5
F 25 x 4 35 26 3,8 12 25 T 10/25 AT 10
F 32 x 4 45 33 3,8 12 32 T 10/32 AT 10
F 50 x 4 65 51 3,8 15 50 T 10/50 AT 10
F 75 x 4 90 76 3,8 15 75 T 10/75 AT 10

F 100 x 4 115 101 3,8 18 100 T 10/100 AT 10

Typ B b Bc h Hc für Zahnriemen
FC 25 x 2 35 26 28 1,8 18 25 T 5/25 AT 5
FC 32 x 2 45 33 28 1,8 18 32 T 5/32 AT 5
FC 25 x 4 35 26 28 3,8 20 25 T 10/25 AT 10
FC 32 x 4 45 33 28 3,8 20 32 T 10/32 AT 10
FC 50 x 4 65 51 50 3,8 20 50 T 10/50 AT 10

Typ B b Bc h Hc für Zahnriemen
KC 25 x 4,5 28 7,5 28 4,5 18 25 TK   5
KC 32 x 4,5 35 7,5 28 4,5 18 32 TK   5
KC 25 x 6,0 28 9 28 5 18 25 TK 10
KC 32 x 6,0 35 9 28 5 18 32 TK 10
KC 50 x 6,0 55 9 50 5 18 50 TK 10
b: abhängig von der Führungskeilbreite

Bestell-Beispiel:	
50	 TK	 10	 6000	 V
Breite	 Keilspurzahn	 Zahnteilung	 Wirklänge	 endlos verschweißt
(mm)		  (mm)	 (mm)	
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Dieses neue Riemenumlenkungs-Bau
kastensystem aus Aluminium ist der Ga-
rant für einen einwandfrei arbeitenden 
Zahnriemenförderer mit folgenden Ei-
genschaften:

■■ seitliche Führung der Zahnriemen 
über die gesamte Strecke 

■■ Transport ist auch mit unbeschichte-
ten Zahnriemen möglich, da diese  
1 mm aus der Führung herausragen 

■■ Zahnriemenscheiben ohne Bordschei-
ben 

■■ die Zahnriemenflucht ist leicht 
einstellbar, dadurch kein seitlicher 
Verschleiß 

■■ Zahnriemenwechsel durch Trennung 
der Antriebswelle mit einer Kupplung 
nach jedem zweiten Riemenstrang 
schnell durchführbar

■■ exakt aufeinander abgestimmtes Sys-
tem für Standard-Alu-Montageprofile 
80x40 mm und Rechteckprofile mit 
gleichen Abmessungen 

■■ durch geringe Baubreite auch als 
Querausschleuser oder Winkelüber-
gabe hervorragend geeignet 

■■ für Riemenbreite 25 mm 

■■ durch komplette lebensdauerge-
schmierte Lagerung keine zusätz-
lichen Lagerstellen erforderlich 

■■ als Komplettsystem mit passenden 
Gleitschienen kurzfristig verfügbar

Endköpfe für Zahnriemen-Förderer

Abmessungen (mm)
Bestellbezeich-

nung
Riemenbreite 

(Typ T 10)
Spannweg Ges.breite inkl. 

Schrauben*
Ges.breite inkl. 

Schrauben*
Ges.höhe Länge ab An-

schraubpunkt
Trägerbreite Pos. der Welle zum 

Plattenabschluss
Trägereinschub-

tiefe
bR s bges. I h lS bT aw tT

Antriebsseite WA-UA 25 T 10 25 - 80 165 102 135 40 55 55
Spannseite WA-US 25 T 10 25 34 74* 203 102 173 40 - 5
*inkl. Schrauben – nur bei Spannseite; bei Antriebsseite: Maß ohne Schrauben
Weitere Informationen lassen wir Ihnen gerne auf Anfrage zukommen.
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Zahnscheiben

Unser Programm von Lager-Zahnschei-
ben (siehe Seite 60 – 74) ist hinsichtlich 
Zähnezahl-Abstufung und Scheibenaus-
führung auf universelle Einsetzbarkeit 
ausgerichtet. 
Eine Vielzahl von Einsatzfällen läßt sich 
jedoch nur mit Sonderkonstruktionen 
lösen. Wir haben uns und unsere Ferti-
gungsmöglichkeiten darauf eingestellt.

Wir fertigen jede gewünschte Zahn-
scheibenform aus Stahl, Aluminium oder 
Kunststoff nach Ihren Zeichnungen.
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Beispiele für Sonderausführungen

Ausführung BB

Formen für Sonderausführungen

Ausführung B Ausführung AB

Ausführung A Ausführung C

Wir fertigen Zahnriemenscheiben wahlweise mit Fertigbohrung und Passfedernut  
oder mit Bohrung zur Aufnahme einer TaperLock Buchse. 
Bitte geben Sie in Ihrer Bestellung die gewünschte Buchsen-Nr. an (siehe Seite 58).

Bg

Bg

dA dA

dA

dB

B=b1 B=b1
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Zahnscheiben-Durchmesser T 2,5 – T 5

	 dB  4 mm + dA
Zahnprofil für T 2,5	   E  4 mm + Riemenbreite

Anzahl  
d. Zähne

Wirk-Ø  
dW

Außen-Ø  
dA

Anzahl  
d. Zähne

Wirk-Ø  
dW

Außen-Ø  
dA

Anzahl  
d. Zähne

Wirk-Ø  
dW

Außen-Ø  
dA

Anzahl  
d. Zähne

Wirk-Ø  
dW

Außen-Ø  
dA

10 7,96 7,40 30 23,87 23,35 50 39,79 39,25 70 55,70 55,20
11 8,75 8,20 31 24,67 24,15 51 40,58 40,05 71 56,50 56,00
12 9,55 9,00 32 25,46 24,95 52 41,38 40,85 72 57,30 56,75
13 10,35 9,80 33 26,26 25,75 53 42,17 41,65 73 58,09 57,59
14 11,14 10,60 34 27,06 26,55 54 42,97 42,45 74 58,89 58,35
15 11,94 11,40 35 27,85 27,35 55 43,76 43,25 75 59,68 59,18
16 12,73 12,20 36 28,65 28,10 56 44,56 44,05 76 60,48 59,95
17 13,53 13,00 37 29,44 28,90 57 45,35 44,85 77 61,27 60,77
18 14,32 13,80 38 30,24 29,70 58 46,15 45,65 78 62,07 61,55
19 15,12 14,60 39 31,04 30,50 59 46,95 46,45 79 62,87 62,37
20 15,92 15,40 40 31,83 31,30 60 47,75 47,25 80 63,66 63,16
21 16,71 16,20 41 32,63 32,10 61 48,54 48,05 81 64,45 63,95
22 17,51 17,00 42 33,42 32,90 62 49,34 48,85 82 65,25 64,70
23 18,30 17,80 43 34,22 33,70 63 50,13 49,60 83 66,04 65,54
24 19,10 18,55 44 35,01 34,50 64 50,93 50,40 84 66,84 66,30
25 19,89 19,35 45 35,81 35,30 65 51,73 51,20 85 67,63 67,13
26 20,69 20,15 46 36,61 36,10 66 52,52 52,00 86 68,44 67,90
27 21,49 20,95 47 37,40 36,90 67 53,32 52,80 87 69,22 68,72
28 22,28 21,75 48 38,20 37,70 68 54,11 53,60 88 70,03 69,50
29 23,08 22,55 49 38,99 38,45 69 54,90 54,40 89 70,82 70,32

Bitte Lager-Zahnscheiben auf Seite 60 beachten.

	 dB  5 mm + dA
Zahnprofil für T 5	   E  5 mm + Riemenbreite

Anzahl  
d. Zähne

Wirk-Ø  
dW

Außen-Ø  
dA

Anzahl  
d. Zähne

Wirk-Ø  
dW

Außen-Ø  
dA

Anzahl  
d. Zähne

Wirk-Ø  
dW

Außen-Ø  
dA

Anzahl  
d. Zähne

Wirk-Ø  
dW

Außen-Ø  
dA

10 15,92 15,05 30 47,75 46,95 50 79,58 78,75 70 111,41 110,60
11 17,51 16,65 31 49,34 48,55 51 81,16 80,35 71 113,00 112,20
12 19,10 18,25 32 50,93 50,10 52 82,76 81,95 72 114,59 113,75
13 20,69 19,85 33 52,52 51,70 53 84,35 83,50 73 116,18 115,35
14 22,28 21,45 34 54,11 53,25 54 85,94 85,10 74 117,77 116,95
15 23,87 23,05 35 55,70 54,85 55 87,53 86,70 75 119,36 118,55
16 25,46 24,60 36 57,30 56,45 56 89,13 88,30 76 120,96 120,15
17 27,06 26,20 37 58,89 58,05 57 90,71 89,90 77 122,55 121,75
18 28,65 27,80 38 60,48 59,65 58 92,31 91,50 78 124,14 123,30
19 30,24 29,40 39 62,07 61,25 59 93,90 93,05 79 125,73 124,90
20 31,83 31,00 40 63,66 62,85 60 95,49 94,65 80 127,32 126,50
21 33,42 32,70 41 65,25 64,40 61 96,08 96,25 81 128,91 128,10
22 35,01 34,25 42 66,85 66,00 62 98,68 97,85 82 130,51 129,70
23 36,61 35,85 43 68,44 67,60 63 100,26 99,45 83 132,09 131,30
24 39,20 37,40 44 70,03 69,20 64 101,86 101,05 84 133,69 132,85
25 39,79 39,00 45 71,62 70,80 65 103,45 102,65 85 135,28 134,45
26 41,38 40,60 46 73,21 72,40 66 105,04 104,20 86 136,87 136,05
27 42,97 42,20 47 74,80 73,95 67 106,63 105,80 87 138,46 137,65
28 44,56 43,75 48 76,39 75,55 68 108,23 107,40 88 140,05 139,25
29 46,15 45,35 49 77,99 77,15 69 109,81 109,00 89 141,65 140,85

Bitte Lager-Zahnscheiben auf Seite 60 beachten.
Die Bordscheiben-Ø richten sich nach den Standardmaßen der gestanzten Ringe.
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Zahnscheiben-Durchmesser T 10 – T 20

	 dB  6 mm + dA
Zahnprofil für T 10	   E  6 mm + Riemenbreite

Anzahl  
d. Zähne

Wirk-Ø  
dW

Außen-Ø  
dA

Anzahl  
d. Zähne

Wirk-Ø  
dW

Außen-Ø  
dA

Anzahl  
d. Zähne

Wirk-Ø  
dW

Außen-Ø  
dA

Anzahl  
d. Zähne

Wirk-Ø  
dW

Außen-Ø  
dA

10 31,83 30,00 30 95,49 93,65 50 159,15 157,30 70 222,82 220,95
11 35,01 33,15 31 98,68 96,80 51 162,33 160,50 71 225,99 224,15
12 38,20 36,35 32 101,86 100,00 52 165,52 163,65 72 229,18 227,30
13 41,38 39,50 33 105,04 103,20 53 168,70 166,85 73 232,36 230,50
14 44,56 42,70 34 108,23 106,40 54 171,89 170,05 74 235,55 233,70
15 47,75 45,90 35 111,41 109,55 55 175,07 173,20 75 238,72 236,90
16 50,93 49,05 36 114,59 112,75 56 178,25 176,40 76 241,92 240,05
17 54,11 52,25 37 117,77 115,90 57 181,43 179,60 77 245,09 243,25
18 57,30 55,45 38 120,96 119,10 58 184,62 182,75 78 248,28 246,40
19 60,48 58,60 39 124,14 122,30 59 187,80 185,95 79 251,46 249,60
20 63,66 61,80 40 127,32 125,45 60 190,99 189,10 80 254,65 252,80
21 66,85 65,00 41 130,51 128,65 61 194,16 192,30 81 257,82 255,95
22 70,03 68,15 42 133,69 131,85 62 197,35 195,50 82 261,01 259,15
23 73,20 71,35 43 136,87 135,00 63 200,53 198,65 83 264,19 262,35
24 76,39 74,55 44 140,06 138,20 64 203,72 201,85 84 267,38 265,50
25 79,58 77,70 45 143,24 141,40 65 206,90 205,05 85 270,55 268,70
26 82,76 80,90 46 146,42 144,55 66 210,08 208,20 86 273,75 271,90
27 85,94 84,10 47 149,61 147,57 67 213,26 211,40 87 276,92 275,05
28 89,13 87,25 48 152,79 150,95 68 216,45 214,60 88 280,14 278,25
29 92,31 90,45 49 155,97 154,10 69 219,63 217,75 89 283,29 281,45

Bitte Lager-Zahnscheiben auf Seite 61 beachten.
Die Bordscheiben-Ø richten sich nach den Standardmaßen der gestanzten Ringe.

	 dB  10 mm + dA
Zahnprofil für T 20	   E  8 mm + Riemenbreite

Anzahl  
d. Zähne

Wirk-Ø  
dW

Außen-Ø  
dA

Anzahl  
d. Zähne

Wirk-Ø  
dW

Außen-Ø  
dA

Anzahl  
d. Zähne

Wirk-Ø  
dW

Außen-Ø  
dA

Anzahl  
d. Zähne

Wirk-Ø  
dW

Außen-Ø  
dA

15 95,50 92,65 30 190,98 188,15 45 286,47 283,60 60 381,96 379,10
16 101,86 99,00 31 197,35 194,50 46 292,84 290,00 61 388,33 385,45
17 108,22 105,40 32 203,71 200,85 47 299,20 296,35 62 394,69 391,85
18 114,59 111,75 33 210,08 207,20 48 305,57 302,70 63 401,06 398,20
19 120,95 118,10 34 216,44 213,60 49 311,93 309,10 64 407,42 404,55
20 127,32 124,50 35 222,81 219,95 50 318,30 315,45 65 413,79 410,95
21 133,69 130,75 36 229,18 226,35 51 324,66 321,80 66 420,16 417,30
22 140,05 137,20 37 235,54 232,70 52 331,03 328,20 67 426,52 423,65
23 146,42 143,50 38 241,91 239,05 53 337,40 334,55 68 432,88 430,05
24 152,78 149,95 39 248,27 245,45 54 343,76 340,90 69 439,25 436,40
25 159,15 156,30 40 254,64 251,80 55 350,13 347,30 70 445,62 442,80
26 165,52 162,65 41 261,01 258,15 56 356,50 353,65 71 451,99 449,15
27 171,88 169,05 42 267,37 264,50 57 362,86 360,00 72 458,35 455,50
28 178,25 175,40 43 273,74 270,90 58 369,23 366,40 73 464,72 461,85
29 184,61 181,75 44 280,10 277,25 59 375,59 372,75 74 471,08 468,25

Die Bordscheiben-Ø richten sich nach den Standardmaßen der gestanzten Ringe.
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Zahnscheiben-Durchmesser AT 5

	 dB  6 mm + dA
Zahnprofil für AT 5	   E  5 mm + Riemenbreite

Anzahl  
d. Zähne

Wirk-Ø  
dW

Außen-Ø  
dA

Anzahl  
d. Zähne

Wirk-Ø  
dW

Außen-Ø  
dA

Anzahl  
d. Zähne

Wirk-Ø  
dW

Außen-Ø  
dA

Anzahl  
d. Zähne

Wirk-Ø  
dW

Außen-Ø  
dA

41 65,27 64,00 81 128,95 127,70 121 192,63 191,40
42 66,86 65,60 82 130,54 129,30 122 194,22 193,00
43 68,46 67,20 83 132,14 130,90 123 195,82 194,60
44 70,05 68,80 84 133,73 132,50 124 197,41 196,15
45 71,64 70,40 85 135,32 134,05 125 199,00 197,75
46 73,23 72,00 86 136,91 135,65 126 200,59 199,35
47 74,82 73,55 87 138,50 137,25 127 202,18 200,95
48 76,42 75,15 88 140,10 138,85 128 203,78 202,55
49 78,01 76,75 89 141,69 140,45 129 205,37 204,15
50 79,60 78,35 90 143,28 142,05 130 206,96 205,70
51 81,19 79,95 91 144,87 143,60 131 208,55 207,30

12 19,10 17,85 52 82,78 81,55 92 146,46 145,20 132 210,14 208,90
13 20,70 19,45 53 84,38 83,15 93 148,80 146,80 133 211,74 210,50
14 22,29 21,05 54 85,97 84,70 94 149,65 148,40 134 213,33 212,10
15 23,88 22,65 55 87,54 86,30 95 151,24 150,00 135 214,92 213,70
16 25,47 24,20 56 89,15 87,90 96 152,83 151,60 136 216,51 215,30
17 27,06 25,80 57 90,74 89,50 97 154,42 153,15 137 218,10 216,85
18 28,65 27,40 58 92,34 91,10 98 156,02 154,75 138 219,70 218,45
19 30,25 29,00 59 93,93 92,70 99 157,61 156,35 139 221,29 220,05
20 31,83 30,60 60 95,52 94,25 100 159,20 157,95 140 222,88 221,65
21 33,43 32,20 61 97,11 95,85 101 160,79 159,55 141 224,47 223,25
22 35,02 33,75 62 98,70 97,45 102 162,38 161,15 142 226,06 224,80
23 36,62 35,35 63 100,30 99,05 103 163,97 162,75 143 227,66 226,40
24 39,21 36,95 64 101,89 100,65 104 165,57 164,30 144 229,25 228,00
25 39,80 38,55 65 103,48 102,25 105 167,16 165,90 145 230,84 229,60
26 41,39 40,20 66 105,07 103,80 106 168,75 167,50 146 232,43 231,20
27 42,98 41,75 67 106,66 105,40 107 170,34 169,10 147 234,02 232,80
28 44,58 43,35 68 108,26 107,00 108 181,94 170,70 148 235,62 234,40
29 46,17 44,90 69 109,85 108,60 109 173,53 172,30 149 237,21 236,00
30 47,76 46,50 70 111,44 110,20 110 175,12 173,85 150 238,80 237,55
31 49,35 48,10 71 113,03 111,80 111 176,71 175,45
32 50,94 49,70 72 114,62 113,35 112 178,30 177,05
33 52,54 51,30 73 116,22 114,95 113 179,84 178,65
34 54,13 52,90 74 117,81 116,55 114 181,49 180,25
35 55,72 54,45 75 119,40 118,15 115 183,08 181,85
36 57,31 56,05 76 120,99 119,75 116 184,67 183,45
37 58,90 57,65 77 122,58 121,35 117 186,26 185,00
38 60,50 59,25 78 124,18 122,95 118 187,86 186,60
39 62,09 60,85 79 125,77 124,50 119 189,45 188,20
40 63,66 62,45 80 127,36 126,10 120 191,04 189,80

Bitte Lager-Zahnscheiben auf Seite 62 beachten.
Die Bordscheiben-Ø richten sich nach den Standardmaßen der gestanzten Ringe.
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Zahnscheiben-Durchmesser AT 10 – AT 20

	 dB  7 mm + dA
Zahnprofil für AT 10	   E  6 mm + Riemenbreite

Anzahl  
d. Zähne

Wirk-Ø  
dW

Außen-Ø  
dA

Anzahl  
d. Zähne

Wirk-Ø  
dW

Außen-Ø  
dA

Anzahl  
d. Zähne

Wirk-Ø  
dW

Außen-Ø  
dA

Anzahl  
d. Zähne

Wirk-Ø  
dW

Außen-Ø  
dA

30 95,49 93,65 50 159,15 157,30 70 222,82 220,95
31 98,68 96,80 51 162,33 160,50 71 225,99 224,15
32 101,86 100,00 52 165,52 163,65 72 229,18 227,30
33 105,04 103,20 53 168,70 166,85 73 232,36 230,50
34 108,23 106,40 54 171,89 170,05 74 235,55 233,70

15 47,75 45,90 35 111,41 109,55 55 175,07 173,20 75 238,72 236,90
16 50,93 49,05 36 114,59 112,75 56 178,25 176,40 76 241,92 240,05
17 54,11 52,25 37 117,77 115,90 57 181,43 179,60 77 245,09 243,25
18 57,30 55,45 38 120,96 119,10 58 184,62 182,75 78 248,28 246,40
19 60,47 58,60 39 124,14 122,30 59 187,80 185,95 79 251,46 249,60
20 63,66 61,80 40 127,32 125,45 60 190,99 189,10 80 254,65 252,80
21 66,85 65,00 41 130,51 128,65 61 194,16 192,30 81 257,82 255,95
22 70,03 68,15 42 133,69 131,85 62 197,35 195,50 82 261,01 259,15
23 73,20 71,35 43 136,87 135,00 63 200,53 198,65 83 264,19 262,35
24 76,39 74,55 44 140,06 138,20 64 203,72 201,85 84 267,38 265,50
25 79,85 77,70 45 143,24 141,40 65 206,90 205,05 85 270,55 268,70
26 82,76 80,90 46 146,42 144,55 66 210,08 208,20 86 273,75 271,90
27 85,94 84,10 47 149,61 147,75 67 213,26 211,40 87 276,92 275,05
28 89,13 87,25 48 152,79 150,95 68 216,45 214,60 88 280,14 278,25
29 92,31 90,45 49 155,97 154,10 69 219,63 217,75 89 283,29 281,45

Bitte Lager-Zahnscheiben auf Seite 63 beachten.

	 dB  11 mm + dA
Zahnprofil für AT 20	   E  8 mm + Riemenbreite

Anzahl  
d. Zähne

Wirk-Ø  
dW

Außen-Ø  
dA

Anzahl  
d. Zähne

Wirk-Ø  
dW

Außen-Ø  
dA

Anzahl  
d. Zähne

Wirk-Ø  
dW

Außen-Ø  
dA

Anzahl  
d. Zähne

Wirk-Ø  
dW

Außen-Ø  
dA

30 190,98 188,15 45 286,47 283,60 60 381,96 379,10
31 197,35 194,50 46 282,84 290,00 61 388,33 385,45
32 203,71 200,85 47 299,20 296,35 62 394,69 391,85

18 114,59 111,75 33 210,08 207,20 48 305,57 302,70 63 401,06 398,20
19 120,95 118,10 34 216,44 213,60 49 311,93 309,10 64 407,42 404,55
20 127,32 124,50 35 222,81 216,95 50 318,30 315,45 65 413,76 410,95
21 133,69 130,75 36 229,18 226,35 51 324,66 321,80 66 420,16 417,30
22 140,05 137,20 37 235,54 232,70 52 331,03 328,20 67 126,52 423,65
23 146,42 143,50 38 241,91 239,05 53 337,40 334,55 68 432,88 430,05
24 152,78 149,95 39 248,27 245,45 54 343,76 340,90 69 439,25 436,40
25 159,15 156,30 40 254,64 251,80 55 350,13 347,30 70 445,62 442,80
26 165,52 162,65 41 261,01 258,15 56 356,50 353,65 71 451,99 449,15
27 171,88 169,05 42 267,37 264,50 57 362,86 360,00 72 458,35 455,50
28 178,25 175,40 43 273,74 270,90 58 369,23 366,40 73 464,72 461,85
29 184,61 181,75 44 280,10 277,25 59 375,94 372,75 74 471,08 468,25

Die Bordscheiben-Ø richten sich nach den Standardmaßen der gestanzten Ringe.
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Zahnscheiben-Durchmesser HTD® /PGGT® 3 M, PG 3 MGT, 5 M/ PG 5 MGT/ PC 5 M

	 dB  4 mm + dA
Zahnprofil für HTD 3 M, PG 3 MGT / PG 3 MR	   E  4 mm + Riemenbreite

Anzahl  
d. Zähne

Wirk-Ø  
dW

Außen-Ø  
dA

Anzahl  
d. Zähne

Wirk-Ø  
dW

Außen-Ø  
dA

Anzahl  
d. Zähne

Wirk-Ø  
dW

Außen-Ø  
dA

Anzahl  
d. Zähne

Wirk-Ø  
dW

Außen-Ø  
dA

9 8,59 7,83 33 31,51 30,75 57 54,43 53,67 81 77,35 76,59
10 9,55 8,79 34 32,47 31,71 58 55,39 54,63 82 78,30 77,54
11 10,50 9,74 35 33,42 32,66 59 56,34 55,58 83 79,26 78,50
12 11,46 10,70 36 34,38 33,62 60 57,30 56,54 84 80,21 79,45
13 12,41 11,65 37 35,33 34,57 61 58,25 57,49 85 81,17 80,41
14 13,37 12,61 38 36,29 35,53 62 59,21 58,45 86 82,12 81,36
15 14,32 13,56 39 37,24 36,48 63 60,16 59,40 87 83,08 82,32
16 15,28 14,52 40 38,20 37,44 64 61,12 60,36 88 84,03 83,27
17 16,23 15,47 41 39,15 38,39 65 62,07 61,31 89 84,99 84,23
18 17,19 16,43 42 40,11 39,35 66 63,03 62,27 90 85,94 85,18
19 18,14 17,38 43 41,06 40,30 67 63,98 63,22 91 86,90 86,14
20 19,10 18,34 44 42,02 41,26 68 64,94 64,18 92 87,85 87,09
21 20,05 19,29 45 42,97 42,21 69 65,89 65,13 93 88,81 88,05
22 21,01 20,25 46 43,93 43,17 70 66,85 66,09 94 89,76 89,00
23 21,96 21,20 47 44,88 44,12 71 67,80 67,04 95 90,72 89,96
24 22,92 22,16 48 45,84 45,08 72 68,75 67,99 96 91,67 90,91
25 23,87 23,11 49 46,79 46,03 73 69,71 68,95 97 92,63 91,87
26 24,83 24,07 50 47,75 46,99 74 70,66 69,90 98 93,58 92,82
27 25,78 25,02 51 48,70 47,94 75 71,62 70,86 99 94,54 93,78
28 26,74 25,98 52 49,66 48,89 76 72,57 71,81 100 95,49 94,73
29 27,69 26,93 53 50,61 49,85 77 73,53 72,77 101 96,45 95,69
30 28,65 27,89 54 51,57 50,81 78 74,48 73,72 102 97,40 96,64
31 29,60 28,84 55 52,52 51,76 79 75,44 74,68 103 98,36 97,60
32 30,56 29,80 56 53,48 52,72 80 76,39 75,63 104 99,31 98,55

Bitte Lager-Zahnscheiben auf Seite 64 beachten.
Die Bordscheiben-Ø richten sich nach den Standardmaßen der gestanzten Ringe.

	 dB  5 mm + dA
Zahnprofil für HTD 5 M, PG 5 MGT / PG 5 MR / PC 5 M	   E  5 mm + Riemenbreite

Anzahl  
d. Zähne

Wirk-Ø  
dW

Außen-Ø  
dA

Anzahl  
d. Zähne

Wirk-Ø  
dW

Außen-Ø  
dA

Anzahl  
d. Zähne

Wirk-Ø  
dW

Außen-Ø  
dA

Anzahl  
d. Zähne

Wirk-Ø  
dW

Außen-Ø  
dA

14 22,28 21,14 34 54,11 52,97 54 85,94 84,80 74 117,77 116,63
15 23,87 22,73 35 55,70 54,56 55 87,54 86,40 75 119,37 118,23
16 25,46 24,32 36 57,30 56,16 56 89,13 87,98 76 120,96 119,82
17 27,06 25,92 37 58,89 57,75 57 90,72 89,58 77 122,55 121,41
18 28,65 27,51 38 60,48 59,34 58 92,31 91,17 78 124,14 123,00
19 30,24 29,10 39 62,07 60,93 59 93,90 92,76 79 125,73 124,59
20 31,83 30,69 40 63,66 62,52 60 95,49 94,35 80 127,32 126,18
21 33,42 32,28 41 65,25 64,11 61 97,08 95,94 81 128,92 127,78
22 35,01 33,87 42 66,85 65,71 62 98,68 97,54 82 130,51 129,37
23 36,61 35,47 43 68,44 67,30 63 100,27 99,13 83 132,10 130,96
24 38,20 37,05 44 70,03 68,89 64 101,86 100,72 84 133,69 132,55
25 39,79 38,65 45 71,62 70,48 65 103,45 102,31 85 135,28 134,14
26 41,38 40,24 46 73,21 72,07 66 105,04 103,90 86 136,87 135,73
27 42,97 41,83 47 74,80 73,66 67 106,63 105,49 87 138,46 137,32
28 44,56 43,42 48 76,39 75,25 68 108,23 107,09 88 140,06 138,92
29 46,15 45,01 49 77,99 76,85 69 109,82 108,68 89 141,65 140,51
30 47,75 46,61 50 79,58 78,43 70 111,41 110,27 90 143,24 142,10
31 49,34 48,20 51 81,17 80,03 71 113,00 111,86 91 144,83 143,69
32 50,93 49,79 52 82,76 81,62 72 114,59 113,45 92 146,42 145,28
33 52,52 51,38 53 84,35 83,21 73 116,18 115,04 93 148,01 146,87

Bitte Lager-Zahnscheiben auf Seite 65 beachten.
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Zahnscheiben-Durchmesser HTD® 8 M / PG 8 MGT, 14 M / PG 14 MGT

	 dB  8 mm + dA
Zahnprofil für HTD 8 M, PG 8 MGT / PG 8 MR / 8 MX	   E  10 mm + Riemenbreite

Anzahl  
d. Zähne

Wirk-Ø  
dW

Außen-Ø  
dA

Anzahl  
d. Zähne

Wirk-Ø  
dW

Außen-Ø  
dA

Anzahl  
d. Zähne

Wirk-Ø  
dW

Außen-Ø  
dA

Anzahl  
d. Zähne

Wirk-Ø  
dW

Außen-Ø  
dA

Anzahl  
d. Zähne

Wirk-Ø  
dW

Außen-Ø  
dA

22 56,02 54,65 42 106,95 105,58 62 157,88 156,51 82 208,81 207,44 102 259,74 258,37
23 58,57 57,20 43 109,50 108,13 63 160,43 159,06 83 211,36 209,99 103 262,29 260,92
24 61,12 59,75 44 112,05 110,67 64 162,97 161,60 84 213,90 212,53 104 264,83 263,46
25 63,66 62,29 45 114,59 113,22 65 165,52 164,15 85 216,45 215,08 105 267,38 266,01
26 66,21 64,84 46 117,14 115,77 66 168,07 166,70 86 219,00 217,63 106 269,93 268,56
27 68,75 67,38 47 119,68 118,31 67 170,61 169,24 87 211,54 220,17 107 272,47 271,10
28 71,30 70,08 48 122,23 120,86 68 173,16 171,79 88 224,09 222,72 108 275,02 273,65
29 73,85 72,62 49 124,78 123,41 69 175,71 174,34 89 226,64 225,27 109 277,57 276,19
30 76,39 75,13 50 127,32 125,95 70 178,25 176,88 90 229,18 227,81 110 280,11 278,74
31 78,94 77,65 51 129,87 128,50 71 180,80 179,43 91 231,73 230,36 111 282,66 281,29
32 81,49 80,16 52 132,42 131,05 72 183,35 181,97 92 234,28 232,90 112 285,21 283,83
33 84,03 82,69 53 134,96 133,59 73 185,89 184,52 93 236,82 235,45 113 287,75 286,38
34 86,58 85,22 54 137,51 136,14 74 188,44 187,07 94 239,37 238,00 114 290,30 288,93
35 89,13 87,76 55 140,06 138,68 75 190,99 189,61 95 241,92 240,54 115 292,85 291,47
36 91,67 90,30 56 142,60 141,23 76 193,53 192,16 96 244,46 243,09 116 295,39 294,02
37 94,22 92,85 57 145,15 143,78 77 196,08 194,71 97 247,01 245,64 117 297,94 296,57
38 96,77 95,39 58 147,70 146,32 78 198,63 197,25 98 249,55 248,18 118 300,48 299,11
39 99,31 97,94 59 150,24 148,87 79 201,17 199,81 99 252,10 250,73 119 303,03 301,66
40 101,86 100,49 60 152,79 151,42 80 203,72 202,35 100 254,65 253,28 120 305,58 304,21
41 104,41 103,03 61 155,51 153,96 81 206,26 204,89 101 257,19 255,82 121 308,12 306,75

Bitte Lager-Zahnscheiben auf Seite 66 - 67 beachten.

	 dB  17 mm + dA
Zahnprofil für HTD 14 M, PG 14 MGT / PG 14 MR / 14 MX	   E  15 mm + Riemenbreite

Anzahl  
d. Zähne

Wirk-Ø  
dW

Außen-Ø  
dA

Anzahl  
d. Zähne

Wirk-Ø  
dW

Außen-Ø  
dA

Anzahl  
d. Zähne

Wirk-Ø  
dW

Außen-Ø  
dA

Anzahl  
d. Zähne

Wirk-Ø  
dW

Außen-Ø  
dA

Anzahl  
d. Zähne

Wirk-Ø  
dW

Außen-Ø  
dA

28 124,78 122,12 48 213,90 211,11 68 303,03 300,24 88 392,16 389,36 108 485,74 478,49
29 129,23 126,57 49 218,36 215,57 69 307,49 304,69 89 396,61 393,82 109 490,20 482,95
30 133,69 130,98 50 222,82 220,02 70 311,94 309,15 90 401,07 398,28 110 494,65 487,40
31 138,15 135,46 51 227,27 224,48 71 316,40 313,61 91 405,53 402,73 111 499,11 491,86
32 142,60 139,88 52 231,73 228,94 72 320,86 318,06 92 409,98 407,19 112 499,12 496,31
33 147,06 144,35 53 236,19 233,39 73 325,31 322,52 93 414,44 411,64 113 508,02 500,77
34 151,51 148,79 54 240,64 237,85 74 329,77 326,97 94 418,90 416,10 114 512,48 505,23
35 155,98 153,24 55 245,10 242,30 75 334,22 311,42 95 423,35 420,56 115 516,93 509,68
36 160,43 157,68 56 249,55 246,76 76 338,68 335,89 96 427,81 425,01 116 521,39 514,14
37 164,88 162,13 57 254,01 251,22 77 343,14 340,34 97 432,26 429,47 117 525,85 518,60
38 169,34 166,59 58 258,47 255,67 78 347,59 344,80 98 436,72 433,93 118 530,30 523,05
39 173,80 171,00 59 262,92 260,13 79 352,05 349,26 99 441,18 438,38 119 534,76 527,51
40 178,25 175,49 60 267,38 264,59 80 356,51 353,71 100 445,63 442,84 120 539,22 531,97
41 182,71 179,92 61 271,84 269,04 81 360,96 358,17 101 450,09 447,30 121 540,88 536,42
42 187,17 184,37 62 276,29 273,50 82 365,42 362,63 102 454,55 451,75 122 543,67 540,88
43 191,62 188,83 63 280,75 277,95 83 369,88 367,08 103 459,00 456,21 123 548,13 545,34
44 196,08 193,28 64 285,21 282,41 84 374,33 371,54 104 463,46 460,66 124 552,59 549,79
45 200,53 197,74 65 289,68 286,87 85 378,79 375,99 105 467,92 465,12 125 557,04 554,25
46 204,99 202,30 66 294,12 291,32 86 383,24 380,45 106 472,37 469,58 126 561,50 558,70
47 209,45 206,65 67 298,57 295,78 87 387,71 384,91 107 476,83 474,03 127 565,95 563,16

Bitte Lager-Zahnscheiben auf Seite 68 - 69 beachten.
Die Bordscheiben-Ø richten sich nach den Standardmaßen der gestanzten Ringe.
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Zahnscheiben-Durchmesser Poly Chain® 8 MGT – 14 MGT

	 dB  8 mm + dA
Zahnprofil für Poly Chain 8 MGT	   E  10 mm + Riemenbreite

Anzahl  
d. Zähne

Wirk-Ø  
dW

Außen-Ø  
dA

Anzahl  
d. Zähne

Wirk-Ø  
dW

Außen-Ø  
dA

Anzahl  
d. Zähne

Wirk-Ø  
dW

Außen-Ø  
dA

Anzahl  
d. Zähne

Wirk-Ø  
dW

Außen-Ø  
dA

Anzahl  
d. Zähne

Wirk-Ø  
dW

Außen-Ø  
dA

22 56,02 54,42 42 106,95 105,35 62 157,88 156,28 82 208,81 207,21 102 259,74 258,14
23 58,57 56,97 43 109,50 107,90 63 160,43 158,83 83 211,36 209,76 103 262,29 260,69
24 61,12 59,52 44 112,05 110,44 64 162,97 161,37 84 213,90 212,30 104 264,83 263,23
25 63,66 62,06 45 114,59 112,99 65 165,52 163,92 85 216,45 214,85 105 267,38 265,78
26 66,21 64,61 46 117,14 115,54 66 168,07 166,47 86 219,00 217,40 106 269,93 268,33
27 68,75 67,15 47 119,68 118,08 67 170,61 169,01 87 221,54 219,94 107 272,47 270,87
28 71,30 69,70 48 122,23 120,63 68 173,16 171,56 88 224,09 222,49 108 275,02 273,42
29 73,85 72,25 49 124,79 123,18 69 175,71 174,11 89 226,64 225,04 109 277,57 275,97
30 76,39 74,79 50 127,32 125,72 70 178,25 176,65 90 229,18 227,58 110 280,11 278,51
31 78,94 77,34 51 129,87 128,27 71 180,80 179,20 91 231,73 230,13 111 282,66 281,06
32 81,49 79,89 52 132,42 130,82 72 183,35 181,75 92 234,28 232,68 112 285,21 283,61
33 84,03 82,43 53 134,96 133,36 73 185,89 184,29 93 236,82 235,22 113 287,75 286,15
34 86,58 84,98 54 137,51 135,91 74 188,44 186,84 94 239,37 237,77 114 290,30 288,70
35 89,13 87,53 55 140,06 138,46 75 190,99 189,39 95 241,92 240,32 115 292,85 291,24
36 91,67 90,07 56 142,60 141,00 76 193,53 191,93 96 244,46 242,86 116 295,39 293,79
37 94,22 92,62 57 145,15 143,55 77 196,08 194,48 97 247,01 245,41 117 297,94 296,34
38 96,77 95,17 58 147,70 146,10 78 198,63 197,03 98 249,55 247,95 118 300,48 298,88
39 99,31 97,71 59 150,24 148,64 79 201,17 199,57 99 252,10 250,50 119 303,03 301,43
40 101,86 100,26 60 152,79 151,19 80 203,72 202,12 100 254,65 253,05 120 305,58 303,98
41 104,41 102,81 61 155,34 153,74 81 206,26 204,66 101 257,19 255,59 121 308,12 306,52

Bitte Lager-Zahnscheiben auf Seite 70 - 72 beachten.
Die Bordscheiben-Ø richten sich nach den Standardmaßen der gestanzten Ringe.

	 dB  17 mm + dA
Zahnprofil für Poly Chain 14 MGT	   E  15 mm + Riemenbreite

Anzahl  
d. Zähne

Wirk-Ø  
dW

Außen-Ø  
dA

Anzahl  
d. Zähne

Wirk-Ø  
dW

Außen-Ø  
dA

Anzahl  
d. Zähne

Wirk-Ø  
dW

Außen-Ø  
dA

Anzahl  
d. Zähne

Wirk-Ø  
dW

Außen-Ø  
dA

Anzahl  
d. Zähne

Wirk-Ø  
dW

Außen-Ø  
dA

28 124,78 121,98 48 213,90 211,11 68 303,03 300,23 88 392,16 389,36 108 481,28 478,49
29 129,23 126,43 49 218,36 215,56 69 307,49 304,69 89 396,61 393,82 109 485,74 482,94
30 133,69 130,89 50 222,82 220,02 70 311,94 309,14 90 401,07 398,27 110 490,20 487,40
31 138,15 135,35 51 227,27 224,47 71 316,40 313,60 91 405,53 402,73 111 494,65 491,85
32 142,60 139,80 52 231,73 228,93 72 320,86 318,06 92 409,98 407,18 112 499,11 496,31
33 147,06 144,26 53 236,19 233,39 73 325,31 322,51 93 414,44 411,64 113 503,57 500,77
34 151,52 148,72 54 240,64 237,84 74 329,97 326,97 94 418,90 416,10 114 508,02 505,22
35 155,97 153,17 55 245,10 242,30 75 334,23 331,43 95 423,35 420,55 115 512,48 509,68
36 160,43 157,63 56 249,55 246,76 76 338,68 335,88 96 427,81 425,01 116 516,94 514,14
37 164,88 162,09 57 254,01 251,21 77 343,14 340,34 97 432,26 429,47 117 521,39 518,59
38 169,34 166,54 58 258,47 255,67 78 347,59 344,80 98 436,72 433,92 118 525,85 523,05
39 173,80 171,00 59 262,92 260,12 79 352,05 349,25 99 441,18 438,38 119 530,30 527,51
40 178,25 175,45 60 267,38 264,58 80 356,51 353,71 100 445,63 442,83 120 534,76 531,96
41 182,71 179,91 61 271,84 269,04 81 360,96 358,16 101 450,09 447,29 121 539,22 536,42
42 187,17 184,37 62 276,29 273,49 82 365,42 362,62 102 454,55 451,75 122 543,67 540,87
43 191,62 188,82 63 280,75 277,95 83 369,88 367,08 103 459,00 456,20 123 548,13 545,33
44 196,08 193,28 64 285,21 282,41 84 374,33 371,53 104 463,46 460,66 124 552,59 549,79
45 200,54 197,74 65 289,66 286,86 85 378,79 375,99 105 467,92 465,12 125 557,04 554,24
46 204,99 202,19 66 294,12 291,32 86 383,25 380,45 106 472,37 469,57 126 561,50 558,70
47 209,45 206,65 67 298,57 295,78 87 387,70 384,90 107 476,83 474,03 127 565,95 563,16

Bitte Lager-Zahnscheiben auf Seite 72 - 74 beachten.
Die Bordscheiben-Ø richten sich nach den Standardmaßen der gestanzten Ringe.
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Ausführung 1 F

Ausführung 6 F

Ausführung 6

Lager-Zahnscheiben T 2,5 – T 5

Zahnprofil T 2,5 Riemenbreite 6 mm	 Werkstoff Al Cu Mg Pb (alle Maße in mm)

Bezeichnung Anzahl  
d. Zähne

Typ dW dA dB D b1 B Vorbg.
d

Gewicht
(ca. kg)

16 T 2,5/12-2 12 1 F   9,55 9,00 13,0 13 9 16 – 0,003
16 T 2,5/14-2 14 1 F 11,14 10,60 15,0 15 9 16 – 0,004
16 T 2,5/15-2 15 1 F 11,94 11,40 15,0 15 9 16 – 0,005
16 T 2,5/18-2 18 6 F 14,32 13,80 17,5 10 10 16 – 0,006
16 T 2,5/19-2 19 6 F 15,12 14,60 20,0 10 10 16 – 0,007
16 T 2,5/20-2 20 6 F 15,92 15,40 20,0 11 10 16 – 0,008
16 T 2,5/24-2 24 6 F 19,10 18,55 22,0 12 10 16 4 0,012
16 T 2,5/25-2 25 6 F 19,89 19,35 25,0 13 10 16 4 0,013
16 T 2,5/30-2 30 6 F 23,87 23,35 26,0 16 10 16 6 0,018
16 T 2,5/32-2 32 6 F 25,46 24,95 32,0 16 10 16 6 0,020
16 T 2,5/36-2 36 6 F 28,65 28,10 36,0 20 10 16 6 0,026
16 T 2,5/40-2 40 6 F 31,83 31,30 38,0 22 10 16 6 0,032
16 T 2,5/48-0 48 6 38,20 37,70 – 26 10 16 6 0,048
16 T 2,5/60-0 60 6 47,75 47,25 – 34 10 16 8 0,073

Zahnprofil T 5 Riemenbreite 10 mm
21 T 5/10-2 10 6 F 15,92 15,05 19,5 8 15 21 – 0,012
21 T 5/12-2 12 6 F 19,10 18,25 23,0 11 15 21 – 0,016
21 T 5/14-2 14 6 F 22,28 21,45 25,0 13 15 21 – 0,019
21 T 5/15-2 15 6 F 23,87 23,05 28,0 16 15 21 6 0,021
21 T 5/16-2 16 6 F 25,46 24,60 32,0 18 15 21 6 0,025
21 T 5/18-2 18 6 F 28,65 27,80 32,0 20 15 21 6 0,031
21 T 5/19-2 19 6 F 30,24 29,40 36,0 22 15 21 6 0,036
21 T 5/20-2 20 6 F 31,83 31,00 36,0 23 15 21 6 0,038
21 T 5/24-2 24 6 F 38,20 37,40 42,0 26 15 21 6 0,054
21 T 5/25-2 25 6 F 39,79 39,00 44,0 26 15 21 6 0,058
21 T 5/27-2 27 6 F 42,97 42,20 48,0 30 15 21 8 0,064
21 T 5/30-2 30 6 F 47,75 46,95 51,0 34 15 21 8 0,075
21 T 5/32-2 32 6 F 50,93 50,10 54,0 38 15 21 8 0,088
21 T 5/36-2 36 6 F 57,30 56,45 64,0 38 15 21 8 0,114
21 T 5/40-2 40 6 F 63,66 62,85 66,0 40 15 21 8 0,138
21 T 5/48-0 48 6 76,39 75,55 – 50 15 21 8 0,200
21 T 5/60-0 60 6 95,49 94,65 – 65 15 21 8 0,307

Zahnprofil T 5 Riemenbreite 16 mm
27 T 5/10-2 10 6 F 15,92 15,05 19,5 8 21 27 – 0,016
27 T 5/12-2 12 6 F 19,10 18,25 23,0 11 21 27 – 0,022
27 T 5/14-2 14 6 F 22,28 21,45 25,0 13 21 27 – 0,026
27 T 5/15-2 15 6 F 23,87 23,05 28,0 16 21 27 6 0,029
27 T 5/16-2 16 6 F 25,46 24,60 32,0 18 21 27 6 0,035
27 T 5/18-2 18 6 F 28,65 27,80 32,0 20 21 27 6 0,043
27 T 5/19-2 19 6 F 30,24 29,40 36,0 22 21 27 6 0,049
27 T 5/20-2 20 6 F 31,83 31,00 36,0 23 21 27 6 0,053
27 T 5/24-2 24 6 F 38,20 37,40 42,0 26 21 27 6 0,076
27 T 5/25-2 25 6 F 39,79 39,00 44,0 26 21 27 6 0,081
27 T 5/27-2 27 6 F 42,97 42,20 48,0 30 21 27 8 0,090
27 T 5/30-2 30 6 F 47,75 46,95 51,0 34 21 27 8 0,105
27 T 5/32-2 32 6 F 50,93 50,10 54,0 38 21 27 8 0,123
27 T 5/36-2 36 6 F 57,30 56,45 64,0 38 21 27 8 0,160
27 T 5/40-2 40 6 F 63,66 62,85 66,0 40 21 27 8 0,193
27 T 5/48-0 48 6 76,39 75,55 – 50 21 27 8 0,280
27 T 5/60-0 60 6 95,49 94,65 – 65 21 27 8 0,430

Zahnprofil T 5 Riemenbreite 25 mm
36 T 5 / 10-2 10 6 F 15,92 15,05 19,5 8 30 36 – 0,023
36 T 5 / 12-2 12 6 F 19,10 18,25 23,0 11 30 36 – 0,031
36 T 5 / 14-2 14 6 F 22,28 21,45 25,0 13 30 36 – 0,037
36 T 5 / 15-2 15 6 F 23,87 23,05 28,0 16 30 36 6 0,041
36 T 5 / 16-2 16 6 F 25,46 24,60 32,0 18 30 36 6 0,050
36 T 5 / 18-2 18 6 F 28,65 27,80 32,0 20 30 36 6 0,061
36 T 5 / 19-2 19 6 F 30,24 29,40 36,0 22 30 36 6 0,070
36 T 5 / 20-2 20 6 F 31,83 31,00 36,0 23 30 36 6 0,076
36 T 5 / 24-2 24 6 F 38,20 37,40 42,0 26 30 36 8 0,109
36 T 5 / 25-2 25 6 F 39,79 39,00 44,0 26 30 36 8 0,116
36 T 5 / 27-2 27 6 F 42,97 42,20 48,0 30 30 36 8 0,128
36 T 5 / 30-2 30 6 F 47,75 46,95 51,0 34 30 36 8 0,150
36 T 5 / 32-2 32 6 F 50,93 50,10 54,0 38 30 36 8 0,176
36 T 5 / 36-2 36 6 F 57,30 56,45 64,0 38 30 36 8 0,230
36 T 5 / 40-2 40 6 F 63,66 62,85 66,0 40 30 36 8 0,276
36 T 5 / 48-0 48 6 76,39 75,55 – 50 30 36 8 0,400
36 T 5 / 60-0 60 6 95,49 94,65 – 65 30 36 8 0,614
Wir liefern diese Zahnscheiben auch einschließlich Fertigbohrung, Nut und Stellschrauben etc.
Zeichnungen stehen Ihnen unter www.wieland-antriebstechnik.de/download/zur Verfügung
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Ausführung 6 F

Ausführung 6

Lager-Zahnscheiben T 10

Zahnprofil T 10 Riemenbreite 16 mm	 Werkstoff Al Cu Mg Pb (alle Maße in mm)
3.1645

Bezeichnung Anzahl  
d. Zähne

Typ dW dA dB D b1 B Vorbg.
d

Gewicht
(ca. kg)

31 T 10/12-2 12 6 F 38,20 36,35 42 28 21 31 6 0,076
31 T 10/14-2 14 6 F 44,56 42,70 48 32 21 31 8 0,104
31 T 10/15-2 15 6 F 47,75 45,90 51 32 21 31 8 0,116
31 T 10/16-2 16 6 F 50,93 49,05 54 35 21 31 8 0,134
31 T 10/18-2 18 6 F 57,30 55,45 60 40 21 31 8 0,167
31 T 10/19-2 19 6 F 60,48 58,60 66 44 21 31 8 0,184
31 T 10/20-2 20 6 F 63,66 61,80 66 46 21 31 8 0,208
31 T 10/24-2 24 6 F 76,39 74,55 83 58 21 31 8 0,288
31 T 10/25-2 25 6 F 79,58 77,70 83 60 21 31 8 0,310
31 T 10/26-2 26 6 F 82,76 80,90 87 60 21 31 8 0,357
31 T 10/27-2 27 6 F 85,94 84,10 91 60 21 31 8 0,364
31 T 10/30-2 30 6 F 95,49 93,65 102 60 21 31 8 0,441
31 T 10/32-2 32 6 F 101,86 100,00 106 65 21 31 10 0,493
31 T 10/36-2 36 6 F 114,59 112,75 119 70 21 31 10 0,623
31 T 10/40-2 40 6 F 127,32 125,45 131 80 21 31 10 0,767
31 T 10/48-0 48 6 152,79 150,95 – 95 21 31 16 1,090
31 T 10/60-0 60 6 190,99 189,10 – 110 21 31 16 1,710

Zahnprofil T 10 Riemenbreite 25 mm
40 T 10/12-2 12 6 F 38,20 36,35 42 28 30 40 6 0,099
40 T 10/14-2 14 6 F 44,56 42,70 48 32 30 40 8 0,134
40 T 10/15-2 15 6 F 47,75 45,90 51 32 30 40 8 0,152
40 T 10/16-2 16 6 F 50,93 49,05 54 35 30 40 8 0,176
40 T 10/18-2 18 6 F 57,30 55,45 60 40 30 40 8 0,224
40 T 10/19-2 19 6 F 60,48 58,60 66 44 30 40 8 0,247
40 T 10/20-2 20 6 F 63,66 61,80 66 46 30 40 8 0,276
40 T 10/24-2 24 6 F 76,39 74,55 83 58 30 40 8 0,392
40 T 10/25-2 25 6 F 79,58 77,70 83 60 30 40 8 0,422
40 T 10/26-2 26 6 F 82,76 80,90 87 60 30 40 8 0,477
40 T 10/27-2 27 6 F 85,94 84,10 91 60 30 40 8 0,536
40 T 10/30-2 30 6 F 95,49 93,65 102 60 30 40 8 0,640
40 T 10/32-2 32 6 F 101,86 100,00 106 65 30 40 10 0,693
40 T 10/36-2 36 6 F 114,59 112,75 119 70 30 40 10 0,873
40 T 10/40-2 40 6 F 127,32 125,45 131 80 30 40 10 1,067
40 T 10/48-0 48 6 152,79 150,95 – 95 30 40 16 1,516
40 T 10/60-0 60 6 190,99 189,10 – 110 30 40 16 2,339

Zahnprofil T 10 Riemenbreite 32 mm
47 T 10/18-2 18 6 F 57,30 55,45 60 40 37 47 10 0,253
47 T 10/19-2 19 6 F 60,48 58,60 66 44 37 47 10 0,286
47 T 10/20-2 20 6 F 63,66 61,80 66 46 37 47 12 0,322
47 T 10/24-2 24 6 F 76,39 74,55 83 58 37 47 12 0,475
47 T 10/25-2 25 6 F 79,58 77,70 83 60 37 47 12 0,527
47 T 10/26-2 26 6 F 82,76 80,90 87 60 37 47 12 0,564
47 T 10/27-2 27 6 F 85,94 84,10 91 60 37 47 12 0,602
47 T 10/30-2 30 6 F 95,49 93,65 102 60 37 47 12 0,740
47 T 10/32-2 32 6 F 101,86 100,00 106 65 37 47 12 0,844
47 T 10/36-2 36 6 F 114,59 112,75 119 70 37 47 16 1,060
47 T 10/40-2 40 6 F 127,32 125,45 131 80 37 47 16 1,317
47 T 10/48-0 48 6 152,79 150,95 – 95 37 47 16 1,931
47 T 10/60-0 60 6 190,99 189,10 – 110 37 47 16 3,004

Zahnprofil T 10 Riemenbreite 50 mm
66 T 10/18-2 18 6 F 57,30 55,45 60 40 56 66 10 0,422
66 T 10/19-2 19 6 F 60,48 58,60 66 44 56 66 10 0,466
66 T 10/20-2 20 6 F 63,66 61,80 66 46 56 66 12 0,520
66 T 10/24-2 24 6 F 76,39 74,55 83 58 56 66 12 0,736
66 T 10/25-2 25 6 F 79,58 77,70 83 60 56 66 12 0,766
66 T 10/26-2 26 6 F 82,76 80,90 87 60 56 66 12 0,816
66 T 10/27-2 27 6 F 85,94 84,10 91 60 56 66 12 0,946
66 T 10/30-2 30 6 F 95,49 93,65 102 60 56 66 12 1,169
66 T 10/32-2 32 6 F 101,86 100,00 106 65 56 66 12 1,300
66 T 10/36-2 36 6 F 114,59 112,75 119 70 56 66 16 1,637
66 T 10/40-2 40 6 F 127,32 125,45 131 80 56 66 16 1,999
66 T 10/48-0 48 6 152,79 150,95 – 95 56 66 16 2,830
66 T 10/60-0 60 6 190,99 189,10 – 110 56 66 16 4,366

Wir liefern diese Zahnscheiben auch einschließlich Fertigbohrung, Nut und Stellschrauben etc.
Zeichnungen stehen Ihnen unter www.wieland-antriebstechnik.de/download/zur Verfügung
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Ausführung 6 F

Ausführung 6

Lager-Zahnscheiben AT 5

Zahnprofil AT 5 Riemenbreite 10 mm	 Werkstoff Al Cu Mg Pb (alle Maße in mm)
3.1645

Bezeichnung Anzahl  
d. Zähne

Typ Mate-
rial

dW dA dB b1 B D Vorboh-
rung d

Fertigboh-
rung dmax

Gewicht
(= kg)

21 AT 5/15-2 15 6 F Al 23,87 22,65 28 15 21 16 6 10 0,021
21 AT 5/16-2 16 6 F Al 25,46 24,20 32 15 21 18 6 11 0,025
21 AT 5/18-2 18 6 F Al 28,65 27,40 32 15 21 20 6 12 0,031
21 AT 5/19-2 19 6 F Al 30,24 29,00 36 15 21 22 6 12 0,036
21 AT 5/20-2 20 6 F Al 31,63 30,60 36 15 21 23 6 14 0,038
21 AT 5/22-2 22 6 F Al 35,01 33,85 38 15 21 24 6 15 0,046
21 AT 5/24-2 24 6 F Al 36,20 37,00 42 15 21 26 6 15 0,054
21 AT 5/25-2 25 6 F Al 39,79 38,60 44 15 21 26 6 15 0,056
21 AT 5/26-2 26 6 F Al 41,38 40,20 44 15 21 26 6 16 0,062
21 AT 5/27-2 27 6 F Al 42,97 41,80 48 15 21 30 8 18 0,064
21 AT 5/28-2 28 6 F Al 44,56 43,35 48 15 21 32 8 18 0,071
21 AT 5/30-2 30 6 F Al 47,75 46,55 51 15 21 34 8 16 0,075
21 AT 5/32-2 32 6 F Al 50,93 49,70 54 15 21 38 8 22 0,088
21 AT 5/36-2 36 6 F Al 57,30 56,05 64 15 21 38 8 22 0,114
21 AT 5/40-2 40 6 F Al 63,66 62,45 66 15 21 40 8 23 0,138
21 AT 5/42-2 42 6 F Al 66,85 65,60 70 15 21 40 8 24 0,180
21 AT 5/44-0 44 6 Al 70,05 68,80 – 15 21 45 8 26 0,185
21 AT 5/48-0 48 6 Al 76,39 75,15 – 15 21 50 8 28 0,200
21 AT 5/60-0 60 6 Al 95,49 94,25 – 15 21 65 8 35 0,307

Zahnprofil AT 5 Riemenbreite 16 mm
27 AT 5/15-2 15 6 F Al 23,88 22,65 28 21 27 16 6 10 0,029
27 AT 5/16-2 16 6 F Al 25,46 24,20 32 21 27 18 6 11 0,035
27 AT 5/18-2 18 6 F Al 28,65 27,40 32 21 27 20 6 12 0,043
27 AT 5/19-2 19 6 F Al 30,24 29,00 36 21 27 22 6 12 0,049
27 AT 5/20-2 20 6 F Al 31,63 30,60 36 21 27 23 6 14 0,053
27 AT 5/22-2 22 6 F Al 35,01 33,85 38 21 27 24 6 21 0,054
27 AT 5/24-2 24 6 F Al 38,20 37,00 42 21 27 26 6 21 0,076
27 AT 5/25-2 25 6 F Al 39,79 38,60 44 21 27 26 6 21 0,080
27 AT 5/26-2 26 6 F Al 41,38 40,20 44 21 27 26 6 16 0,085
27 AT 5/27-2 27 6 F Al 42,97 41,80 48 21 27 30 8 18 0,090
27 AT 5/28-2 28 6 F Al 44,56 43,35 48 21 27 32 8 18 0,092
27 AT 5/30-2 30 6 F Al 47,75 46,55 51 21 27 34 8 16 0,105
27 AT 5/32-2 32 6 F Al 50,93 49,70 54 21 27 38 8 22 0,123
27 AT 5/36-2 36 6 F Al 57,30 56,05 64 21 27 38 8 22 0,160
27 AT 5/40-2 40 6 F Al 63,66 62,45 66 21 27 40 8 23 0,193
27 AT 5/42-2 42 6 F Al 66,85 65,60 70 21 27 40 8 24 0,205
27 AT 5/44-0 44 6 Al 70,05 68,80 – 21 27 45 8 26 0,226
27 AT 5/48-0 48 6 Al 76,39 75,15 – 21 27 50 8 26 0,260
27 AT 5/60-0 60 6 Al 95,49 94,25 – 21 27 65 8 35 0,430

Zahnprofil AT 5 Riemenbreite 25 mm
36 AT 5/15-2 15 6 F Al 23,87 22,65 28 30 36 16 6 10 0,041
36 AT 5/16-2 16 6 F Al 25,46 24,20 32 30 36 18 6 11 0,050
36 AT 5/18-2 18 6 F Al 28,65 27,40 32 30 36 20 6 12 0,061
36 AT 5/19-2 19 6 F Al 30,24 29,00 36 30 36 22 6 12 0,070
36 AT 5/20-2 20 6 F Al 31,63 30,60 36 30 36 23 6 14 0,076
36 AT 5/22-2 22 6 F Al 35,01 33,75 38 30 36 24 6 15 0,080
36 AT 5/24-2 24 6 F Al 38,20 37,00 42 30 36 26 6 15 0,109
36 AT 5/25-2 25 6 F Al 39,79 38,60 44 30 36 26 6 15 0,118
36 AT 5/26-2 26 6 F Al 41,38 40,20 44 30 36 26 6 16 0,120
36 AT 5/27-2 27 6 F Al 42,97 41,80 48 30 36 30 8 18 0,128
36 AT 5/28-2 28 6 F Al 44,56 43,35 48 30 36 32 8 18 0,135
36 AT 5/30-2 30 6 F Al 47,75 46,55 51 30 36 34 8 18 0,150
36 AT 5/32-2 32 6 F Al 50,93 49,70 54 30 36 38 8 22 0,176
36 AT 5/36-2 36 6 F Al 57,30 56,05 64 30 36 38 8 22 0,230
36 AT 5/40-2 40 6 F Al 63,66 62,45 66 30 36 40 8 23 0,278
36 AT 5/42-2 42 6 F Al 66,85 65,60 70 30 36 40 8 24 0,284
36 AT 5/44-0 44 6 Al 70,05 68,80 – 30 36 45 8 28 0,316
36 AT 5/48-0 48 6 Al 76,39 75,15 – 30 36 50 8 28 0,400
36 AT 5/60-0 60 6 Al 95,49 94,25 – 30 36 65 8 35 0,614

Wir liefern diese Zahnscheiben auch einschließlich Fertigbohrung, Nut und Stellschrauben etc.
Zeichnungen stehen Ihnen unter www.wieland-antriebstechnik.de/download/zur Verfügung
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Ausführung 6 F

Lager-Zahnscheiben AT 10

Zahnprofil AT 10 Riemenbreite 16 mm	 Werkstoff Al Cu Mg Pb (alle Maße in mm)
3.1645

Bezeichnung Anzahl  
d. Zähne

Typ Mate-
rial

dW dA dB b1 B D Vorboh-
rung d

Fertigboh-
rung dmax

Gewicht
(= kg)

31 AT 10/15-2 15 6 F Al 47,75 45,90 51 21 31 32 8 18 0,116
31 AT 10/16-2 16 6 F Al 50,93 49,05 54 21 31 35 8 20 0,134
31 AT 10/18-2 18 6 F Al 57,30 55,45 60 21 31 40 8 22 0,167
31 AT 10/19-2 19 6 F Al 60,48 58,60 66 21 31 44 8 22 0,184
31 AT 10/20-2 20 6 F Al 63,66 61,80 66 21 31 46 8 24 0,208
31 AT 10/22-2 22 6 F Al 70,03 68,15 75 21 31 52 8 28 0,253
31 AT 10/24-2 24 6 F Al 76,39 74,55 83 21 31 58 8 30 0,288
31 AT 10/25-2 25 6 F Al 79,58 77,70 83 21 31 60 8 30 0,310
31 AT 10/26-2 26 6 F Al 82,76 80,90 87 21 31 60 8 30 0,357
31 AT 10/27-2 27 6 F Al 85,94 84,10 91 21 31 60 8 30 0,364
31 AT 10/28-2 28 6 F Al 89,13 87,25 93 21 31 60 8 30 0,401
31 AT 10/30-2 30 6 F Al 95,49 93,65 102 21 31 60 8 30 0,441
31 AT 10/32-2 32 6 F Al 101,86 100,00 106 21 31 65 10 32 0,493
31 AT 10/36-2 36 6 F Al 114,59 112,75 119 21 31 70 10 35 0,623
31 AT 10/40-2 40 6 F Al 127,32 125,45 131 21 31 80 10 40 0,767
31 AT 10/44-0 44 6 Al 140,06 138,20 – 21 31 88 10 48 0,993
31 AT 10/48-0 48 6 Al 152,79 150,95 – 21 31 95 16 48 1,090
31 AT 10/60-0 60 6 Al 190,99 189,10 – 21 31 110 16 60 1,701

Zahnprofil AT 10 Riemenbreite 25 mm
40 AT 10/15-2 15 6 F Al 47,75 45,90 51 30 40 32 8 18 0,152
40 AT 10/16-2 16 6 F Al 50,93 49,05 54 30 40 35 8 20 0,176
40 AT 10/18-2 18 6 F Al 57,30 55,45 60 30 40 40 8 22 0,224
40 AT 10/19-2 19 6 F Al 60,48 58,60 66 30 40 44 8 22 0,247
40 AT 10/20-2 20 6 F Al 63,66 61,80 66 30 40 46 8 24 0,276
40 AT 10/22-2 22 6 F Al 70,03 68,15 75 30 40 52 8 28 0,337
40 AT 10/24-2 24 6 F Al 76,39 74,55 83 30 40 58 8 30 0,392
40 AT 10/25-2 25 6 F Al 79,58 77,70 83 30 40 60 8 30 0,422
40 AT 10/26-2 26 6 F Al 82,76 80,90 87 30 40 60 8 30 0,477
40 AT 10/27-2 27 6 F Al 85,94 84,10 91 30 40 60 8 30 0,536
40 AT 10/28-2 28 6 F Al 89,13 87,25 93 30 40 60 8 30 0,540
40 AT 10/30-2 30 6 F Al 95,49 93,65 102 30 40 60 8 30 0,640
40 AT 10/32-2 32 6 F Al 101,86 100,00 106 30 40 65 10 32 0,690
40 AT 10/36-2 36 6 F Al 114,59 112,75 119 30 40 70 10 35 0,870
40 AT 10/40-2 40 6 F Al 127,32 125,45 131 30 40 80 10 40 1,067
40 AT 10/44-0 44 6 Al 140,06 138,20 – 30 40 88 10 46 1,350
40 AT 10/48-0 48 6 Al 152,79 150,95 – 30 40 95 16 48 1,516
40 AT 10/60-0 60 6 Al 190,99 189,10 – 30 40 110 16 60 2,339

Zahnprofil AT 10 Riemenbreite 32 mm
47 AT 10/18-2 18 6 F Al 57,30 55,45 60 37 47 40 10 22 0,253
47 AT 10/19-2 19 6 F Al 60,48 58,60 66 37 47 44 10 22 0,290
47 AT 10/20-2 20 6 F Al 63,66 61,80 66 37 47 46 12 24 0,322
47 AT 10/22-2 22 6 F Al 70,03 68,15 75 37 47 52 12 28 0,393
47 AT 10/24-2 24 6 F Al 76,39 74,55 83 37 47 58 12 30 0,475
47 AT 10/25-2 25 6 F Al 79,58 77,70 83 37 47 60 12 30 0,527
47 AT 10/26-2 26 6 F Al 82,76 80,90 87 37 47 60 12 30 0,564
47 AT 10/27-2 27 6 F Al 85,94 84,10 91 37 47 60 12 30 0,602
47 AT 10/28-2 28 6 F Al 89,13 87,25 93 37 47 60 12 30 0,642
47 AT 10/30-2 30 6 F Al 95,49 93,65 102 37 47 60 12 30 0,740
47 AT 10/32-2 32 6 F Al 101,86 100,00 106 37 47 65 12 32 0,840
47 AT 10/36-2 36 6 F Al 114,59 112,75 119 37 47 70 16 35 1,063
47 AT 10/40-2 40 6 F Al 127,32 125,45 131 37 47 80 16 40 1,317
47 AT 10/44-0 44 6 Al 140,06 138,20 – 37 47 88 16 46 1,611
47 AT 10/48-0 48 6 Al 152,79 150,95 – 37 47 95 16 48 1,931
47 AT 10/60-0 60 6 Al 190,99 189,10 – 37 47 110 16 110 3,004

Zahnprofil AT 10 Riemenbreite 50 mm
66 AT 10/18-2 18 6 F Al 57,30 55,45 60 56 66 40 10 22 0,422
66 AT 10/19-2 19 6 F Al 60,48 58,60 66 56 66 44 10 22 0,466
66 AT 10/20-2 20 6 F Al 63,66 61,80 66 56 66 46 12 24 0,520
66 AT 10/22-2 22 6 F Al 70,03 68,15 75 56 66 52 12 26 0,570
66 AT 10/24-2 24 6 F Al 76,39 74,55 83 56 66 58 12 30 0,736
66 AT 10/25-2 25 6 F Al 79,58 77,70 83 56 66 60 12 30 0,766
66 AT 10/26-2 26 6 F Al 82,76 80,90 87 56 66 60 12 30 0,816
66 AT 10/27-2 27 6 F Al 85,94 84,10 91 56 66 60 12 30 0,946
66 AT 10/28-2 28 6 F Al 89,13 87,25 93 56 66 60 12 30 0,960
66 AT 10/30-2 30 6 F Al 95,49 93,65 102 56 66 60 12 30 1,169
66 AT 10/32-2 32 6 F Al 101,86 100,00 106 56 66 65 12 32 1,300
66 AT 10/36-2 36 6 F Al 114,59 112,75 119 56 66 70 16 35 1,637
66 AT 10/40-2 40 6 F Al 127,32 125,45 131 56 66 80 16 40 1,999
66 AT 10/44-0 44 6 Al 140,06 138,20 – 56 66 88 16 46 2,357
66 AT 10/48-0 48 6 Al 152,79 150,95 – 56 66 95 16 46 2,830
66 AT 10/60-0 60 6 Al 190,99 189,10 – 56 66 110 16 60 4,366

Wir liefern diese Zahnscheiben auch einschließlich Fertigbohrung, Nut und Stellschrauben etc.
Zeichnungen stehen Ihnen unter www.wieland-antriebstechnik.de/download/zur Verfügung

Ausführung 6
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Ausführung 1 F

Ausführung 6 F

Ausführung 6

Lager-HTD/PowerGrip GT-Zahnscheiben 3 M / 3 MR

Zahnprofil 3 mm Riemenbreite 9 mm	 Werkstoff Al Cu Mg Pb (alle Maße in mm)
3.1645

Bezeichnung Anzahl  
d. Zähne

Typ dW dA dB D b1 B Vorbg.
d

Gewicht
(ca. kg)

10 - 3 M/MR - 09 10 1 F  9,55 8,79 13,0 13,0 10,2 18,0 – 0,004
12 - 3 M/MR - 09 12 1 F 11,46 10,7 15,0 15,0 10,2 18,0 – 0,006
14 - 3 M/MR - 09 14 1 F 13,37 12,61 16,0 16,0 10,2 18,0 – 0,007
15 - 3 M/MR - 09 15 1 F 14,32 13,56 18,0 17,5 10,2 18,0 – 0,008
16 - 3 M/MR - 09 16 6 F 15,28 14,52 17,5 10,0 12,8 13,0 4 0,007
18 - 3 M/MR - 09 18 6 F 17,19 16,43 20,0 11,0 12,8 13,0 6 0,008
20 - 3 M/MR - 09 20 6 F 19,10 18,34 23,0 13,0 12,8 13,0 6 0,01
21 - 3 M/MR - 09 21 6 F 20,05 19,29 25,0 13,0 12,8 13,0 6 0.013
22 - 3 M/MR - 09 22 6 F 21,01 20,25 25,0 13,0 12,8 13,0 6 0.014
24 - 3 M/MR - 09 24 6 F 22,92 22,16 25,0 13,0 12,8 13,0 6 0,016
26 - 3 M/MR - 09 26 6 F 24,83 24,07 28,0 16,0 12,8 13,0 6 0,018
28 - 3 M/MR - 09 28 6 F 26,74 25,98 32,0 18,0 12,8 13,0 6 0,024
30 - 3 M/MR - 09 30 6 F 28,65 27,89 32,0 20,0 12,8 13,0 6 0,028
32 - 3 M/MR - 09 32 6 F 30,56 29,8 36,0 22,0 12,8 13,0 6 0,032
36 - 3 M/MR - 09 36 6 F 34,38 33,62 39,0 26,0 13,4 13,0 6 0,045
40 - 3 M/MR - 09 40 6 F 38,20 37,44 42,0 28,0 13,4 13,0 6 0,055
44 - 3 M/MR - 09 44 6 F 42,02 41,26 48,0 33,0 13,4 13,0 6 0,074
48 - 3 M/MR - 09 48 6 45,84 45,08 – 33,0 13,4 13,0 8 0,105
60 - 3 M/MR - 09 60 6 57,30 56,54 – 33,0 13,4 13,0 8 0,106
72 - 3 M/MR - 09 72 6 68,75 67,99 – 33,0 13,4 13,0 8 0,145

Zahnprofil 3 mm Riemenbreite 15 mm
10 - 3 M/MR - 15 10 1 F   9,55 8,79 13,0 13,0 17,0 26 – 0,006
12 - 3 M/MR - 15 12 1 F 11,46 10,70 15,0 15,0 17,0 26 – 0,008
14 - 3 M/MR - 15 14 1 F 13,37 12,61 16,0 16,0 17,0 26 – 0,010
15 - 3 M/MR - 15 15 1 F 14,32 13,56 17,5 17,5 17,0 26 – 0,012
16 - 3 M/MR - 15 16 6 F 15,28 14,52 18,0 10,0 19,5 26 4 0,010
18 - 3 M/MR - 15 18 6 F 17,19 16,43 20,0 11,0 19,5 26 6 0,012
20 - 3 M/MR - 15 20 6 F 19,10 18,34 23,0 13,0 19,5 26 6 0,014
21 - 3 M/MR - 15 21 6 F 20,05 19,29 25,0 13,0 19,5 26 6 0,016
22 - 3 M/MR - 15 22 6 F 21,01 20,25 25,0 13,0 19,5 26 6 0,018
24 - 3 M/MR - 15 24 6 F 22,92 22,16 25,0 13,0 19,5 26 6 0,020
26 - 3 M/MR - 15 26 6 F 24,83 24,07 28,0 16,0 19,5 26 6 0,027
28 - 3 M/MR - 15 28 6 F 26,74 25,98 32,0 18,0 19,5 26 6 0,030
30 - 3 M/MR - 15 30 6 F 28,65 27,89 32,0 20,0 19,5 26 6 0,035
32 - 3 M/MR - 15 32 6 F 30,56 29,80 36,0 22,0 19,5 26 6 0,042
36 - 3 M/MR - 15 36 6 F 34,38 33,62 38,0 26,0 20,0 30 6 0,060
40 - 3 M/MR - 15 40 6 F 38,20 37,44 42,0 28,0 20,0 30 6 0,075
44 - 3 M/MR - 15 44 6 F 42,02 41,26 48,0 33,0 20,0 30 6 0,100
48 - 3 M/MR - 15 48 6 45,84 45,08 – 33,0 20,0 30 8 0,103
60 - 3 M/MR - 15 60 6 57,30 56,54 – 33,0 20,0 30 8 0,150
72 - 3 M/MR - 15 72 6 68,75 67,99 – 33,0 20,0 30 8 0,212
Wir liefern diese Zahnscheiben auch einschließlich Fertigbohrung, Nut und Stellschrauben etc.
Zeichnungen stehen Ihnen unter www.wieland-antriebstechnik.de/download/zur Verfügung

Bei HTD 3 M- und PowerGrip GT 3 MR-Zahnscheiben für PowerGrip 3 MGT-Zahnriemen handelt es 
sich um unterschiedliche Zahnformen bei ansonsten identischen Abmessungen.
Bitte geben Sie in Ihrer Bestellung entweder HTD 3 M oder PowerGrip GT 3 MR an.
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Ausführung 6 F

Ausführung 6 W

Lager-HTD/PowerGrip GT-Zahnscheiben 5 M / 5 MR

Zahnprofil 5 mm Riemenbreite 9 mm	 Werkstoff bis 40 - 5 M Stahl, ab 44 - 5 M Alu
Bezeichnung Anzahl  

d. Zähne
Typ dW dA dB D b1 B Vorbg.

d
Gewicht
(ca. kg)

12 - 5 M/MR - 09 12 6 F 19,10 17,96 23 12,0 14,5 20,0 4 0,028
14 - 5 M/MR - 09 14 6 F 22,28 21,14 25 13,0 14,5 20,0 6 0,040
15 - 5 M/MR - 09 15 6 F 23,87 22,73 28 16,0 14,5 20,0 6 0,050
16 - 5 M/MR - 09 16 6 F 25,46 24,32 28 16,5 14,5 20,0 6 0,060
18 - 5 M/MR - 09 18 6 F 28,65 27,51 32 20,0 14,5 20,0 6 0,070
20 - 5 M/MR - 09 20 6 F 31,83 30,69 36 23,0 14,5 23,0 6 0,100
21 - 5 M/MR - 09 21 6 F 33,42 32,28 38 24,0 14,5 23,0 6 0,120
22 - 5 M/MR - 09 22 6 F 35,01 33,87 39 25,5 14,5 23,0 6 0,130
24 - 5 M/MR - 09 24 6 F 38,20 37,06 42 27,0 14,5 23,0 6 0,150
26 - 5 M/MR - 09 26 6 F 41,38 40,24 44 30,0 14,5 23,0 6 0,180
28 - 5 M/MR - 09 28 6 F 44,56 43,42 48 30,5 14,5 23,0 6 0,210
30 - 5 M/MR - 09 30 6 F 47,75 46,60 51 35,0 14,5 23,0 6 0,250
32 - 5 M/MR - 09 32 6 F 50,93 49,79 54 38,0 14,5 26,0 8 0,280
36 - 5 M/MR - 09 36 6 F 57,30 56,16 60 38,0 14,5 26,0 8 0,330
40 - 5 M/MR - 09 40 6 F 63,66 62,52 71 38,0 14,5 26,0 8 0,420
44 - 5 M/MR - 09 44 6 W 70,03 68,89 – 38,0 14,5 26,0 8 0,170
48 - 5 M/MR - 09 48 6 W 76,39 75,25 – 45,0 14,5 26,0 8 0,182
60 - 5 M/MR - 09 60 6 W 95,49 94,35 – 45,0 14,5 26,0 8 0,230
72 - 5 M/MR - 09 72 6 W 114,59 113,45 – 45,0 14,5 26,0 8 0,420

Zahnprofil 5 mm Riemenbreite 15 mm
12 - 5 M/MR - 15 12 6 F 19,10 17,96 23 12,0 20,5 26 4 0,034
14 - 5 M/MR - 15 14 6 F 22,28 21,14 25 13,0 20,5 26 6 0,046
15 - 5 M/MR - 15 15 6 F 23,87 22,73 28 16,0 20,5 26 6 0,056
16 - 5 M/MR - 15 16 6 F 25,46 24,32 28 16,5 20,5 26 6 0,064
18 - 5 M/MR - 15 18 6 F 28,65 27,51 32 20,0 20,5 26 6 0,086
20 - 5 M/MR - 15 20 6 F 31,83 30,69 36 23,0 20,5 26 6 0,112
21 - 5 M/MR - 15 21 6 F 33,42 32,28 38 24,0 20,5 26 6 0,140
22 - 5 M/MR - 15 22 6 F 35,01 33,87 39 25,5 20,5 26 6 0,150
24 - 5 M/MR - 15 24 6 F 38,20 37,06 42 27,0 20,5 28 6 0,190
26 - 5 M/MR - 15 26 6 F 41,38 40,24 44 30,0 20,5 28 6 0,230
28 - 5 M/MR - 15 28 6 F 44,56 43,42 48 30,5 20,5 28 6 0,260
30 - 5 M/MR - 15 30 6 F 47,75 46,60 51 35,0 20,5 28 6 0,320
32 - 5 M/MR - 15 32 6 F 50,93 49,79 54 38,0 20,5 28 8 0,350
36 - 5 M/MR - 15 36 6 F 57,30 56,16 60 38,0 20,5 28 8 0,430
40 - 5 M/MR - 15 40 6 F 63,66 62,52 71 38,0 20,5 28 8 0,520
44 - 5 M/MR - 15 44 6 W 70,03 68,89 – 38,0 20,5 30 8 0,225
48 - 5 M/MR - 15 48 6 W 76,39 75,25 – 45,0 20,5 30 8 0,290
60 - 5 M/MR - 15 60 6 W 95,49 94,35 – 45,0 20,5 30 8 0,305
72 - 5 M/MR - 15 72 6 W 114,59 113,45 – 45,0 20,5 30 8 0,590

Zahnprofil 5 mm Riemenbreite 25 mm
12 - 5 M/MR - 25 12 6 F 19,10 17,96 23 12,0 30,5 36 – 0,050
14 - 5 M/MR - 25 14 6 F 22,28 21,14 25 13,0 30,5 36 6 0,080
15 - 5 M/MR - 25 15 6 F 23,87 22,73 28 16,0 30,5 36 6 0,090
16 - 5 M/MR - 25 16 6 F 25,46 24,32 28 16,5 30,5 36 6 0,110
18 - 5 M/MR - 25 18 6 F 28,65 27,51 32 20,0 30,5 36 6 0,130
20 - 5 M/MR - 25 20 6 F 31,83 30,69 36 23,0 30,5 36 6 0,170
21 - 5 M/MR - 25 21 6 F 33,42 32,28 38 24,0 30,5 38 6 0,200
22 - 5 M/MR - 25 22 6 F 35,01 33,87 39 25,5 30,5 38 6 0,220
24 - 5 M/MR - 25 24 6 F 38,20 37,06 42 27,0 30,5 38 6 0,260
26 - 5 M/MR - 25 26 6 F 41,38 40,24 44 30,0 30,5 38 6 0,320
28 - 5 M/MR - 25 28 6 F 44,56 43,42 48 30,5 30,5 38 6 0,370
30 - 5 M/MR - 25 30 6 F 47,75 46,60 51 35,0 30,5 38 6 0,420
32 - 5 M/MR - 25 32 6 F 50,93 49,79 54 38,0 30,5 38 8 0,480
36 - 5 M/MR - 25 36 6 F 57,30 56,16 60 38,0 30,5 38 8 0,590
40 - 5 M/MR - 25 40 6 F 63,66 62,52 71 38,0 30,5 38 8 0,750
44 - 5 M/MR - 25 44 6 W 70,03 68,89 – 38,0 30,5 40 8 0,320
48 - 5 M/MR - 25 48 6 W 76,39 75,25 – 45,0 30,5 40 8 0,275
60 - 5 M/MR - 25 60 6 W 95,49 94,35 – 45,0 30,5 40 8 0,435
72 - 5 M/MR - 25 72 6 W 114,59 113,45 – 45,0 30,5 40 8 0,850
Wir liefern diese Zahnscheiben auch einschließlich Fertigbohrung, Nut und Stellschrauben etc.
Zeichnungen stehen Ihnen unter www.wieland-antriebstechnik.de/download/zur Verfügung

(alle Maße in mm)

Bei HTD 5 M- und PowerGrip GT 5 MR-Zahnscheiben für PowerGrip 5 MGT und Poly Chain 5 MGT Carbon 
Zahnriemen handelt es sich um unterschiedliche Zahnformen bei ansonsten identischen Abmessungen.
Bitte geben Sie in Ihrer Bestellung entweder HTD 5 M oder PowerGrip GT 5 MR an.
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Ausführung 6 F Ausführung 6 WF Ausführung 6 A

Lager-HTD/PowerGrip GT-Zahnscheiben 8 M

Zahnprofil 8 mm Riemenbreite 20 mm
Bezeichnung Anzahl  

d. Zähne
Außen-Ø

Zahnscheibe
Außen-Ø

Bordscheibe
dW Typ b1 B D Di Vorboh-

rung d
Fertigbohrung 

dmax

Gewicht
ca. (kg)

Werkstoff

22 - 8 M - 20 22 54,65 60 56,02 6 F 28 38 43 – 12 24 0,54 St
24 - 8 M - 20 24 59,75 66 61,12 6 F 28 38 45 – 12 26 0,65 St
26 - 8 M - 20 26 64,84 71 66,21 6 F 28 38 48 – 12 32 0,80 St
28 - 8 M - 20 28 70,08 75 71,30 6 F 28 38 50 – 15 32 0,88 St
30 - 8 M - 20 30 75,13 83 76,39 6 F 28 38 55 – 15 34 1,00 St
32 - 8 M - 20 32 80,16 87 81,49 6 F 28 38 60 – 15 35 1,20 St
34 - 8 M - 20 34 85,22 91 86,58 6 F 28 38 66 – 15 42 1,40 St
36 - 8 M - 20 36 90,30 98 91,67 6 F 28 38 70 – 15 42 1,60 St
38 - 8 M - 20 38 95,36 103 96,77 6 F 28 38 75 – 15 44 1,70 St
40 - 8 M - 20 40 100,49 106 101,86 6 F 28 38 75 – 15 44 1,85 St
44 - 8 M - 20 44 110,67 119 112,05 6 F 28 38 75 – 15 44 2,10 St
48 - 8 M - 20 48 120,86 127 122,23 6 F 28 38 75 – 15 44 2,50 St
56 - 8 M - 20 56 141,23 148 142,60 6 WF 28 38 80 116 15 50 2,82 St
64 - 8 M - 20 64 161,60 168 162,97 6 WF 28 38 80 137 15 50 3,22 St
72 - 8 M - 20 72 181,97 192 183,35 6 WF 28 38 80 158 15 55 3,74 St
80 - 8 M - 20 80 202,35 – 203,72 6 A 28 38 90 180 15 58 3,78 GG
90 - 8 M - 20 90 227,81 – 229,18 6 A 28 38 90 204 15 58 4,57 GG
112 - 8 M - 20 112 283,83 – 285,21 6 A 28 38 90 254 18 58 – GG

Zahnprofil 8 mm Riemenbreite 30 mm
22 - 8 M - 30 22 54,65 60 56,02 6 F 38 48 43 – 12 24 0,75 St
24 - 8 M - 30 24 59,75 66 61,12 6 F 38 48 45 – 12 26 0,90 St
26 - 8 M - 30 26 64,84 71 66,21 6 F 38 48 48 – 12 32 1,10 St
28 - 8 M - 30 28 70,08 75 71,30 6 F 38 48 50 – 15 32 1,20 St
30 - 8 M - 30 30 75,13 83 76,39 6 F 38 48 55 – 15 34 1,32 St
32 - 8 M - 30 32 80,16 87 81,49 6 F 38 48 60 – 15 35 1,55 St
34 - 8 M - 30 34 85,22 91 86,58 6 F 38 48 66 – 15 42 1,80 St
36 - 8 M - 30 36 90,30 98 91,67 6 F 38 48 70 – 15 42 2,10 St
38 - 8 M - 30 38 95,36 103 96,77 6 F 38 48 75 – 15 44 2,30 St
40 - 8 M - 30 40 100,49 106 101,86 6 F 38 48 75 – 15 44 2,47 St
44 - 8 M - 30 44 110,67 119 112,05 6 F 38 48 75 – 15 44 2,95 St
48 - 8 M - 30 48 120,86 127 122,23 6 F 38 48 75 – 15 44 3,30 St
56 - 8 M - 30 56 141,23 148 142,60 6 WF 38 48 90 116 15 50 4,02 St
64 - 8 M - 30 64 161,60 168 162,97 6 WF 38 48 90 137 15 50 4,60 St
72 - 8 M - 30 72 181,97 192 183,35 6 WF 38 48 95 158 15 55 5,41 St
80 - 8 M - 30 80 202,35 – 203,72 6 A 38 48 100 180 15 58 5,23 GG
90 - 8 M - 30 90 227,81 – 229,18 6 A 38 48 100 204 15 58 6,42 GG
112 - 8 M - 30 112 283,83 – 285,21 6 A 38 48 100 224 18 58 8,12 GG

Wir liefern diese Zahnscheiben auch einschließlich Fertigbohrung, Nut und Stellschrauben etc.
oder mit Taper-Bohrung (für die Verwendung einer Taper-Spannbuchse).
Zeichnungen stehen Ihnen unter www.wieland-antriebstechnik.de/download/zur Verfügung

(alle Maße in mm)
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Ausführung 6 F Ausführung 10 WF Ausführung 10 A

Lager-HTD/PowerGrip GT-Zahnscheiben 8 M

Zahnprofil 8 mm Riemenbreite 50 mm
Bezeichnung Anzahl  

d. Zähne
Außen-Ø

Zahnscheibe
Außen-Ø

Bordscheibe
dW Typ b1 B D Di Vorboh-

rung d
Fertigbohrung 

dmax

Gewicht
ca. (kg)

Werkstoff

22 - 8 M - 50 22 54,65 60 56,02 6 F 60 70 43 – – 24 1,10 St
24 - 8 M - 50 24 59,75 66 61,12 6 F 60 70 45 – – 26 1,20 St
26 - 8 M - 50 26 64,84 71 66,21 6 F 60 70 48 – – 32 1,60 St
28 - 8 M - 50 28 70,08 75 71,30 6 F 60 70 50 – – 32 1,70 St
30 - 8 M - 50 30 75,13 83 76,39 6 F 60 70 55 – – 34 2,00 St
32 - 8 M - 50 32 80,16 87 81,49 6 F 60 70 60 – – 35 2,35 St
34 - 8 M - 50 34 85,22 91 86,58 6 F 60 70 66 – – 42 2,80 St
36 - 8 M - 50 36 90,30 98 91,67 6 F 60 70 70 – – 42 3,10 St
38 - 8 M - 50 38 95,36 103 96,77 6 F 60 70 75 – – 44 3,30 St
40 - 8 M - 50 40 100,49 106 101,86 6 F 60 70 75 – – 44 3,60 St
44 - 8 M - 50 44 110,67 119 112,05 6 F 60 70 75 – – 44 4,40 St
48 - 8 M - 50 48 120,86 127 122,23 6 F 60 70 75 – – 46 5,00 St
56 - 8 M - 50 56 141,23 148 142,60 10 WF 60 60 90 116 18 50 5,68 St
64 - 8 M - 50 64 161,60 168 162,97 10 WF 60 60 100 137 18 58 6,93 St
72 - 8 M - 50 72 181,97 190 183,35 10 WF 60 60 100 158 18 58 7,95 St
80 - 8 M - 50 80 202,35 – 203,72 10 A 60 60 100 180 18 62 7,96 GG
90 - 8 M - 50 90 227,81 – 229,18 10 A 60 60 100 204 18 62 9,20 GG
112 - 8 M - 50 112 283,83 – 285,21 10 A 60 60 100 224 18 62 12,16 GG

Zahnprofil 8 mm Riemenbreite 85 mm
22 - 8 M - 85 22 54,65 60 56,02 6 F 95 105 43 – – 24 1,60 St
24 - 8 M - 85 24 59,75 66 61,12 6 F 95 105 45 – – 26 1,95 St
26 - 8 M - 85 26 64,84 71 66,21 6 F 95 105 48 – – 32 2,30 St
28 - 8 M - 85 28 70,08 75 71,30 6 F 95 105 50 – – 32 2,60 St
30 - 8 M - 85 30 75,13 83 76,39 6 F 95 105 55 – – 34 3,10 St
32 - 8 M - 85 32 80,16 87 81,49 6 F 95 105 60 – – 35 3,70 St
34 - 8 M - 85 34 85,22 91 86,58 6 F 95 105 66 – – 42 4,00 St
36 - 8 M - 85 36 90,30 98 91,67 6 F 95 105 70 – – 42 4,70 St
38 - 8 M - 85 38 95,36 103 96,77 6 F 95 105 75 – – 44 5,10 St
40 - 8 M - 85 40 100,49 106 101,86 6 F 95 105 75 – – 44 5,40 St
44 - 8 M - 85 44 110,67 119 112,05 6 F 95 105 75 – – 44 6,70 St
48 - 8 M - 85 48 120,86 127 122,23 6 F 95 105 80 – – 46 7,20 St
56 - 8 M - 85 56 141,23 148 142,60 10 WF 95 105 90 – 20 50 11,48 St
64 - 8 M - 85 64 161,60 168 162,97 10 WF 95 95 100 137 20 58 11,02 St
72 - 8 M - 85 72 181,97 190 183,35 10 WF 95 95 100 158 20 62 13,45 St
80 - 8 M - 85 80 202,35 – 203,72 10 A 95 95 110 180 20 62 12,88 GG
90 - 8 M - 85 90 227,81 – 229,18 10 A 95 95 110 204 20 62 14,38 GG
112 - 8 M - 85 112 283,83 – 285,21 10 A 95 95 110 224 24 62 18,66 GG

Wir liefern diese Zahnscheiben auch einschließlich Fertigbohrung, Nut und Stellschrauben etc.
oder mit Taper-Bohrung (für die Verwendung einer Taper-Spannbuchse).
Zeichnungen stehen Ihnen unter www.wieland-antriebstechnik.de/download/zur Verfügung

(alle Maße in mm)



Za
hn

rie
m

en
sc

he
ib

en

Wieland Antriebstechnik GmbH & Co. KG . Philipp-Reis-Straße 7 . D-31832 Springe
www.wieland-antriebstechnik.de . Tel.: (0 50 41) 94 27-0 . Fax: (0 50 41) 94 27-77 . E-mail: info@wieland-antriebtechnik.de 68

Ausführung 6 F Ausführung 6 WF Ausführung 6 A Ausführung 10 WF

Ausführung 10 A

Lager-HTD/PowerGrip GT-Zahnscheiben 14 M

Zahnprofil 14 mm Riemenbreite 40 mm
Bezeichnung Anzahl  

d. Zähne
Außen-Ø

Zahnscheibe
Außen-Ø

Bordscheibe
dW Typ b1 B D Di Vorboh-

rung d
Fertigbohrung 

dmax

Gewicht
ca. (kg)

Werkstoff

28 - 14 M - 40 28 122,12 127 124,78 6 F 54 69 100 – 24 65 4,80 St
29 - 14 M - 40 29 126,57 138 129,23 6 F 54 69 100 – 24 65 5,50 St
30 - 14 M - 40 30 130,98 138 133,69 6 F 54 69 100 – 24 65 5,60 St
32 - 14 M - 40 32 139,88 154 142,60 6 F 54 69 100 – 24 65 6,20 St
34 - 14 M - 40 34 148,79 160 151,52 6 F 54 69 100 – 24 65 6,90 St
36 - 14 M - 40 36 157,68 168 160,43 6 F 54 69 100 – 24 65 7,70 St
38 - 14 M - 40 38 166,59 183 169,34 6 F 54 69 120 – 24 85 8,40 St
40 - 14 M - 40 40 175,49 188 178,25 6 F 54 69 120 – 24 85 9,80 St
44 - 14 M - 40 44 193,28 211 196,08 6 F 54 69 120 – 24 85 12,00 St
48 - 14 M - 40 48 211,11 226 213,90 6 WF 54 69 135 170 24 100 11,98 St
56 - 14 M - 40 56 246,76 256 249,55 6 WF 54 69 135 207 28 100 14,01 St
64 - 14 M - 40 64 282,41 296 285,21 6 WF 54 69 135 240 28 100 16,65 St
72 - 14 M - 40 72 318,06 – 320,86 6 A 54 69 135 278 28 100 15,52 GG
80 - 14 M - 40 80 353,71 – 356,51 6 A 54 69 135 314 28 100 17,23 GG
90 - 14 M - 40 90 398,28 – 401,07 6 A 54 69 135 358 28 100 19,40 GG
112 - 14 M - 40 112 496,32 – 499,11 6 A 54 69 135 456 28 100 24,14 GG

Zahnprofil 14 mm Riemenbreite 55 mm
28 - 14 M - 55 28 122,12 127 124,78 6 F 70 85 100 – 24 65 5,70 St
29 - 14 M - 55 29 126,57 138 129,23 6 F 70 85 100 – 24 65 6,80 St
30 - 14 M - 55 30 130,98 138 133,69 6 F 70 85 100 – 24 65 7,10 St
32 - 14 M - 55 32 139,88 154 142,60 6 F 70 85 100 – 24 65 7,90 St
34 - 14 M - 55 34 148,79 160 151,52 6 F 70 85 100 – 24 65 9,33 St
36 - 14 M - 55 36 157,68 168 160,43 6 F 70 85 100 – 24 65 10,49 St
38 - 14 M - 55 38 166,59 183 169,34 6 F 70 85 120 – 24 85 12,11 St
40 - 14 M - 55 40 175,49 188 178,25 6 F 70 85 120 – 24 85 13,00 St
44 - 14 M - 55 44 193,28 211 196,08 6 F 70 85 120 170 24 85 16,12 St
48 - 14 M - 55 48 211,11 226 213,90 10 WF 70 70 135 170 24 100 13,50 St
56 - 14 M - 55 56 246,76 256 249,55 10 WF 70 70 135 207 28 100 18,78 St
64 - 14 M - 55 64 282,41 296 285,21 10 WF 70 70 135 240 28 100 19,04 St
72 - 14 M - 55 72 318,06 – 320,86 10 A 70 70 135 278 28 100 18,41 GG
80 - 14 M - 55 80 353,71 – 356,51 10 A 70 70 135 314 28 100 20,27 GG
90 - 14 M - 55 90 398,28 – 401,07 10 A 70 70 135 358 28 100 22,98 GG
112 - 14 M - 55 112 496,32 – 499,11 10 A 70 70 135 456 28 100 29,29 GG

Wir liefern diese Zahnscheiben auch einschließlich Fertigbohrung, Nut und Stellschrauben etc.
oder mit Taper-Bohrung (für die Verwendung einer Taper-Spannbuchse).
Zeichnungen stehen Ihnen unter www.wieland-antriebstechnik.de/download/zur Verfügung

(alle Maße in mm)
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Ausführung 6 F Ausführung 10 WF Ausführung 10 A

Lager-HTD/PowerGrip GT-Zahnscheiben 14 M

Zahnprofil 14 mm Riemenbreite 85 mm
Bezeichnung Anzahl  

d. Zähne
Außen-Ø

Zahnscheibe
Außen-Ø

Bordscheibe
dW Typ b1 B D Di Vorboh-

rung d
Fertigbohrung 

dmax

Gewicht
ca. (kg)

Werkstoff

28 - 14 M - 85 28 122,12 128 124,78 6 F 102 117 100 – – 65 8,77 St
29 - 14 M - 85 29 126,57 138 129,23 6 F 102 117 100 – – 65 9,60 St
30 - 14 M - 85 30 130,98 138 133,69 6 F 102 117 100 – – 65 11,65 St
32 - 14 M - 85 32 139,88 154 142,60 6 F 102 117 100 – – 65 13,15 St
34 - 14 M - 85 34 148,79 160 151,52 6 F 102 117 100 – – 65 14,48 St
36 - 14 M - 85 36 157,68 168 160,43 6 F 102 117 100 – – 65 16,62 St
38 - 14 M - 85 38 166,59 183 169,34 6 F 102 117 120 – – 85 15,15 St
40 - 14 M - 85 40 175,49 188 178,25 6 F 102 117 135 – – 85 18,84 St
44 - 14 M - 85 44 193,28 211 196,08 6 F 102 117 135 – – 85 23,00 St
48 - 14 M - 85 48 211,11 226 213,90 10 WF 102 117 150 – – 110 27,58 St
56 - 14 M - 85 56 246,76 256 249,55 10 WF 102 102 150 207 32 110 24,19 St
64 - 14 M - 85 64 282,41 296 285,21 10 WF 102 102 150 240 32 110 28,57 St
72 - 14 M - 85 72 318,06 – 320,86 10 A 102 102 150 278 32 110 28,26 GG
80 - 14 M - 85 80 353,71 – 356,51 10 A 102 102 150 314 32 110 31,00 GG
90 - 14 M - 85 90 398,28 – 401,07 10 A 102 102 150 358 32 110 35,00 GG
112 - 14 M - 85 112 496,32 – 499,11 10 A 102 102 150 456 32 110 43,50 GG

Zahnprofil 14 mm Riemenbreite 115 mm
28 - 14 M - 115 28 122,12 128 124,78 6 F 133 148 100 – – 65 11,00 St
29 - 14 M - 115 29 126,57 138 129,23 6 F 133 148 100 – – 65 10,20 St
30 - 14 M - 115 30 130,98 138 133,69 6 F 133 148 100 – – 65 12,52 St
32 - 14 M - 115 32 139,88 154 142,60 6 F 133 148 100 – – 65 14,48 St
34 - 14 M - 115 34 148,79 160 151,52 6 F 133 148 100 – – 65 16,45 St
36 - 14 M - 115 36 157,68 168 160,43 6 F 133 148 120 – – 65 18,99 St
38 - 14 M - 115 38 166,59 183 169,34 6 F 133 148 120 – – 85 21,81 St
40 - 14 M - 115 40 175,49 188 178,25 6 F 133 148 135 – – 100 24,04 St
44 - 14 M - 115 44 193,28 211 196,08 6 F 133 148 140 – – 100 29,00 St
48 - 14 M - 115 48 211,11 226 213,90 6 F 133 148 150 – – 110 35,00 GG
56 - 14 M - 115 56 246,76 256 249,55 6 F 133 148 150 – – 110 48,00 GG
64 - 14 M - 115 64 282,41 296 285,21 10 WF 133 133 150 240 32 110 36,00 GG
72 - 14 M - 115 72 318,06 – 320,86 10 A 133 133 150 278 32 110 36,00 GG
80 - 14 M - 115 80 353,71 – 356,51 10 A 133 133 150 314 32 110 40,00 GG
90 - 14 M - 115 90 398,28 – 401,07 10 A 133 133 150 358 32 110 45,00 GG
112 - 14 M - 115 112 496,32 – 499,11 10 A 133 133 150 456 32 110 55,50 GG
Wir liefern diese Zahnscheiben auch einschließlich Fertigbohrung, Nut und Stellschrauben etc.
oder mit Taper-Bohrung (für die Verwendung einer Taper-Spannbuchse).
Zeichnungen stehen Ihnen unter www.wieland-antriebstechnik.de/download/zur Verfügung

(alle Maße in mm)
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Typ 1 F Typ 2 Typ 2 F Typ 3 F Typ 5 F Typ 6 Typ 6 F

Typ 7 Typ 7 F Typ 8 Typ 9 Typ 9 F Typ 10

Lager-PolyChain-Zahnscheiben

8 M Riemenbreite 12 mm
Bezeichnung Anzahl  

d. Zähne
Außen-Ø

Zahnscheibe
Außen-Ø

Bordscheibe
Wirk-Ø

(mm)
Typ Buchsen-

nummer
A

(mm)
B

(mm)
E

(mm)
F

(mm)
K

(mm)
L

(mm)
M

(mm)
Gewicht

(kg)
8 M - 22 S - 12 22 54,42 60,0 56,02 1F vorgeb. – 43 10 20 – 30 – 0,43
8 M - 25 S - 12 25 62,06 70,0 63,66 2F 1108 – 49 2 20 – 22 – 0,25
8 M - 28 S - 12 28 69,70 75,0 71,30 2F 1108 – 56 2 20 – 22 – 0,37
8 M - 30 S - 12 30 74,79 82,5 76,39 2F 1210 – 60 5 20 – 25 – 0,41
8 M - 32 S - 12 32 79,89 87,0 81,49 2F 1610 – 66 5 20 – 25 – 0,37
8 M - 34 S - 12 34 84,98 91,0 86,58 2F 1610 – 69 5 20 – 25 – 0,45
8 M - 36 S - 12 36 90,07 97,0 91,67 2F 1610 – 76 5 20 – 25 – 0,59
8 M - 38 S - 12 38 95,17 102,0 96,77 2F 1610 – 78 5 20 – 25 – 0,70
8 M - 40 S - 12 40 100,26 106,0 101,86 2F 1610 – 85 5 20 – 25 – 0,82
8 M - 45 S - 12 45 112,99 120,0 114,59 2F 2012 – 92 12 20 – 32 – 1,10
8 M - 48 S - 12 48 120,63 128,0 122,23 2F 2012 – 103 12 20 – 32 – 1,42
8 M - 50 S - 12 50 125,72 135,0 127,32 2F 2012 – 104 12 20 – 32 – 1,60
8 M - 56 S - 12 56 141,00 150,0 142,60 2F 2012 – 104 12 20 – 32 – 2,10
8 M - 60 S - 12 60 151,19 158,0 152,79 2F 2012 – 111 12 20 – 32 – 2,40
8 M - 64 S - 12 64 161,37 168,0 162,97 2F 2012 – 111 12 20 – 32 – 2,70
8 M - 75 S - 12 75 189,39 – 190,99 2 2012 – 111 12 20 – 32 – 3,70
8 M - 80 S - 12 80 202,12 – 203,72 2 2012 – 111 12 20 – 32 – 4,40
8 M - 90 S - 12 90 227,58 – 229,18 2 2012 – 111 12 20 – 32 – 5,50
 Die passenden TaperLock® Buchsen finden Sie auf Seite 75.

Werkstoff: Grauguss (Zugfestigkeit mind. 220 N/mm²), Stahl (Streckgrenze mind. 220 N/mm²) 
Zeichnungen stehen Ihnen unter www.wieland-antriebstechnik.de/download/zur Verfügung
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Lager-PolyChain-Zahnscheiben

8 M Riemenbreite 21 mm
Bezeichnung Anzahl  

d. Zähne
Außen-Ø

Zahnscheibe
Außen-Ø

Bordscheibe
Wirk-Ø

(mm)
Typ Buchsen-

nummer
A

(mm)
B

(mm)
E

(mm)
F

(mm)
K

(mm)
L

(mm)
M

(mm)
Gewicht

(kg)
8 M - 22 S - 21 22 54,42 60,0 56,02 1F vorgeb. – 43 12 30 - 42 – 0,56
8 M - 25 S - 21 25 62,06 70,0 63,66 3F 1108 – – – 30 8,0 22 – 0,36
8 M - 28 S - 21 28 69,70 75,0 71,30 3F 1210 – – – 30 5,0 25 – 0,41
8 M - 30 S - 21 30 74,79 82,5 76,39 3F 1210 – – – 30 5,0 25 – 0,56
8 M - 32 S - 21 32 79,89 87,0 81,49 3F 1610 – – – 30 5,0 25 – 0,52
8 M - 34 S - 21 34 84,98 91,0 86,58 3F 1610 – – – 30 5,0 25 – 0,61
8 M - 36 S - 21 36 90,07 97,0 91,67 3F 1610 – – – 30 5,0 25 – 0,70
8 M - 38 S - 21 38 95,17 102,0 96,77 3F 1610 – – – 30 5,0 25 – 0,92
8 M - 40 S - 21 40 100,26 106,0 101,86 3F 1610 – – – 30 5,0 25 – 1,06
8 M - 45 S - 21 45 112,99 120,0 114,59 2F 2012 – 92 2 30 – 32 – 1,30
8 M - 48 S - 21 48 120,63 128,0 122,23 2F 2012 – 103 2 30 – 32 – 1,60
8 M - 50 S - 21 50 125,72 135,0 127,32 2F 2012 – 104 2 30 – 32 – 1,83
8 M - 56 S - 21 56 141,00 150,0 142,60 2F 2012 – 111 2 30 – 32 – 2,40
8 M - 60 S - 21 60 151,19 158,0 152,79 2F 2517 – 124 15 30 – 45 – 3,20
8 M - 64 S - 21 64 161,37 168,0 162,97 2F 2517 – 124 15 30 – 45 – 3,80
8 M - 75 S - 21 75 189,39 – 190,99 2 2517 – 124 15 30 – 45 – 5,20
8 M - 80 S - 21 80 202,12 – 203,72 2 2517 – 124 15 30 – 45 – 6,00
8 M - 90 S - 21 90 227,58 – 229,18 9 2517 198 124 – 30 7,5 45 7,5 5,40
8 M - 112 S - 21 112 283,61 – 285,21 9 2517 253 124 – 30 7,5 45 7,5 7,40
8 M - 140 S - 21 140 354,91 – 356,51 10 3020 324 150 – 30 10,5 51 10,5 9,00

8 M Riemenbreite 36 mm
Bezeichnung Anzahl  

d. Zähne
Außen-Ø

Zahnscheibe
Außen-Ø

Bordscheibe
Wirk-Ø

(mm)
Typ Buchsen-

nummer
A

(mm)
B

(mm)
E

(mm)
F

(mm)
K

(mm)
L

(mm)
M

(mm)
Gewicht

(kg)
8 M - 25 S - 36 25 62,06 70 63,66 1F vorgeb. – 49 10 45 – 55 – 1,04
8 M - 28 S - 36 28 69,70 75 71,30 3F 1210 – – – 45 – – – 0,64
8 M - 30 S - 36 30 74,79 82,5 76,39 3F 1610 – – – 45 – – – 0,59
8 M - 32 S - 36 32 79,89 87 81,49 3F 1610 – – – 45 – – – 0,79
8 M - 34 S - 36 34 84,98 91 86,58 3F 1610 – – – 45 – – – 0,93
8 M - 36 S - 36 36 90,07 97 91,67 3F 1610 – – – 45 – – – 1,15
8 M - 38 S - 36 38 95,17 102 96,77 3F 1610 – – – 45 – – – 1,39
8 M - 40 S - 36 40 100,26 106 101,86 3F 2012 – – – 45 – – – 1,34
8 M - 45 S - 36 45 112,99 120 114,59 3F 2012 – – – 45 – – – 1,87
8 M - 48 S - 36 48 120,63 128 122,23 3F 2012 – – – 45 – – – 2,20
8 M - 50 S - 36 50 125,72 135 127,32 3F 2012 – – – 45 – – – 2,70
8 M - 56 S - 36 56 141,00 150 142,60 3F 2517 – – – 45 – – – 3,00
8 M - 60 S - 36 60 151,19 158 152,79 3F 2517 – – – 45 – – – 3,80
8 M - 64 S - 36 64 161,37 168 162,97 3F 2517 – – – 45 – – – 4,50
8 M - 75 S - 36 75 189,39 – 190,99 2 3020 – 150 6 45 – 51 – 6,20
8 M - 80 S - 36 80 202,12 – 203,72 2 3020 – 150 6 45 – 51 – 7,40
8 M - 90 S - 36 90 227,58 – 229,18 9 3020 197 150 – 45 3 51 3 7,20
8 M - 112 S - 36 112 283,61 – 285,21 9 3020 253 150 – 45 3 51 3 10,40
8 M - 140 S - 36 140 354,91 – 356,51 10 3020 324 150 – 45 3 51 3 12,70
8 M - 168 S - 36 168 426,21 – 427,81 10 3525 396 198 – 45 10 65 10 21,50
8 M - 192 S - 36 192 487,32 – 488,92 10 3525 457 198 – 45 10 65 10 27,00
 Die passenden TaperLock® Buchsen finden Sie auf Seite 75.

Werkstoff: Grauguss (Zugfestigkeit mind. 220 N/mm²), Stahl (Streckgrenze mind. 220 N/mm²) 
Zeichnungen stehen Ihnen unter www.wieland-antriebstechnik.de/download/zur Verfügung

Typ 1 F Typ 2 Typ 2 F Typ 3 F Typ 5 F Typ 6 Typ 6 F
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Lager-PolyChain-Zahnscheiben

8 M Riemenbreite 62 mm
Bezeichnung Anzahl  

d. Zähne
Außen-Ø

Zahnscheibe
Außen-Ø

Bordscheibe
Wirk-Ø

(mm)
Typ Buchsen-

nummer
A

(mm)
B

(mm)
E

(mm)
F

(mm)
K

(mm)
L

(mm)
M

(mm)
Gewicht

(kg)
8 M - 30 S - 62 30 74,79 82,5 76,39 1F vorgeb. – 63 12 72 – 84 – 2,40
8 M - 32 S - 62 32 79,89 87 81,49 1F vorgeb. – 68 12 72 – 84 – 2,80
8 M - 34 S - 62 34 84,98 91 86,58 1F vorgeb. – 69 12 72 – 84 – 3,00
8 M - 36 S - 62 36 90,07 97 91,67 1F vorgeb. – 76 12 72 – 84 – 3,40
8 M - 38 S - 62 38 95,17 102 96,77 1F vorgeb. – 78 12 72 – 84 – 3,80
8 M - 40 S - 62 40 100,26 106 101,86 3F 2012 – – – 72 – – – 2,06
8 M - 45 S - 62 45 112,99 120 114,59 3F 2012 – – – 72 – – – 3,00
8 M - 48 S - 62 48 120,63 128 122,23 3F 2517 – – – 72 – – – 2,90
8 M - 50 S - 62 50 125,72 135 127,32 3F 2517 – – – 72 – – – 3,25
8 M - 56 S - 62 56 141,00 150 142,60 6F 2517 111 – – 72 13,5 45 13,5 3,90
8 M - 60 S - 62 60 151,19 158 152,79 6F 2517 121 – – 72 13,5 45 13,5 4,70
8 M - 64 S - 62 64 161,37 168 162,97 6F 2517 131 – – 72 13,5 45 13,5 5,60
8 M - 75 S - 62 75 189,39 – 190,99 6 3020 159 – – 72 10,5 51 10,5 7,50
8 M - 80 S - 62 80 202,12 – 203,72 6 3020 172 – – 72 10,5 51 10,5 9,20
8 M - 90 S - 62 90 227,58 – 229,18 6 3020 197 – – 72 10,5 51 10,5 7,70
8 M - 112 S - 62 112 283,61 – 285,21 7 3020 253 150 – 72 10,5 51 10,5 12,10
8 M - 140 S - 62 140 354,91 – 356,51 7 3525 324 198 – 72 3,5 65 3,5 22,70
8 M - 168 S - 62 168 426,21 – 427,81 8 3525 396 198 – 72 3,5 65 3,5 26,80
8 M - 192 S - 62 192 487,32 – 488,92 8 3525 457 198 – 72 3,5 65 3,5 34,20

14 M Riemenbreite 20 mm
Bezeichnung Anzahl  

d. Zähne
Außen-Ø

Zahnscheibe
Außen-Ø

Bordscheibe
Wirk-Ø

(mm)
Typ Buchsen-

nummer
A

(mm)
B

(mm)
E

(mm)
F

(mm)
K

(mm)
L

(mm)
M

(mm)
Gewicht

(kg)
14 M - 28 S - 20 28 121,98 128 124,78 3F 2012. – – – 33 – – – 1,66
14 M - 30 S - 20 30 130,89 138 133,69 3F 2012 – – – 33 – – – 2,20
14 M - 32 S - 20 32 139,80 154 142,60 3F 2012 – – – 33 – – – 3,20
14 M - 34 S - 20 34 148,72 160 151,52 2F 2517. – 117 12 33 – 45 – 3,00
14 M - 36 S - 20 36 157,63 168 160,43 2F 2517 – 117 12 33 – 45 – 3,60
14 M - 38 S - 20 38 166,54 183 169,34 2F 2517 – 117 12 33 – 45 – 4,00
14 M - 40 S - 20 40 175,45 188 178,25 2F 2517 – 117 12 33 – 45 – 4,70
14 M - 44 S - 20 44 193,28 211 196,08 2F 3020 – 144 18 33 – 51 – 5,60
14 M - 48 S - 20 48 211,11 226 213,90 2F 3020 – 144 18 33 – 51 – 6,80
14 M - 50 S - 20 50 220,02 240 222,82 2F 3020 – 144 18 33 – 51 – 7,70
14 M - 56 S - 20 56 246,76 256 249,55 9F 3020 207 144 – 33 9 51 9 7,70
14 M - 60 S - 20 60 264,58 – 267,38 9 3020 224 159 – 33 9 51 9 8,50
14 M - 64 S - 20 64 282,41 – 285,21 9 3020 242 159 – 33 9 51 9 10,20
14 M - 72 S - 20 72 318,06 – 320,86 9 3020 278 159 – 33 9 51 9 11,50
14 M - 80 S - 20 80 353,71 – 356,51 9 3020 314 159 – 33 9 51 9 13,50
14 M - 90 S - 20 90 398,27 – 401,07 10 3020 360 159 – 33 9 51 9 14,20
14 M - 112 S - 20 112 496,31 – 499,11 10 3020 456 159 – 33 9 51 9 18,10
14 M - 140 S - 20 140 621,09 – 623,89 10 3020 581 159 – 33 9 51 9 22,90

 Die passenden TaperLock® Buchsen finden Sie auf Seite 75.
Werkstoff: Grauguss (Zugfestigkeit mind. 220 N/mm²), Stahl (Streckgrenze mind. 220 N/mm²)
Zeichnungen stehen Ihnen unter www.wieland-antriebstechnik.de/download/zur Verfügung

Typ 7 Typ 7 F Typ 8 Typ 9 Typ 9 F Typ 10
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Lager-PolyChain-Zahnscheiben

14 M Riemenbreite 37 mm
Bezeichnung Anzahl  

d. Zähne
Außen-Ø

Zahnscheibe
Außen-Ø

Bordscheibe
Wirk-Ø

(mm)
Typ Buchsen-

nummer
A

(mm)
B

(mm)
E

(mm)
F

(mm)
K

(mm)
L

(mm)
M

(mm)
Gewicht

(kg)
14 M - 28 S - 37 28 121,98 128 124,78 5F 2012 88 – – 51 – 32 19,0 2,20
14 M - 30 S - 37 30 130,89 138 133,69 6F 2517 98 – – 51 3,0 45 3,0 2,50
14 M - 32 S - 37 32 139,80 154 142,60 6F 2517 100 – – 51 3,0 45 3,0 3,00
14 M - 34 S - 37 34 148,72 160 151,52 6F 2517 109 – – 51 3,0 45 3,0 5,00
14 M - 36 S - 37 36 157,63 168 160,43 5F 2517 117 – – 51 – 45 6,0 4,30
14 M - 38 S - 37 38 166,54 183 169,34 5F 2517 126 – – 51 – 45 6,0 5,10
14 M - 40 S - 37 40 175,45 188 178,25 5F 2517 135 – – 51 – 45 6,0 6,00
14 M - 44 S - 37 44 193,28 211 196,08 3F 3020 – – – 51 – – – 7,00
14 M - 48 S - 37 48 211,11 226 213,90 3F 3020 – – – 51 – – – 9,00
14 M - 50 S - 37 50 220,02 240 222,82 3F 3020 – – – 51 – – – 10,00
14 M - 56 S - 37 56 246,76 256 249,55 7F 3020 207 144 – 51 – 51 – 9,20
14 M - 60 S - 37 60 264,58 – 267,38 7 3020 224 159 – 51 – 51 – 10,20
14 M - 64 S - 37 64 282,41 – 285,21 7 3020 242 159 – 51 – 51 – 12,20
14 M - 72 S - 37 72 318,06 – 320,86 7 3020 278 159 – 51 – 51 – 13,40
14 M - 80 S - 37 80 353,71 – 356,51 7 3020 314 159 – 51 – 51 – 16,10
14 M - 90 S - 37 90 398,27 – 401,07 8 3020 360 159 – 51 – 51 – 17,20
14 M - 112 S - 37 112 496,31 – 499,11 8 3020 456 159 – 51 – 51 – 23,00
14 M - 140 S - 37 140 621,09 – 623,89 10 3525 581 206 – 51 7,0 65 7,0 41,00
14 M - 168 S - 37 168 745,87 – 748,66 10 3525 706 206 – 51 7,0 65 7,0 51,50
14 M - 192 S - 37 192 852,82 – 855,61 10 4030 812 215 – 51 12,5 76 12,5 60,00

14 M Riemenbreite 68 mm
Bezeichnung Anzahl  

d. Zähne
Außen-Ø

Zahnscheibe
Außen-Ø

Bordscheibe
Wirk-Ø

(mm)
Typ Buchsen-

nummer
A

(mm)
B

(mm)
E

(mm)
F

(mm)
K

(mm)
L

(mm)
M

(mm)
Gewicht

(kg)
14 M - 34 S - 68 34 148,72 160 151,52 1F vorgeb. – 132 20 84 – 104 – 10,5
14 M - 36 S - 68 36 157,63 168 160,43 1F vorgeb. – 131 20 84 – 104 – 11,70
14 M - 38 S - 68 38 166,54 183 169,34 1F vorgeb. – 141 20 84 – 104 – 13,40
14 M - 40 S - 68 40 175,45 188 178,25 1F vorgeb. – 156 20 84 – 104 – 15,40
14 M - 44 S - 68 44 193,28 211 196,08 6F 3020 153 – – 84 16,5 51 16,5 9,20
14 M - 48 S - 68 48 211,11 226 213,90 5F 3020 171 – – 84 – 51 33,0 11,30
14 M - 50 S - 68 50 220,02 240 222,82 6F 3525 180 – – 84 9,5 65 9,5 15,50
14 M - 56 S - 68 56 246,76 256 249,55 6F 3525 207 – – 84 9,5 65 9,5 16,80
14 M - 60 S - 68 60 264,58 – 267,38 6 3525 224 – – 84 9,5 65 9,5 20,40
14 M - 64 S - 68 64 282,41 – 285,21 6 3525 242 – – 84 9,5 65 9,5 23,60
14 M - 72 S - 68 72 318,06 – 320,86 7 3525 278 178 – 84 9,5 65 9,5 20,30
14 M - 80 S - 68 80 353,71 – 356,51 7 3525 314 178 – 84 9,5 65 9,5 21,30
14 M - 90 S - 68 90 398,27 – 401,07 8 3525 360 178 – 84 9,5 65 9,5 24,40
14 M - 112 S - 68 112 496,31 – 499,11 8 3525 456 178 – 84 9,5 65 9,5 32,70
14 M - 140 S - 68 140 621,09 – 623,89 8 3525 581 206 – 84 9,5 65 9,5 55,00
14 M - 168 S - 68 168 745,87 – 748,66 8 3525 706 206 – 84 9,5 65 9,5 71,00
14 M - 192 S - 68 192 852,82 – 855,61 8 4030 812 215 – 84 4,0 76 4,0 80,50

 Die passenden TaperLock® Buchsen finden Sie auf Seite 75.
Werkstoff: Grauguss (Zugfestigkeit mind. 220 N/mm²), Stahl (Streckgrenze mind. 220 N/mm²)
Zeichnungen stehen Ihnen unter www.wieland-antriebstechnik.de/download/zur Verfügung

Typ 1 F Typ 2 Typ 2 F Typ 3 F Typ 5 F Typ 6 Typ 6 F
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Lager-PolyChain-Zahnscheiben

14 M Riemenbreite 90 mm
Bezeichnung Anzahl  

d. Zähne
Außen-Ø

Zahnscheibe
Außen-Ø

Bordscheibe
Wirk-Ø

(mm)
Typ Buchsen-

nummer
A

(mm)
B

(mm)
E

(mm)
F

(mm)
K

(mm)
L

(mm)
M

(mm)
Gewicht

(kg)
14 M - 36 S - 90 36 157,63 168 160,43 1F vorgeb. - 131 30 106 - 136 - 14,50
14 M - 38 S - 90 38 166,54 183 169,34 1F vorgeb. - 141 30 106 - 136 - 17,50
14 M - 40 S - 90 40 175,45 188 178,25 1F vorgeb. - 156 30 106 - 136 - 19,10
14 M - 44 S - 90 44 193,28 211 196,08 1F vorgeb. - 169 30 106 - 136 - 23,90
14 M - 48 S - 90 48 211,11 226 213,90 6F 3525 171 - - 106 20 66 20 12,70
14 M - 50 S - 90 50 220,02 240 222,82 6F 3525 180 - - 106 20 66 20 14,50
14 M - 56 S - 90 56 246,76 256 249,55 6F 3525 207 - - 106 20 66 20 19,00
14 M - 60 S - 90 60 264,58 - 267,38 6 3525 224 - - 106 20 66 20 22,50
14 M - 64 S - 90 64 282,41 - 285,21 6 3525 242 - - 106 20 66 20 24,00
14 M - 72 S - 90 72 318,06 - 320,86 7 3525 278 178 - 106 20 66 20 22,60
14 M - 80 S - 90 80 353,71 - 356,51 7 4030 314 215 - 106 15 76 15 27,00
14 M - 90 S - 90 90 398,27 - 401,07 7 4030 360 215 - 106 15 76 15 34,10
14 M - 112 S - 90 112 496,31 - 499,11 8 4535 456 215 - 106 8 90 8 46,00
14 M - 140 S - 90 140 621,09 - 623,89 8 4535 581 215 - 106 8 90 8 61,00
14 M - 168 S - 90 168 745,87 - 748,66 8 5040 706 267 - 106 2 102 2 90,00
14 M - 192 S - 90 192 852,82 - 855,61 8 5040 812 267 - 106 2 102 2 108,50

14 M Riemenbreite 125 mm
Bezeichnung Anzahl  

d. Zähne
Außen-Ø

Zahnscheibe
Außen-Ø

Bordscheibe
Wirk-Ø

(mm)
Typ Buchsen-

nummer
A

(mm)
B

(mm)
E

(mm)
F

(mm)
K

(mm)
L

(mm)
M

(mm)
Gewicht

(kg)
14 M - 38 S - 125 38 166,54 183 169,34 1F vorgeb. - 141 20 141 - 161 - 20,30
14 M - 40 S - 125 40 175,45 188 178,25 1F vorgeb. - 156 20 141 - 161 - 23,00
14 M - 44 S - 125 44 193,28 211 196,08 1F vorgeb. - 169 20 141 - 161 - 28,80
14 M - 48 S - 125 48 211,11 226 213,90 1F vorgeb, - 185 20 141 - 161 - 34,60
14 M - 50 S - 125 50 220,02 240 222,82 6F 3525 180 - - 141 38,0 65 38,0 16,80
14 M - 56 S - 125 56 246,76 256 249,55 6F 3525 207 - - 141 38,0 65 38,0 21,60
14 M - 60 S - 125 60 264,58 - 267,38 6 4030 224 - - 141 32,5 76 32,5 25,60
14 M - 64 S - 125 64 282,41 - 285,21 6 4030 242 - - 141 32,5 76 32,5 29,70
14 M - 72 S - 125 72 318,06 - 320,86 7 4030 278 215 - 141 32,5 76 32,5 30,00
14 M - 80 S - 125 80 353,71 - 356,51 7 4030 314 215 - 141 32,5 76 32,5 33,40
14 M - 90 S - 125 90 398,27 - 401,07 7 4030 360 215 - 141 32,5 76 32,5 39,40
14 M - 112 S - 125 112 496,31 - 499,11 8 4535 456 215 - 141 26,0 89 26,0 56,00
14 M - 140 S - 125 140 621,09 - 623,89 8 4535 581 215 - 141 26,0 89 26,0 73,00
14 M - 168 S - 125 168 745,87 - 748,66 8 5040 706 267 - 141 19,5 102 19,5 101,00
14 M - 192 S - 125 192 852,82 - 855,61 8 5040 812 267 - 141 19,5 102 19,5 121,50

 Die passenden TaperLock® Buchsen finden Sie auf Seite 75.
Werkstoff: Grauguss (Zugfestigkeit mind. 220 N/mm²), Stahl (Streckgrenze mind. 220 N/mm²)
Zeichnungen stehen Ihnen unter www.wieland-antriebstechnik.de/download/zur Verfügung

Typ 7 Typ 7 F Typ 8 Typ 9 Typ 9 F Typ 10



Wieland Antriebstechnik GmbH & Co. KG . Philipp-Reis-Straße 7 . D-31832 Springe
Tel.: (0 50 41) 94 27-0 . Fax: (0 50 41) 94 27-77 . E-mail: info@wieland-antriebtechnik.de . www.wieland-antriebstechnik.de 75

Buchse verfügbare 
Bohrung 

(mm)

Buchsenlänge 

(mm)

konische Naben-Bohrung 
kleiner Ø               großer Ø 

(mm)                     (mm)

Anzugsmoment
(Nm)

Übertragungsmomente
mit Passfeder  (Nm)

Gewicht bei
kleinstem Bg 

(kg)
1008 10–25* 22,23 32,0 35,00 6 (5) 1/4“ SW3 136 0,12
1108 10–28* 22,23 35,0 38,50 6 (5) 1/4“ SW3 147 0,16
1210 11–32* 25,40 44,0 48,00 20 (16) 3/8“ SW5 407 0,28
1215 11–32* 38,10 42,0 48,00 20 (16) 3/8“ SW5 407 0,39
1310 14–35* 25,40 47,0 51,00 20 (16) 3/8“ SW5 435 0,32
1610 14–42* 25,40 53,5 57,00 20 (16) 3/8“ SW5 486 0,42
1615 14–42* 38,10 52,0 57,00 20 (16) 3/8“ SW5 486 0,61
2012 14–50* 31,75 65,0 70,00 32 (27) 7/16“ SW5 808 0,75
2517 16–60 44,45 79,5 86,00 49 (40) 1/2“ SW6 1.311 1,10
3020 25–75 50,80 101,0 108,00 90 (75) 5/8“ SW8 2.712 2,61
3030 35–75 76,20 97,0 108,00 90 (75) 5/8“ SW8 2.712 3,80
3525 35–90* 63,50 118,0 127,00 90 (100) 1/2“ SW10 5.062 3,90
3535 35–90* 88,90 114,5 127,00 90 (100) 1/2“ SW10 5.062 5,25
4030 40–100* 76,20 135,0 146,05 150 (150) 5/8“ SW12 8.735 7,10
4040 40–100* 101,00 132,0 146,00 150 (150) 5/8“ SW12 8.735 7,80
4535 55–110 89,00 150,0 161,93 150 (160) 3/4“ SW14 12.430 11,80
5040 70–125 101,00 164,0 177,80 220 (230) 7/8“ SW14 14.238 14,20
5050 70–125 127,00 160,0 178,00 220 (230) 7/8“ SW14 14.238 15,30

*   Die größeren Bohrungen werden mit Flachnut ausgeführt
** Die genannten Werte sind Maximal-Werte und abhängig von dem Bohrungsdurchmesser, sowie Fett- und Gratfreiheit. 
    Bei Verwendung der Welle/Nabe Verbindung mit Passfeder sind die Anzugsmomente um 20 % zu reduzieren (Klammerwerte)

Wir raten zum Einsatz der Spannbuchsenverbindung mit Passfeder!

Taper Spannbuchsen für TaperLock-Zahnriemenscheiben
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perfekt■ Berechnungsformeln

P	 = Leistung in kW
Fu	 = Umfangskraft in N
v	 = Riemengeschwindigkeit in m/s
a	 = max.  Beschl. / Verz.  in m/s2

A	 = Achsabstand in mm
µ	 = Reibkoeffizient
n	 = Drehzahl in 1/min
t	 = Zahnteilung in mm
Lw	 = Wirklänge in mm

Mt	 = Drehmoment in Nm
dW	 = Wirkdurchmesser in mm
m	 = Masse in kg
g	 = Erdbeschleunigung in m/s2

Fu ges	 = Gesamtumfangskraft in N
Fv	 = Vorspannkraft in N
zg	 = Zähnezahl der großen Scheibe
zk	 = Zähnezahl der kleinen Scheibe

Mt . n
9,55 . 103

2 . 103 . Mt

dW

Fu . v
103

Fu . dW . n
19,1 . 106

103 . P
v

19,1 . 106 . P
n . dW

Leistung:		 P =	            =  	        = 

Umfangskraft:	 Fu =                      =                         =
		
		  zur Antriebsauslegung

Umfangskraft:	 Fu = (m . a) + (m . g)
		  für die vertikale Bewegung
		
		  Fu = (m . a) + (m . g . µ)
		  für die horizontale Bewegung

Vorspannkraft:	 min. ... max. Vorspannung

		  Fv = (0,2 . . . 0,5) . Fu 
		  für den Zweiachs- / Transportzahnriemen-Antrieb

		  Fv > Fu max	 Fv = (1,1 . . . 1 ,2) . Fu max 
		  für Zahnriemen beim Linearantrieb

		  Fu ges = Fv + Fu max

		  zur Bestimmung des erforderlichen Zahnriemens 
		  muß die gesamte maximal auftretende 
		  Umfangskraft Fu ges zugrunde gelegt werden

Achsabstand: A =      ∙ {Lw –     ∙ (zg + zk) +  [Lw –      ∙ (zg + zk)]
2 – 2 ∙ [     ∙ (zg – zk)]

2  } (mm)

Wirklänge: Lw = 2 ∙ A ∙ sin      +      ∙ [zg + zk + (1–       ) ∙ (zg – zk)] (mm)

Umschlingungswinkel: ß = 2 ∙ arccos [                  ]° (Grad)t . (zg – zk)
2 . π . A

1
4

t
2

t
2

t
π

ß
2

t
2

ß
180
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Laserausrichtgerät Laser WAAG-1.1
Mit dem neuen Lasergerät Laser WAAG-
1.1 können Sie schnell und präzise die 
Riemenscheiben in der Flucht und Wink-
ligkeit überprüfen und ausrichten. Da-
durch kann die häufigste Ursache von 
Zahnriemenverschleiß und vorzeitigem 
Ausfall des Antriebes in kürzester Zeit, 
ohne viel Aufwand beseitigt werden.

Es lässt sich in Sekundenschnelle mon
tieren und mithilfe eines auf die Zielschei-
ben projizierten Laserstrahls können Sie 
Fehlausrichtungen schnell erkennen und 
korrigieren.

Vorspannungsmessgerät WA SM-1.1
Die richtige Vorspannung von Zahnrie-
men ist die Voraussetzung für eine stö-
rungsfreie und langlebige Funktion der 
Antriebe.

Mit dem WA SM-1.1 kann die Trumkraft 
von Zahnriemen aller Ausführungen er-
mittelt werden. Diese kann dann mit der 
errechneten Soll-Trumkraft abgeglichen, 
und wenn erforderlich, korrigiert werden. 
Hierdurch erhalten Sie die Sicherheit, 
den Zahnriemen-Antrieb optimal einge-
stellt zu haben innerhalb kürzester Zeit.

Technische Änderungen vorbehalten. Die Angaben in dieser Druckschrift entsprechen dem gegenwärtigen Stand unserer Kennt-
nisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren.
Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatz-
zweck zuzusichern. Bitte fordern Sie unsere technische Beratung an.

Zahnriemen-Kalkulator
Zur vollständigen Berechnung und Di-
mensionierung des Zahnriemens nutzen 
Sie unseren kostenlosen „Zahnriemen-
Kalkulator“ im Downloadbereich unserer 
Website www.wieland-antriebstechnik.de

Nützliches Zubehör
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